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Τροχήλατος εργαλειοφόρος 
2005 XL 0330

Τανάλια με  
επίπεδες σιαγόνες 

183 10 JC ​

Σετ μύτες  
1/4“ FLEX   
38 τεμαχίων

€ 108,40
+ ΦΠΑ

€ 1310,08
+ ΦΠΑ

€ 44,28
+ ΦΠΑ
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«Με το σετ γερμανοπολύγωνων 
κλειδιών καστάνιας 7 R-012 έχει 
κανείς τα σημαντικότερα μεγέθη 
του πρακτικού προτύπου της 
GEDORE πάντα τακτοποιημένα 
και διαθέσιμα.»

Η ΤΈΛΕΙΑ 
ΣΥΜΒΊΩΣΗ

Είτε για βιομηχανικές εφαρμογές, είτε στη 
βιοτεχνία ή ακόμη και στο βίδωμα επί του 
οχήματος, με το γερμανοπολύγωνο κλειδί 
καστάνιας της GEDORE διαθέτετε έναν 
αξιόπιστο βοηθό ακριβείας για τις πιο 
συνηθισμένες βιδωτές συνδέσεις.  

Το σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών καστάνιας  
7 R-012 της GEDORE περιέχει 12 γερμανοπολύγωνα 
κλειδιά με μηχανισμό καστάνιας μέσα σε στιβαρό 
μεταλλικό βαλιτσάκι σε διάφορα μεγέθη. Με μέγεθος 
κλειδιών από 8 έως 19 mm το σετ περιλαμβάνει το 
κατάλληλο εργαλείο για διάφορα πεδία εφαρμογής.  
Η ανθεκτική σε συστροφή κατασκευή των κλειδιών 
εξασφαλίζει μέγιστη μεταφορά της ροπής. Υπεύθυνο 
για την ασφαλή σύνδεση μεταξύ γερμανικού 
κλειδιού καστάνιας και βίδας είναι το 

προφίλ Unit Drive. Με την ομοιόμορφη μεταφορά της δύναμης μέσω 
του κυματοειδούς προφίλ εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή της 
πίεσης ακόμη και σε υψηλότατες καταπονήσεις - αποφεύγεται το 
φάγωμα της βίδας. Με πρόσθετο προσαρμογέα το πολύγωνο κλειδί 
μετατρέπεται σε καστάνια με ελάχιστο πρόσθετο ύψος.

3
4

2

1

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΎΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΊ 
ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΕΤ - 8 ΈΩΣ 19 MM

ΚΌΜΠΑΚΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΌ ΒΑΛΙΤΣΆΚΙ
••	 Αποθηκευμένο και τοποθετημένο με ασφάλεια στο 

μπλε μεταλλικό βαλιτσάκι με πλαστική επένδυση

ΠΡΟΦΊΛ UNIT DRIVE (UD)
••	 Ομοιόμορφη μεταφορά της δύναμης χάρη στο 

κυματιστό προφίλ - αυτό προστατεύει την βίδα και 
εξασφαλίζει σταθερή στερέωση ακόμη και για 
μέγιστες καταπονήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ
••	 Σε συνδυασμό με αντάπτορα το κλειδί μετατρέπεται πολύ 

γρήγορα σε καστάνια με μικρό ύψος λειτουργίας, η οποία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε στενούς χώρους

ΓΕΡΜΑΝΙΚΌ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΚΑΣΤΆΝΙΑ ΣΕ ΈΝΑ
ΕΡΓΑΛΕΊΟ
••	 Στη μία πλευρά γερμανικό ακριβείας: λειασμένη στην ακριβή 

ονομαστική διάσταση για βέλτιστες επιφάνειες επαφής. Στην 
άλλη πλευρά ένα πολύγωνο με καστάνια με τη δοκιμασμένη 
μηχανική της καστάνιας U-20 για λύσιμο ή γρήγορη σύσφιξη

1
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 Σετ γερμανοπολύγωνα κλειδιά καστάνιας 7 R-012
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7 R-012

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟ-
ΠΟΛΎΓΩΝΩΝ 
ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ 
12 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος mm τεμάχια βάρος kιλό
2297442 7 R-012 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 320 12 2,84

	› Πρακτικός συνδυασμός κλειδιών 
με ανοιχτά άκρα και καστάνια με 
δακτύλιο με το ίδιο πλάτος σε όλα 
τα επίπεδα 
	› Για καστάνια για χαλάρωση και 
γρήγορο σφίξιμο βιδών και 
παξιμαδιών 
	› Η υψηλή μετάδοση ροπής επιτρέπει 
αποτελεσματική, καστάνια εργασία 
	› Κουτί κλειδιού λαμαρίνας με 
πλαστικό ένθετο 

7 RA 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ 
ΚΊΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 7 R / 7 UR ​

	› Η εξάγωνη υποδοχή μετατρέπει ένα 
δαχτυλίδι καστάνια σε καστάνια 
	› Με απελευθέρωση μπουτόν, 
ανθεκτικό στη φθορά μαγγάνιο-
φωσφορικό 
	› Γρήγορος δακτύλιος για γρήγορη 
χαλάρωση ή σύσφιξη 
	› Ασφαλής εφαρμογή στην καστάνια 
δαχτυλιδιού χάρη στον ασφαλιστικό 
δακτύλιο 

7 RA 183

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΏΝ  
ΜΕ ΚΑΣΤΆΝΙΑ 
με πένσα-κλειδί, 10 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

3416356 7 RA 183 7 R Ανοιχτό κλειδί με καστάνια δακτυλίου 8 10 13 17 19 mm 
7 RA-12,5 Προσαρμογέας 1/2“ 19 mm, 7 RA-6,3 Προσαρμογέας 1/4“ 10 mm 
183 7 TC Πένσα-κλειδί με σιαγόνες, WK 19DM/IN19 L Κουτί κενό 
EI-7 RA 183 Αφρώδες ένθετο κενό

360 70 190 10 1,7

	› Πρακτικό σετ για διαμπερείς βίδες. Για την 
αντιμετώπιση και την αντι-κράτηση με το 
ίδιο μεγέθη κλειδιών
	› Σετ κλειδιών με καστάνια δακτυλίου με 
χαμηλό ύψος σώματος και μικρή γωνία 
περιστροφής 5-7°
	› Στο σετ περιλαμβάνεται επίπεδη πένσα-
κλειδί με SW 0 - 42 ή 1,5/8“ με σιαγόνες για 
φιλική προς την επιφάνεια πρόσφυση 
	› Με αντάπτορα (1/4“, 1/2“) για τη χρήση 
υποδοχών στο κλειδί καστάνιας με δακτύλιο 
	› Βέλτιστη επέκταση στο σετ υποδοχών  
19 DMU-20 (3014347) 
	› Τοποθετημένο σε πλαστικό κουτί με ένθετο 
Checktool 

Η ΤΈΛΕΙΑ 
ΣΥΜΒΊΩΣΗ

€ 207,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 9,07
+ ΦΠΑ  

 ​   από

€ 157,98
+ ΦΠΑ  

 ​   

Κωδικός Αρ. Πλάτος κατά μήκος της 
κίνησης διαμερισμάτων

Στήριξη δίσκου,
Τετράγωνο

Στήριξη δίσκου,
Τετράγωνο mm

Ύψος 
mm

βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

2320495 7 RA-6,3 10 1/4“ 6,3 18 0,011 9,07
2320487 7 RA-10 13 3/8“ 10,0 24 0,03 9,99
2320479 7 RA-12,5 19 1/2“ 12,5 32 0,07 11,55
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1 B-0112

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΎΓΩΝΑ 
μετρικό, 12 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
6012840 1 B-0112 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm 12 0,925

	› Με προφίλ UD για ήπια μετάδοση της 
δύναμης 
	› Δακτύλιος με στρόφαλο και γωνία 10°  
	› Η πλάγια μετατόπιση του δαχτυλιδιού 
διασφαλίζει ένα καλύτερο κράτημα σε 
χωνευτές βίδες ή παξιμάδια με βαθιά 
έδραση. 

7-0112

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΎΓΩΝΑ 
μετρικό, 12 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
6091530 7-0112 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm 12 0,686

	› Πρακτική συλλογή 
	› Με ίδια μεγέθη κλειδιού 
	› Δακτύλιος με γωνία 15°, με προφίλ UD - 
για ήπια μετάδοση ισχύος 
	› Θέση σιαγόνας 15°, ακριβώς λειασμένη 
στην ακριβή ονομαστική διάσταση για 
βέλτιστες επιφάνειες επαφής 

7-012

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΎΓΩΝΑ 
μετρικό, 12 τεμαχίων

	› Πρακτική συλλογή 
	› Με ίδια μεγέθη κλειδιού 
	› Δακτύλιος με γωνία 15°, με προφίλ UD - 
για ήπια μετάδοση ισχύος 
	› Θέση σιαγόνας 15°, ακριβώς λειασμένη 
στην ακριβή ονομαστική διάσταση για 
βέλτιστες επιφάνειες επαφής 

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
6093150 7-012 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm 12 2,7

€ 109,80
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 81,80
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 124,80
+ ΦΠΑ  

 ​   
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7 XL-080

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΎΓΩΝΑ 
εξαιρετικά μακρύ, 8 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
6104880 7 XL-080 8 9 10 11 13 14 17 19 mm 8 0,962

	› Με ίδια μεγέθη κλειδιού 
	› Έξτρα μακρύς άξονας για μεγάλο εύρος 
χρήσης και μεγαλύτερη ροπή 
	› Οι λεπτές σιαγόνες και τα στενά τοιχώματα 
των σιαγόνων καθιστούν το κλειδί 
ελαφρύτερο συνολικά 
	› Δακτύλιος με γωνία 15°, με προφίλ UD - για 
ήπια μετάδοση ισχύος 
	› Θέση σιαγόνας 15°, ακριβώς λειασμένη 
στην ακριβή ονομαστική διάσταση για 
βέλτιστες επιφάνειες επαφής 

4-120

ΣΕΤ ΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ 
12 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
6062190 4-120 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm 12 2

	› Πρακτική συλλογή 
	› Με διαφορετικά μεγέθη κλειδιών 
	› Επίπεδη έκδοση 
	› Με δαχτυλίδια λεπτού τοιχώματος 

ΣΤΙΒΑΡΌ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ

€ 86,50
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 143,50
+ ΦΠΑ  

 ​   
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«Χρησιμοποιούμε αυτές τις μύτες 
εδώ και χρόνια στο συνεργείο μας 
και παραμένουν ζωντανά, κάτι που 
δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς για 
το εργαλείο 08 15. Αγόρασα το είδος 
τώρα και για το ιδιωτικό εργαστήριό 
μου γιατί πιστεύω σε αυτό.»

ΣΕΤ ΜΎΤΕΣ ΜΕ 
ΕΥΕΛΙΞΊΑ ΚΑΙ 

ΠΟΙΌΤΗΤΑ

Ένα σετ μυτών 38 τεμαχίων, τα οποία 
βρίσκονται σε πρακτικό Mini L-Boxx. Από 
τις μύτες και τα ένθετα μέχρι τις 
επεκτάσεις, την καστάνια και τη λαβή 
Multi. Το σετ προσφέρει λύσεις για όλες 
τις περιπτώσεις βιδώματος ¼“ που 
μπορεί να σκεφτεί κανείς. Και παρότι 
υπάρχουν τόσα πολλά μέσα του, όλα 
βρίσκουν τον χώρο τους μέσα στο 
πρακτικό Mini L-Boxx.

Το 38 τεμαχίων σετ καρυδάκια 1/4“ FLEX 
1102-038 της GEDORE είναι ιδανικό για γενική 
χρήση όπως π.χ. στο σέρβις και τη συντήρηση 
παραθύρων. Οι συνηθισμένες μύτες και ένθετα 
που περιλαμβάνονται στο σετ καλύπτουν το 
μεγαλύτερο μέρος των εφαρμογών. Με την 
αναστρεφόμενη καστάνια ¼“ και τη λαβή Multi 
που περιλαμβάνονται στο σετ, είσαστε 
προετοιμασμένοι για εναλλασσόμενες 
εφαρμογές, μεταξύ άλλων και για διαφορετικά 
ύψη κατασκευής. Στην προσαρμογή στις 
μεταβαλλόμενες περιπτώσεις χρήσης 
συνεισφέρουν επίσης τα διάφορα μήκη των 
προσαρμογέων, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν επίσης π.χ. με ηλεκτρικό 
κατσαβίδι μπαταρίας. Το σετ ολοκληρώνεται με 
το πρακτικό Mini L-Boxx, το οποίο επιτρέπει χάρη 
στο διάφανο καπάκι του την άμεση επισκόπηση 
του περιεχομένου.  

3

4

2

1

ΣΕΤ ΜΎΤΕΣ 1/4“ ΜΕ ΚΑΣΤΆΝΙΑ 
ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ MINI-BOXX

ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΈΝΕΣ ΜΎΤΕΣ
ΚΑΙ ΈΝΘΕΤΑ
••	 Κάλυψη μεγάλου εύρους χρήσης κι έτσι 

κατάλληλο γενικά

ΠΡΑΚΤΙΚΌ MINI L-BOXX
••	 Το διάφανο καπάκι επιτρέπει απευθείας επισκόπηση 

του περιεχομένου του Box και γλιτώνει από το 
ενοχλητικό ψάξιμο

ΠΟΛΛΆ ΠΑΡΕΛΚΌΜΕΝΑ
••	 Οι προσαρμογείς διαφορετικού μήκους επιτρέπουν 

βέλτιστη προσαρμογή στο βάθος βιδώματος

ΕΥΈΛΙΚΤΗ ΧΡΉΣΗ
••	 Είτε προσεκτικό βίδωμα με τη λαβή Multi, είτε εφαρμογή 

μεγαλύτερων δυνάμεων με την αναστρεφόμενη καστάνια, με 
αυτό το σετ είναι και τα δύο δυνατά

Σετ μύτες 1/4“ FLEX 38 τεμαχίων 1102-038

1 2

4

3
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1102-038

ΣΕΤ ΜΎΤΕΣ 1/4“ FLEX 
38 τεμαχίων

	› Σετ μύτες 38 τεμαχίων με  
επιλεγμένους προσαρμογείς και ένθετα 
	› Αναστρεφόμενη καστάνια μυτών 1/4“ και 
κατσαβίδι με λαβή Multi για βέλτιστη εργασία 
	› 5 προσαρμογείς παρέχουν ευελιξία στο βίδωμα 
	› Με καρυδάκια 1/4“ 12γωνο προφίλ UD 
(SW6,7,8,10,11,12,13) 
	› Με μύτες 1/4“ (IN,TX,PH,PZ)  
	› 3 γωνιακά κλειδιά μακρυά (SW4,5,6) για τις πιο 
συνηθισμένες χρήσεις 
	› Σε Mini L-boxx με επένδυση Checktool για 
εποπτεία και γρήγορη πρόσβαση 

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

3437450 1102-038 Καστάνια 1/4“ 6γωνη υποδοχή
Λαβή Multi 1/4“ 6γωνη υποδοχή
Υποδοχή συγκράτησης μυτών 1/4“ με σύστημα ταχείας σύσφιξης, 60 mm
Υποδοχή συγκράτησης μυτών 1/4“ με μαγνητικό στήριγμα, 60 mm
Υποδοχή συγκράτησης μυτών 1/4“ με μαγνητικό στήριγμα, 130 mm
Αντάπτορας 1/4“ Τετράγωνος, 130 mm
Αντάπτορας 1/4“ Τετράγωνος, 17 mm
Καρυδάκια 1/4“, διπλού 6γώνου SW 6 7 8 10 11 12 13
Σταυρωτή εγκοπή 1/4“ PH 2 3, 50 mm
Σταυρωτή εγκοπή 1/4“ PH 1 2 3, 25 mm
Σταυρωτή εγκοπή 1/4“ PZD 2 3, 50 mm
Σταυρωτή εγκοπή 1/4“ PZD 1 2, 25 mm
Μύτες 1/4“, εσωτερικού εξαγώνου SW 2 3 4 5 6, 25 mm
Μύτες 1/4“, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 25 mm
Γωνιακά κλειδιά Allen μακρυά SW 4 5 6

260 65 155 38 0,918

ΣΕΤ ΜΎΤΕΣ ΜΕ 
ΕΥΕΛΙΞΊΑ ΚΑΙ 

ΠΟΙΌΤΗΤΑ

NEO

€ 108,40
+ ΦΠΑ  

 ​   
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666-006

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΚΊΝΗΤΗ 
ΧΡΉΣΗ 
6 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2993244 666-006 Καρυδάκια για μηχανοκίνητη χρήση 1/4“  7  8  10  12  13 mm και 3/8“ 143 42 107 6 0,24

	› Υποδοχές με μαγνήτη για βίδωμα και 
ξεβίδωμα εξαγωνικών βιδών χωρίς 
ζημιές 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για αυτοκόλλητες 
βίδες 
	› Κουτί από πλαστικό με διαφανές 
καπάκι για γρήγορο έλεγχο της 
πληρότητας στο τέλος της εργασίας 

666-032-A

ΣΕΤ ΜΎΤΕΣ ALLROUND 
32 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
2993236 666-032-A 1/4“κατσαβίδι για βίδες με σχισμές 680 4.5 (1x) 5.5 (2x) 6.5 (1x)

1/4“bit κατσαβίδι για βίδες cross-head PH No. 690 1 (2x) 2 (3x) 3 (1x)
1/4“μύτη κατσαβιδιού για βίδες με κεφαλή PZ No. 690 PDZ 1 (2x) 2 (4x) 3 (1x)
Κοχλία κατσαβιδιού 1/4“για εσωτερικές βίδες TX S No. 687 TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x)
1/4“κατσαβίδι για εσωτερικές οδοντωτές βίδες XZN No. 685 X 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x)
Θήκη bit 1/4“, μαγνητικό No. 700

32 0,246

	› Για τη βιομηχανία, για τεχνίτες και για 
τον παθιασμένο ερασιτέχνη 
	› Υποδοχή για μύτες 1/4“ με σύστημα 
ταχείας σύσφιξης 
	› Κατασκευασμένο στη Γερμανία 

666-042

ΣΕΤ ΜΎΤΕΣ 
42 κομμάτια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος
 mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

3100316 666-042 Μύτες 1/4“, 25mm: Ίσια εγκοπή 1/4“ 5.5, 6.5
Σταυρωτή εγκοπή 1/4“ PH 1 2 2 3 1/4“ Σταυρωτή εγκοπή PZ 1 2 2 3
1/4“ TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Μύτες 1/4“, 50mm 1/4“: 6γωνα 3 4 5 mm
Σταυρωτή εγκοπή 1/4“ PH 1 2 2 3, Σταυρωτή εγκοπή 1/4“ PZ 1 2 2 3
1/4“ TX T10 T15 T20 T25 T30
Μύτες 1/4“, 88,9mm:  Ίσια εγκοπή 1/4“ 5,5 mm,  Σταυρωτή εγκοπή 1/4“ PH 2
Σταυρωτή εγκοπή 1/4“ PZ 2,   1/4“ TX T25
Αντάπτορας 1/4“ 6γωνος x 1/4“ 4γωνος, Μ. 50mm, Αντάπτορας 1/4“ 6γωνος x 3/8“ 4γωνος, Μ. 50mm
Καρυδάκι, μαγνητικό, με 1/4“ 6γωνο αντάπτορα SW 8mm, Μ.67mm
Καρυδάκι, μαγνητικό, με 1/4“ 6γωνο αντάπτορα SW 10mm, Μ.67mm
Καρυδάκι, μαγνητικό, με 1/4“ 6γωνο αντάπτορα SW 13mm, Μ.67mm
Υποδοχή συγκράτησης μυτών 1/4“ One-touch Slim Lock, Μ.66,5mm

190 45 120 42 0,67

	› Ζώνη στρέψης για την προστασία των 
μπιτ υπό φορτίο, οι αιχμές της ροπής 
αμβλύνονται απαλά και έτσι αυξάνεται η 
διάρκεια ζωής. 
	› Συμπεριλαμβάνεται εξαιρετικά λεπτή, 
αυτοασφαλιζόμενη μαγνητική υποδοχή 
κομματιών με λειτουργία γρήγορης 
αλλαγής 
	› Για περιπτώσεις μαλακού και σκληρού 
βιδώματος 
	› Κατάλληλο για χρήση σε κρουστικά 
κλειδιά 

€ 31,80
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 19,30
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 38,50
+ ΦΠΑ  

 ​   
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670

ΚΑΤΣΑΒΊΔΙ BIT 1/4“ ​

Κωδικός Αρ. Βάση κίνησης, εξαγωνική Βάση κίνησης mm Μήκος λεπίδας mm Συνολικό μήκος mm βάρος kιλό
6536590 670 1/4“ 6,3 100 210 0,14

	› Με εξάγωνη υποδοχή σύμφωνα με DIN 3126 - D 6.3 (1/4“) για bits 
	› Με ισχυρή μαγνητική βάση 

2169-012

ΚΑΤΣΑΒΊΔΙ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ ΜΕ ΘΉΚΗ 
SILENTGEAR 1/4“ ​

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Στήριξη δίσκου, 
Εξαγωνική ίντσα

Στήριξη δίσκου, 
Εξάγωνο - μετρικό

Μήκος 
mm

Πλάτος λαβής βάρος kιλό

3031691 2169-012 SL 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5
PH 1 2 3
PZ 1 2
TX T10 T15 T20 T25

1/4“ 6.3 250 38,6 0,235

	› Κατσαβίδι καστάνιας με γεμάτη θήκη 
	› Για εργασίες μεγάλης ακρίβειας σε περιορισμένους χώρους 
	› Πολύ μικρή γωνία λειτουργίας, σχεδόν 0° (μη μετρήσιμη με μηχανικά 
μέσα) 
	› Εναλλαγή δεξιά/αριστερά με περιστρεφόμενο δακτύλιο. Η ουδέτερη, 
μεσαία θέση με ακινητοποίηση της καστάνιας επιτρέπει βίδωμα 
χωρίς λειτουργία καστάνιας 

2675

ΚΆΤΟΧΟΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΎ ΚΑΣΈΤΑΣ 
SILENTGEAR 1/4“ BIT ​

Κωδικός Αρ. Στήριξη δίσκου, 
Εξαγωνική ίντσα

Στήριξη δίσκου, 
Εξάγωνο - μετρικό

Μήκος mm βάρος kιλό

3031918 2675 1/4“ 6,3 225 0,14

	› Πολύ συμπαγές κατσαβίδι καστάνιας 
	› Για εργασίες μεγάλης ακρίβειας σε περιορισμένους χώρους 
	› Πολύ μικρή γωνία λειτουργίας, σχεδόν 0° (μη μετρήσιμη με  
μηχανικά μέσα) 
	› Εναλλαγή δεξιά/αριστερά με περιστρεφόμενο δακτύλιο. Η ουδέτερη, 
μεσαία θέση με ακινητοποίηση της καστάνιας επιτρέπει βίδωμα 
χωρίς λειτουργία καστάνιας 

€ 16,35
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 31,67
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 14,60
+ ΦΠΑ  

 ​   
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«Εξαιρετικά απλά για την 
εργασία στον δρόμο ή σαν 
συμπλήρωμα για την πλάτη 
εργαλείων. Έχεις τα πάντα 
έτοιμα προς χρήση.»

ΠΆΝΤΑ ΈΤΟΙΜΑ 
ΠΡΟΣ ΧΡΉΣΗ

Ράγα υποδοχής με ένθετα – Πολλά εργαλεία 
σε μικρό χώρο.

Η ράγα υποδοχής με καρυδάκια 1/2“ με προφίλ C 
SB C19 SL-010 της GEDORE είναι εξαιρετικά 
κατάλληλη ως ευέλικτο σύστημα στερέωσης στη θέση 
εργασίας και εγγυάται γρήγορη πρόσβαση στα 
εργαλεία. Εφόσον απαιτείται υπάρχουν κι άλλες θέσεις 
υποδοχής για ένθετα. Η 16πλη ράγα υποδοχής έρχεται 
προ-εξοπλισμένη με 10 ένθετα. Τα ένθετα δεν είναι 
κατάλληλα μόνο για μετρικά μεγέθη, αλλά χάρη στο 

προφίλ C μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς πρόβλημα και σε 
βιδωτές συνδέσεις σε ίντσες. Χάρη στην υψηλή μεταφορά δύναμης 
του προφίλ C προστατεύονται τα κεφάλια των βιδών, ενώ μπορούν 
επίσης να λυθούν απλά χαλασμένες βιδωτές συνδέσεις. 
Η ράγα υποδοχής δεν είναι μόνο τέλεια για τη φύλαξη των ένθετων, 
αλλά θέση μπορούν να βρουν επίσης π.χ. καστάνιες και συρόμενες 
λαβές με εξωτερικό καρέ ½“.

3

4

2

1

ΣΩΛΗΝΩΤΌ ΚΛΕΙΔΊ 
2ΣΕ1 ΣΕ ΠΑΡΆΤΑΞΗ

2 ΣΕ 1
••	 Ένθετα προφίλ C, σχεδιασμένα για βιδωτές 

συνδέσεις, μετρικές και σε ίντσες

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΙ ΤΟ ΚΕΦΆΛΙ ΤΗΣ
ΒΊΔΑΣ
••	 Η μεγάλη μεταφορά δύναμης του προφίλ C 

προστατεύει τα κεφάλια των βιδών

ΌΛΑ ΈΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΉΣΗ 
••	 Στερέωση σε καρυδάκια και π.χ. καστάνιες

ΕΥΕΛΙΞΊΑ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ
••	 Εφόσον απαιτείται μπορεί να επεκταθεί με 

πρόσθετα ένθετα

Καρυδάκια 1/2“ προφίλ C σε ράγα υποδοχής, 
10 τεμαχίων SB C19 SL-010

4

2

3

1
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SB C19 SL-010

ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 1/2“ ΠΡΟΦΊΛ 
C ΣΕ ΡΆΓΑ ΥΠΟΔΟΧΉΣ 
10 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος mm τεμάχια βάρος kιλό
3437442 SB C19 

SL-010
Ράγα υποδοχής 1/2“, SL 1916
Προφίλ C 1/2“  SW 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24

580 10 1,28

	› Κατάλληλο για βίδες μετρικές και σε ίντσες 
	› Ράγα υποδοχής μαγνητική με οπές συναρμολόγησης για 
προσωρινή ή σταθερή συναρμολόγηση 
	› 4 ελεύθερες θέσεις υποδοχής για πρόσθετα ένθετα με  
υποδοχή 1/2“ 
	› Σταθερή συγκράτηση των ένθετων μέσω περιστροφής  
κατά 90° μοίρες (σφαιρική ασφάλεια) 
	› 10 καρυδάκια 1/2“ με προφίλ C (Contact Drive) 
	› 16 θέσης υποδοχής (14 x 1/2“ εξωτερικού τετραγώνου,  
2 x 1/2“ εσωτερικού τετραγώνου) 
	› Το προφίλ C επιτρέπει ήπιο βίδωμα που προστατεύει το  
κεφάλι της βίδας 

ΠΆΝΤΑ ΈΤΟΙΜΑ 
ΠΡΟΣ ΧΡΉΣΗ

NEO

€ 63,18
+ ΦΠΑ  

 ​   
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«Τα καρυδάκια κάθονται πολύ 
ωραία στο χέρι, η εργασία είναι 
ευχάριστη, η ποιότητα πολύ 
καλή. Βιδώνω πάρα πολύ στο 
αυτοκίνητό μου και δεν μπορώ 
παρά να συστήσω το σετ.»

ΒΊΔΕΣ ΜΕ 
ΔΎΝΑΜΗ  

Καρυδάκια για όλα τα ηλεκτρικά 
κατσαβίδια και κατσαβίδια 
πεπιεσμένου αέρα με κοπίλια.

Το 7 τεμαχίων σετ κρουστικά καρυδάκια 
1/2“ K 19-007 της GEDORE είναι 
κατάλληλο σε συνδυασμό με εργαλείο 
χειρός ή βίδες για όλες τις εργασίες 
επισκευής και συναρμολόγησης. Το σετ 
αποτελείται από τα πιο συνηθισμένα 
μεγέθη του 10-24 κι έτσι καλύπτει κάθε 
ανάγκη για διάφορες χρήσεις. Χάρη στην 
συμπεριλαμβανόμενη προέκταση για 
κρουστικό καρυδάκι ½“ μπορούν να λυθούν 
χωρίς προβλήματα και βιδωτές συνδέσεις 
που βρίσκονται βαθιά. Με την κοπίλια 
συνδέονται με ασφάλεια τα καρυδάκια με 
τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης και η 
αλλαγή επιτυγχάνεται παρόλα αυτά εύκολα 
και απλά. Το σετ αποθηκεύεται σε κόμπακτ 
πλαστικό βαλιτσάκι – ιδανικό για φύλαξη ή 
για τον δρόμο.

3

4

2
1

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΌ 
ΚΑΤΣΑΒΊΔΙ 10 – 24

ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΈΝΑ ΜΕΓΈΘΗ
••	 Σετ αποτελούμενο από τα πιο συνηθισμένα 

μεγέθη του 10-24

ΒΊΔΕΣ ΣΕ ΒΆΘΟΣ
••	 Στο σετ περιλαμβάνεται προέκταση για 

βιδωτές συνδέσεις που βρίσκονται σε μεγάλο 
βάθος

ΣΥΜΠΑΓΉΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ 
••	 Τα πάντα αποθηκευμένα και έτοιμα προς χρήση σε 

κόμπακτ πλαστικό βαλιτσάκι

ΑΣΦΑΛΉΣ ΣΎΝΔΕΣΗ
••	 Η κοπίλια συνδέει τα καρυδάκια σταθερά με το 

μηχάνημα, ωστόσο η αλλαγή επιτυγχάνεται 
εύκολα κι απλά

Σετ κρουστικά καρυδάκια 1/2“, 7 τεμαχίων K 19-007

3

2

1

4
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K 19-007

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΆ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 1/2“ 
7 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

3437426 K 19-007 Κρουστικά καρυδάκια 1/2“ 6γωνα, SW 10 13 17 19 21 24
Προέκταση για κρουστικό καρυδάκι 1/2“ KS, 75 mm

215 50 120 7 1,1

	› 6 κρουστικά καρυδάκια, κατάλληλα για όλα τα 
ηλεκτρικά κατσαβίδια και κατσαβίδια πεπιεσμένου 
αέρα 
	› Με αντάπτορα εσωτερικού τετραγώνου κατά  
DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 
	› 1 κρουστικό καρυδάκι επέκταση 75 mm με κοπίλια 
στο τετράγωνο 
	› Φωσφατωμένη επιφάνεια 
	› Σε πλαστικό κουτί 

ΒΊΔΕΣ ΜΕ 
ΔΎΝΑΜΗ  

NEO

€ 45,12
+ ΦΠΑ  

 ​   
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D 20 KMU-20

ΣΕΤ  
ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 1/4“ 
37 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

1822373 D 20 
KMU-20

Καστάνια 2093 U-20
Ένθετα D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 5,5 6,5
685 3 4 5 6, 685 X 5 6 8, 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2, 690 PZD 1 2 3
Παρελκόμενα Προέκταση 1/4“ 2090-4, 620, Λαβή Multi 1/4“ 676, 699

202 38 119 37 0,712

	› Με σφυρήλατα, σκληρυμένα, 
χειροκίνητα καρυδάκια προφίλ 
UD 12 σημείων 
	› Με εργαλεία ενεργοποίησης 
	› Με στιβαρή καστάνια που 
λειτουργεί με μοχλό, με 
απελευθέρωση με κουμπί πίεσης 
	› Σε πλαστικό κουτί 

D 20 MOT

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
1/4“ΓΙΑ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑ 
30 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2190281 D 20 MOT Καστάνια με λαβή τύπου Τ 1/4“ No. 2093 U-3 T

Καρυδάκι 1/4“ 12γωνο Προφίλ UD No. D 20 8 9 10 11 12 13 14
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ για βίδες Allen No. 685 3 4 5 6 8 10
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ για βίδες Torx No. 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ για βίδες σταυρού PH No. 690 1 2 3
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ για βίδες ίσιες No. 680 4 6,5
Προέκταση κάρνταν 1/4“ No. 2090 KR-4, Προέκταση 1/4“ No. 2090-6
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4“ No. 2095, Προσαρμογέας μυτών 1/4“ No. 620

203 38 123 30 0,572

	› Επιλεγμένα εργαλεία 
με μετρικές διαστάσεις 
για“πρώτες βοήθειες“ στη 
μοτοσικλέτα 
	› Σε πλαστικό κουτί 

D 20 DMU-3

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 1/4“ 
14 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

1815598 D 20 
DMU-3

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4“ No. 2093 U-3
Καρυδάκι 1/4“ 12γωνο Προφίλ UD No. D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
Προέκταση 1/4“ No. 2090-4

140 47 95 14 0,429

	› Με χειροκίνητα καρυδάκια 12γωνου 
προφίλ UD και εργαλεία χειρισμού 
	› Με αναστρεφόμενη καστάνια ιδιαίτερα 
λεπτής οδόντωσης 
	› Στο πλαστικό βαλιτσάκι 

€ 124,30
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 124,30
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 96,50
+ ΦΠΑ  

 ​   
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30 IMU-10

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 3/8“ 
26 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

6229740 30 IMU-10 Αναστρέψιμη καστάνια 3/8“ No. 3093 U-10 200 mm 
Μανέλα Τ 3/8“ No. 3087, Προέκταση 3/8“ No. 3090-5 125 mm 
Προέκταση 3/8“ No. 3090-10 250 mm 
γενική άρθρωση 3/8“ No. 3095 51 mm
Καρυδάκια 3/8“ No. 30 εξάγωνο 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm
Καρυδάκι με ίσια μύτη κατσαβιδιού 3/8“ Όχι. IS 30 με υποδοχή 5,5x1 8x1,2 mm 
Καρυδάκι άλλεν 3/8“ Όχι. IN 30 hexagon socket 4 5 6 mm 
Καρυδάκι με μύτη PH 3/8“No. IKS 30 Phillips
PH 2 3

320 55 210 26 3,1

	› Με χειροκίνητες εξαγωνικές 
υποδοχές προφίλ UD 
	› Με εργαλεία ενεργοποίησης 
	› Ποικιλία U-10 με στιβαρό 
μοχλό αναστρέψιμης 
καστάνιας 
	› Σε εργαλειοθήκη από 
χαλύβδινα ελάσματα GEDORE 
μπλε 

D 30 KMU-20

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 3/8“ 
40 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

1973347 D 30 
KMU-20

Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8“ No. 3093 U-20
Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8“ No. 3093 U-3 T
Καρυδάκι 3/8“ 12γωνο Προφίλ UD No. D 30 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ για βίδες ίσιες No. 680 4 5,5 6,5
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ για βίδες Allen No. 685 3 4 5 6
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ για βίδες Torx No. 685 X 5 6 8
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ για βίδες Torx No. 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ για βίδες σταυρού PH No. 690 1 2
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ για βίδες σταυρού PZ No. 690 PZD 1 2
Προέκταση κάρνταν 3/8“ No. 3090 KR-3
Προέκταση 3/8“ No. 3090-5, Προσαρμογέας μυτών No. 630
Αντάπτορας No. 673 10, Λαβή Multi No. 676
Υποδοχή συγκράτησης μυτών για αντάπτορα No. 699

320 55 210 40 2,6

	› Με χειροκίνητες υποδοχές 
προφίλ UD 12 ακμών 
	› Με εργαλεία ενεργοποίησης 
	› Με στιβαρό μοχλό 
αναστρέψιμη καστάνια και 
καστάνια T-handle 
	› Σε θήκη από μπλε ατσάλινη 
λαμαρίνα GEDORE 

€ 210,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 240,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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19 V20U-10

ΣΕΤ ΑΠΌ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 1/4“-1/2“ 
50 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

6157490 19 V20 
U-10

Καστάνια
1/2“ 1993 U-10 T 1/4“ 2093 U-3 
Ένθετα
1/2“ 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 
IN 19 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 3 
1/4“ 20 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 13 
IN 20 3 4 5 6 IS 20 4 5.5 6.5 IKS 20 1 2
Εξαρτήματα προέκταση 
1/2“ επέκταση 1990-5-10 1/2“ καθολική άρθρωση 1995 
1/4“ τετράγωνη λαβή 2098 1/4“
επέκταση 2090-2-4 , 1/4“ διαγώνια λαβή με διαφάνεια 2087 1/4“ γενική άρθρωση 2095

280 57 50 6,2

	› Με σφυρήλατα, θερμικής 
κατεργασίας καρυδάκια 
χειροκίνητης χρήσης 
	› Με αξεσουάρ κατασκευασμένα 
από βαναδιούχο χάλυβα GEDORE 
31CrV3 
	› Ονομαστικό μέγεθος 6,3 (1/4“) 
με εξαιρετικά λεπτή οδοντωτή 
αναστρέψιμη καστάνια U-3 
	› Ονομαστικό μέγεθος 12,5 (1/2“) 
με στιβαρό μοχλό αναστρέψιμης 
καστάνιας, με μπουτόν 
απελευθέρωσης U-10 T 
	› Σε θήκη από μπλε ατσάλινη 
λαμαρίνα GEDORE 

19 DMU 183

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΊΔΙΑ – 
ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 
με πένσα-κλειδί, 18 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

3416321 19 DMU 
183

1993 U-20 Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2“
19 Καρυδάκια 
10  12  13  15  16  17  18  19  22  24  27  30  32
1990 KR-5 Προέκταση κάρνταν 1/2“
Γκαζοτανάλιες 183 7 TC συμπ. προστατευτικές σιαγόνες
WK 19DM/IN19 L Κιβώτιο άδειο
EI-19 DMU 183 Αφρώδες ένθετο άδειο

360 70 190 18 3,1

	› Σετ καστάνιας 1/2“ με προέκταση 
καρντάν και πένσα κλειδί μεγέθους 
7 (0-42mm / 0-1.5/8“) 
	› Αποδεδειγμένη καστάνια U-20 
του 1993 και ένθετα με εξαγωνικό 
προφίλ UD (10-32 mm) 
	› Ευέλικτη χρήση έως SW 40 mm με 
κλειδί πένσας 
	› συμπ. προστατευτικές σιαγόνες 
για κλειδί πένσας για επιφανειακό 
κράτημα φιλικό προς τις 
επιφάνειες 
	› Ένθετο εργαλείο ελέγχου σε 
συμπαγή πλαστική θήκη με 
παράθυρο προβολής 

€ 393,80
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 255,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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19 BMC 20

ΣΕΤ ΑΠΌ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 1/4“-1/2“ 
69 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

3108902 19 BMC 20 Καστάνια 1/4“ + 1/2“ Καστάνια1/4“ 2093 U-20
Καστάνια 1/2“ 1993 U-20 Καρυδάκια 1/4“ + 1/2“
Καρυδάκια εξάγωνο 1/4“ SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Καρυδάκια εξάγωνο 1/2“ SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Καρυδάκια εξάγωνο μακρύ 1/2“ SW 10 13 17 19 mm
Μύτες 1/4“ καρυδάκι εξάγωνο 2 3 4 4 5 6 8 mm TX, με οπή T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
υποδοχή 4 5,5 6,5 8 mm εγκάρσια εσοχή PH 1 2 3 εγκάρσια εσοχή 
PZ 1 2 3 πολλαπλών δοντιών XZN M4 M5 M6 M8
εξαρτήματα 1/4“ + 1/2“ προέκταση 1/4“ 50 100 mm προσαρμογέας 1/4“ x 1/4“ υποδοχή σφηνών 1/4“
λαβή Τ 1/4“ άρθρωση γενικής χρήσης 1/4“ προέκταση 1/2“ 125 250 mm 
άρθρωση γενικής χρήσης 1/2“ λαβή Τ 1/2“

460 355 86 69 5,7

	› Το πλαστικό κουτί καστάνιας της GEDORE 
είναι κατάλληλο για τη βιομηχανία, την 
αυτοκινητοβιομηχανία καθώς και για το 
κατσαβίδι DIY & χόμπι. 
	› Είναι εξοπλισμένο με ένα μαύρο/μπλε 
ένθετο αφρώδους υλικού ελέγχου 
εργαλείων που καθιστά την απουσία των 
εργαλείων πιο ορατή. 
	› Λόγω της κεφαλής σε σχήμα σταγόνας 
των αναστρέψιμων καστάνιας, αυτό το σετ 
είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τα πιο σφιχτά 
σημεία βιδώματος. 
	› Οι αναστρέψιμες καστάνιες διαθέτουν λαβή 
2 συστατικών, αναστρέψιμο μοχλό και 
κουμπί απελευθέρωσης, που επιτρέπουν 
άνετη, γρήγορη και ασφαλή εργασία. 
	› Ανάλογα με το μέγεθος του κλειδιού, οι 
υποδοχές μπορούν να επεκταθούν έως και 
375 mm στο βάθος οδήγησης. 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ-
ΣΙΑΣΤΙΚΟ

€ 169,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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19 DMU-20

ΣΕΤ ΚΑΡΥ-
ΔΆΚΙΑ 1/2“ 
15 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

3014347 19 DMU-20 Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2“ No. 1993 U-20
Καρυδάκι 1/2“ 6γωνο Προφίλ UD No. 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32
Προέκταση κάρνταν 1/2“ No. 1990 KR-10

380 70 190 15 2,9

	› Με χειροκίνητες εξαγωνικές 
υποδοχές προφίλ UD 
	› Με εργαλεία ενεργοποίησης 
	› Με ανθεκτική αναστρεφόμενη 
καστάνια με μοχλό, με κουμπί 
απελευθέρωσης 
	› Με επέκταση cardan, μπορεί να 
περιστραφεί έως και 15 ° 

19 EMU-20

ΣΕΤ ΚΑΡΥ-
ΔΆΚΙΑ 1/2“ 
23 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2545837 19 EMU-20 Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2“ No. 1993 U-20
Καρυδάκι 1/2“ 6γωνο Προφίλ UD No. 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
Λαβή τύπου Τ 1/2“ No. 1987, Προέκταση 1/2“ No. 1990-5 -10, Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2“ No. 1995

425 57 280 23 5,7

	› Με χειροκίνητες εξαγωνικές 
υποδοχές προφίλ UD 
	› Με εργαλεία ενεργοποίησης 
	› Συλλογή U-20 με στιβαρή 
καστάνια με μοχλό, με 
απελευθέρωση με κουμπί πίεσης 
	› Σε θήκη από μπλε ατσάλινη 
λαμαρίνα GEDORE 

19 SKU-20

ΣΕΤ ΚΑΡΥ-
ΔΆΚΙΑ 1/2“ 
14 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2521563 19 SKU-20 Καστάνια 1993 U-20 SK

Ένθετα 19 SK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
320 55 132 14 1,7

	› Με καρυδάκια χειρός No. 19 SK 
για εξαρτήματα με σπείρωμα και 
καρφιά 
	› Με στιβαρό μοχλό αναστρέψιμης 
καστάνιας με εξάγωνο πρίζα, 
χαμηλό ύψος κατασκευής 
	› Λεπτή οδοντωτή, 
περιστρεφόμενη γωνία πλάτης 6 ° 
	› Σε εργαλειοθήκη από χαλύβδινα 
ελάσματα GEDORE μπλε 

€ 182,20
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 251,50
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 239,80
+ ΦΠΑ  

 ​   
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19 KMU / D 19 KMU

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 1/2“ 
13 κομμάτια

	› Με σφυρήλατο, σκληρυμένο, 
χειροκίνητο εξαγωνικό 
προφίλ UD (No. 19) ή 
12-sided προφίλ UD  
(No. D 19) ένθετα κλειδιού 
υποδοχής 
	› Με εργαλεία ενεργοποίησης 
	› Με στιβαρή καστάνια που 
λειτουργεί με μοχλό, με 
απελευθέρωση με κουμπί 
πίεσης 
	› Σε θήκη από μπλε ατσάλινη 
λαμαρίνα GEDORE 

19 JMU-3

ΣΕΤ ΚΑΡΥ-
ΔΆΚΙΑ 1/2“ 
19 κομμάτια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2682842 19 JMU-3 Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2“ No. 1993 U-3
Καρυδάκι 1/2“ 6γωνο Προφίλ UD No. 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
Προέκταση 1/2“ No. 1990-5 -10
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2“ No. 1995

320 55 210 19 3,7

	› Με χειροκίνητες εξαγωνικές 
υποδοχές προφίλ UD 
	› Με εργαλεία ενεργοποίησης 
	› Με αναστρεφόμενη καστάνια 
ιδιαίτερα λεπτής οδόντωσης 
	› Σε θήκη από μπλε ατσάλινη 
λαμαρίνα GEDORE 

€ 162,80
+ ΦΠΑ  

 ​   

από

€ 220,80
+ ΦΠΑ  

 ​   

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

2545810 19 KMU-20 Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2“ No. 1993 U-20
Καρυδάκι 1/2“ 6γωνο Προφίλ UD No. 19 
10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24
Προέκταση 1/2“ No. 1990-5

320 55 210 13 2,6 162,80

2545829 D 19 
KMU-20

Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2“ No. 1993 U-20
Καρυδάκι 1/2“ 12γωνο Προφίλ UD No. D 19 
10 12 1 3 14 15 16 17 18 19 22 24
Προέκταση 1/2“ No. 1990-5

320 55 210 13 2,6 162,95
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D 32 EMU-2

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 3/4“ 
14 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

6280420 D 32 
EMU-2

Αναστρεφόμενη καστάνια 3/4“ No. 3293 U-2
Καρυδάκι 3/4“ 12γωνο Προφίλ UD No. D 32 22  24  27  30  32  36  38  41  46  50
Λαβή τύπου Τ 3/4“ No. 3287, Προέκταση 3/4“ No. 3290-8  -16

525 73 203 14 11,09

	› Με 12γωνα καρυδάκια χειρός με 
προφίλ UD (No. D 32) 
	› Με εργαλεία ενεργοποίησης 
	› Συλλογή U-2 με αναστρεφόμενη 
καστάνια λεπτής οδόντωσης 
	› Σε θήκη από μπλε ατσάλινη 
λαμαρίνα GEDORE 

D 21 EMU-10

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΟΎ 1“ 
15 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

6181600 D 21 
EMU-10

Κεφαλή καστάνιας 1“ No. 2193 U-10 K
Καρυδάκι 1“ 12γωνο Προφίλ UD No. D 21 36  41  46  50  55  60  65  70  75  80
Προέκταση 1“ No. 2190-8  -16, Λαβή τύπου Τ 1“ No. 2187 G  2187 K

765 105 289 15 32,8

	› Με χειροκίνητες υποδοχές 
προφίλ UD 12 ακμών 
	› Με εργαλεία ενεργοποίησης 
	› Με στιβαρό μοχλό αναστρέψιμη 
καστάνια 
	› Σε θήκη από μπλε ατσάλινη 
λαμαρίνα GEDORE 

IN 19-009

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 
ΑΛΛΕΝ 1/2“ 
9 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

3014444 IN 19-009 Μύτη κατσαβιδιού 1/2“ για βίδες Allen No. IN 19 4
Μύτη κατσαβιδιού 1/2“ για βίδες Allen, μακρυά No. IN 19 L 
5-90 6-90 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140

360 70 190 9 1,9

	› Σετ κατσαβιδιών 1/2“για 
εξάγωνες βίδες σε μεγέθη  
4 - 14 mm 
	› Σε πρακτική και στιβαρή 
πλαστική θήκη 
	› Με το GEDORE Check-Tool-
System: έλεγχος πληρότητας με 
ένθετο αφρού 2 χρωμάτων 

€ 399,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 930,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 90,67
+ ΦΠΑ  

 ​   
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S 2032-05

ΣΕΤ ΠΡΟΣΑΡΜΟ-
ΓΈΑ 1/4“- 3/4“ 
5 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος mm Πλάτος mm Ύψος mm τεμάχια βάρος kιλό
1729071 S 2032-05 Διαστολή 2030 1/4“ - 3/8“ (max. 62 Nm)

Διαστολή 3019 3/8“ - 1/2“ (max. 202 Nm)
Διαστολή 1932 1/2“ - 3/4“ (max. 512 Nm)
Συστολή 3020 3/8“ - 1/4“ (max. 62 Nm)
Συστολή 1930 1/2“ - 3/8“ (max. 202 Nm)

134 51 51 5 0,34

	› Με μειωτήρες και μεγεθυντές από 1/4“ 
έως 3/4“
	› Μειωτήρες 1930, 3020 
	› Τεμάχια διεύρυνσης 2030, 3019, 1932 
	› Λάβετε υπόψη τις μέγιστες αντοχές 
φορτίου του εξωτερικού τετράγωνου 
άκρου σύμφωνα με το DIN 3123,  
ISO 3316

671

ΑΝΑΣΤΡΈΨΙΜΗ ΚΑΣΈΤΑ BIT 1/4“ ​

Κωδικός Αρ. Υποδοχή δίσκου, Εξάγωνο Στήριξη δίσκου, Εξάγωνο mm Γωνία περιστροφής Συνολικό μήκος mm Ύψος κεφαλής καστάνιας mm βάρος kιλό
6535350 671 1/4“ 6,3 15 ° 127 18,3 0,108

	› Με στρογγυλεμένη κεφαλή για γρήγορη 
περιστροφή ή συγκράτηση μετρητή 
	› Εξάγωνη υποδοχή σύμφωνα με  
DIN 3126 - D 6.3 (1/4“) 
	› Το χαμηλό συνολικό ύψος επιτρέπει τη 
βέλτιστη εργασία στους πιο στενούς 
χώρους 

2093 U-10

ΑΝΑΣΤΡΕΦΌΜΕΝΗ ΚΑΣΤΆΝΙΑ 1/4“ ​

Κωδικός Αρ. Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm Γωνία περιστροφής Μήκος mm Ύψος κεφαλής καστάνιας mm βάρος kιλό
6180470 2093 U-10 1/4“ 6,3 15 ° 130 21,5 0,109

	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για ανθεκτική χρήση 
στη βιομηχανία και στα επαγγελματικά 
οχήματα 
	› Σύμφ. με το DIN 3122, ISO 3315 
	› Για χειροκίνητα εξαρτήματα σύνδεσης με 
τετράγωνη μετάδοση κίνησης σύμφωνα 
με το DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, με 
ασφάλιση μπίλιας 

2093 U-3 T

ΚΑΣΤΆΝΙΑ ΜΕ ΛΑΒΉ T 1/4“ ​

Κωδικός Αρ. Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm Γωνία περιστροφής Συνολικό μήκος mm βάρος kg
1791532 2093 U-3 T 1/4“ 6,3 5 ° 140 0,065

	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασία σε 
στενούς χώρους 
	› Για χειροκίνητα καρυδάκια σύνδεσης με 
τετράγωνη μετάδοση κίνησης σύμφωνα 
με το DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, με 
ασφάλιση μπίλιας 

€ 48,20
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 52,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 48,20
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 28,90
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1993 TU-10

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΉ ΑΝΑΣΤΡΈΨΙΜΗ 
ΚΑΣΤΆΝΙΑ 1/2“ ​

Κωδικός Αρ. Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm μεταβλητό μήκος mm Γωνία περιστροφής Αριθμός δοντιών βάρος kιλό
3041859 1993 TU-10 1/2“ 12,5 400-600 7,5 ° 48 1,31

	› Μεγάλος βραχίονας μοχλού για υψηλή 
ροπή, μέγιστο 600 Nm 
	› Με το κουμπί απελευθέρωσης 
	› Για χειροκίνητα εξαρτήματα σύνδεσης με 
τετράγωνη μετάδοση κίνησης σύμφωνα με 
το DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, με ασφάλιση 
μπίλιας 

1993 U-20 G

ΑΝΑΣΤΡΕΦΌΜΕΝΗ ΚΑΣΤΆΝΙΑ 1/2“ 
με χειρολαβή

Κωδικός Αρ. Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm Γωνία περιστροφής Συνολικό μήκος mm Ύψος κεφαλής καστάνιας mm βάρος kιλό
2746786 1993 U-20 G 1/2“ 12,5 6 ° 270 37,5 0,54

	› Σύμφ. με το DIN 3122, ISO 3315 
	› Λεπτή οδόντωση (60 δόντια), με μοχλό 
αλλαγής φοράς και κουμπί απασφάλισης 
	› Για χειροκίνητα καρυδάκια και εξαρτήματα 
σύνδεσης με τετράγωνη κίνηση σύμφωνα 
με DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, με σφαιρική 
κλειδαριά 

1993 U-10 L

ΑΝΑΣΤΡΕΦΌΜΕΝΗ ΚΑΣΤΆΝΙΑ 1/2“ 
μεγάλη έκδοση

Κωδικός Αρ. Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm Γωνία περιστροφής Μήκος mm Αριθμός δοντιών βάρος kιλό
6154550 1993 U-10 L 1/2“ 12,5 7,5 ° 350 48 0,62

	› Σχεδιασμός σύμφωνα με DIN 3122, ISO 3315 
	› Με κουμπί απελευθέρωσης 
	› Για χειροκίνητες μούφες και εξαρτήματα 
σύνδεσης με τετράγωνη κίνηση σύμφωνα 
με DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, με σφαιρική 
κλειδαριά 

1993 GU-10 XL

ΑΡΘΡΩΤΌΣ ΜΟΧΛΌΣ 
ΑΝΑΣΤΡΈΨΙΜΗ ΚΑΣΤΆΝΙΑ 1/2“ 
εξαιρετικά μακρύ

Κωδικός Αρ. Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm Γωνία περιστροφής Μήκος mm βάρος kιλό
2018934 1993 GU-10 XL 1/2“ 12,5 7,5 ° 615 1,16

	› Έξτρα μεγάλη έκδοση 
	› Περιστροφή 180° 
	› Με κουμπί απελευθέρωσης 
	› Για χειροκίνητες μούφες και εξαρτήματα 
σύνδεσης με τετράγωνη κίνηση σύμφωνα 
με DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, με 
σφαιρική κλειδαριά 

€ 114,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 67,60
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 72,50
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 114,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1993 GU-3

ΑΡΘΡΩΤΉ ΑΝΑΣΤΡΈΨΙΜΗ 
ΚΑΣΤΆΝΙΑ 1/2“ ​

Κωδικός Αρ. Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm Γωνία περιστροφής Συνολικό μήκος mm Ύψος κεφαλής καστάνιας mm βάρος kιλό
6144320 1993 GU-3 1/2“ 12,5 5 ° 282 40,5 0,535

	› Μπορεί να περιστραφεί 180 °, με κλείδωμα αρμού 
	› Με εύχρηστο μεταλλικό δίσκο ευρετηρίου, λεπτόδοντο (72 δόντια) και στιβαρό 
	› Για χειροκίνητα καρυδάκια και εξαρτήματα σύνδεσης με τετράγωνη κίνηση σύμφωνα 
με DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, με σφαιρική κλειδαριά 

3293 U-2

ΑΝΑΣΤΡΈΨΙΜΗ ΚΑΣΤΆΝΙΑ 3/4“ ​

Κωδικός Αρ. Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm Γωνία περιστροφής Συνολικό μήκος mm Ύψος κεφαλής καστάνιας mm βάρος kιλό
6278600 3293 U-2 3/4“ 20 7,2 ° 510 60 1,435

	› Σύμφ. με το DIN 3122, ISO 3315 
	› Με δίσκο εναλλαγής, λεπτόκοκκο και στιβαρό 
	› Για χειροκίνητες πρίζες και εξαρτήματα σύνδεσης με τετράγωνη κίνηση σύμφωνα με 
DIN 3120 - D 20, ISO 1174, με κλείδωμα με πείρους 

3550-UK-LS4

ΔΥΝΑΜΌΚΛΕΙΔΟ  
TORCOFLEX UK ΣΕΤ 1/2“ 
40-200 Nm, 5 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Τύπος Καρέ 
μετάδοσης 
κίνησης σε 
ίντσες

Καρέ 
μετάδοσης 
κίνησης 
μετρικό mm

Περιεχόμενο Nm Ύψος 
mm

Απόσταση 
περίβλημα - 
κέντρο καρέ 
mm

Μήκος 
mm

Πλάτος 
κεφαλής 
mm

Ύψος 
κεφαλής 
mm

τεμάχια βάρος 
kιλό

3107027 3550- 
UK-LS4

Μοχλός- 
Αναστρέψιμη 
καστάνια

1/2“ 12,5 Δυναμόκλειδο 
TORCOFLEX 40 -200 Nm 
No. 3550-20 UK
Προέκταση No. 1990-5
Σετ κρουστικά καρυδάκια 1/2“, 
3 τεμαχίων

40-
200

44 21,3 499 42,5 22 5 2,398

	› Αξιόπιστο δυναμόκλειδο στην περιοχή σύσφιξης 40-200 Nm με πιστοποιητικό δοκιμής 
	› Ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη, αναστρεφόμενη καστάνια με δεξιόστροφη και αριστερόστροφη 
περιστροφή, έξοδος 1/2“ 
	› Κατηγοριοποίηση κατά DIN EN ISO 6789-2:2017, ακρίβεια εργασίας: ανοχή +/- 3 % της κλίμακας 
ρύθμισης ροπής. Υπερβαίνει την προδιαγραφή του προτύπου (+/- 4 %) 
	› Χάρη στην επέκταση 1/2“ και στα ενισχυμένα καρυδάκια με προστατευτικό περίβλημα στα μεγέθη 
17, 19 και 21 mm, πολύ κατάλληλο για αλλαγή τροχών σε επιβατικά αυτοκίνητα 

€ 62,70
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 86,60
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 162,70
+ ΦΠΑ  

 ​   

25



«Για κάθε βιδωτή σύνδεση που 
μπορεί ή πρέπει να σφιχτεί με 
δυναμόκλειδο, το TORCOFIX 
προσφέρει την απαιτούμενη 
ακρίβεια – αυτή είναι ποιότητα 
Made in Germany.» 

ΔΥΝΑΜΌΚΛΕΙΔΟ ΑΚΡΙΒΕΊΑΣ ΣΕ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΠΟΙΌΤΗΤΑ
Το TORCOFIX είναι ένα δυναμόκλειδο που επιτρέπει 
στον χρήστη εύκολη ρύθμιση και χειρισμό. Με 
ρυθμισμένη ακρίβεια +/- 3 % σε σχέση με την τιμή 
ανάγνωσης, το TORCOFIX θυμίζει ελβετικό ρολόι. 

Το TORCOFIX TF-K της GEDORE προσφέρει στον χρήστη 
σημαντικά πλεονεκτήματα για βέλτιστο χειρισμό. Νέα είναι τα 
δυναμόκλειδα από 1-50 Nm, με τα οποία το πεδίο εφαρμογής 
του TORCOFIX TF-K εκτείνεται από 1 – 850 Nm. Η εργονομική 
λαβή προσφέρει κεντραρισμένη θέση χεριού και συνεπώς καλή 
μεταφορά της δύναμης, το δε σήμα απασφάλισης είναι έντονα 
ηχητικό και αισθητό. Η ρύθμιση της ροπής πραγματοποιείται 
διαισθητικά μέσω της περιστρεφόμενης λαβής, η δε ασφάλιση 
μέσω της άκρης της λαβής. Η διπλή κλίμακα με Nm και lbf·ft 
βρίσκεται για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας κάτω από 
παραθυράκι οργάνων με εφέ μεγεθυντικού φακού. Το 

δυναμόκλειδο απελευθέρωσης με ενσωματωμένη καστάνια και 
αντάπτορα μετάδοσης κίνησης 1/4“, 3/8“, 1/2“ und 3/4“ μπορεί 
άνετα να αλλάξει από αριστερόστροφη σε δεξιόστροφη σύσφιξη. 
Για τον σκοπό αυτό απλά αλλάζετε θέση στην κεφαλή-μανιτάρι. 
Χάρη στη στιβαρή βερνικωμένη κατασκευή χαλύβδινου σωλήνα, 
το TORCOFIX TF-K ανταποκρίνεται με μεγάλη ευκολία στις υψηλές 
απαιτήσεις της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας.

3
4

5

2

1 ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗ ΣΎΣΦΙΞΗ
••	 Ελεγχόμενο και ακριβές σφίξιμο βιδών από 1 – 850 Nm
••	 Ρυθμισμένο σε μέγιστη απόκλιση +/- 3 % και συνεπώς μεγαλύτερης 

ακρίβειας από το +/- 4 % που απαιτείται από το πρότυπο
••	 Συμπεριλαμβάνεται Πιστοποιητικό ελέγχου κατά  

DIN EN ISO 6789-2:2017

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΣΥΜΠ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΎ ΦΑΚΟΎ
••	 Η βελτιστοποιημένη διπλή κλίμακα, ο χρωματισμός, καθώς και η 

κεντρική τοποθέτηση της κύριας κλίμακας και του βερνιέρου 
εξασφαλίζουν καλύτερη αναγνωσιμότητα των ρυθμισμένων τιμών

ΜΌΝΙΜΑ ΑΝΑΓΝΏΣΙΜΟ
••	 Η κλίμακα και η επιγραφή είναι προστατευμένα 

κάτω από παραθυράκι οργάνου

ΠΙΟ ΕΎΚΟΛΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΡΟΠΉΣ
••	 Χάρη στις κοιλότητες στερέωσης στο πλαίσιο των κλιμάκων δημιουργείται 

βέλτιστη αντιστήριξη κατά τη ρύθμιση της ροπής

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΉ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΉ ΧΡΉΣΗ
••	 Χάρη στην εργονομική μορφή της λαβής, το χέρι κεντράρεται 

στη μέση της λαβής
••	  Έντονα ηχητική και αισθητή απασφάλιση της ροπής

5

1

2

3 4

Δυναμόκλειδο TORCOFIX TF-K 1/4“-3/4“ 1-850 Nm TF-K

ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΡΎΘΜΙΣΗΣ – 
ΣΊΓΟΥΡΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ!

26



TF-K

ΚΛΕΙΔΊ ΡΟΠΉΣ TORCOFIX TF-K 
1-850 Nm / 0,75-630 lbf·ft

	› Ελεγχόμενη σύσφιξη βιδών στο εύρος 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf-ft 
	› Ρυθμιζόμενο, απελευθερώσιμο και στιβαρό σωληνωτό δυναμόκλειδο με 
ενσωματωμένη καστάνια με τετραγωνική κίνηση για τη βιομηχανία και το εμπόριο 
	› Κατατάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 6789-2:2017 Τύπος II 
Κατηγορία A, βαθμονομημένο με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 3 % και 
συνεπώς ακριβέστερο από το +/- 4 % που απαιτείται από το πρότυπο. 
	› Συμπεριλαμβάνεται ιχνηλάσιμο πιστοποιητικό δοκιμής (DIN EN ISO 6789-2:2017) 
	› Για ελεγχόμενη σύσφιξη δεξιά και αριστερά (αλλάξτε τετράγωνο για αλλαγή 
κατεύθυνσης) 
	› 1/2“ τετράγωνη κεφαλή μανιταριού με σφαιρική κλειδαριά. Από 3/4“ με 
τετράγωνο δίσκο push-through και κλείδωμα με πείρο. 
	› Στιβαρή, ματ κατασκευή από χαλύβδινο σωλήνα με βαφή πούδρας, με 
γαλβανισμένη καστάνια και πλαστικά μέρη υψηλής ποιότητας. 
	› Νέα εργονομική λαβή, διαμορφωμένη σύμφωνα με τη φυσική λαβή του χεριού 
	› Σαφώς ορατό και αισθητό βοήθημα κεντραρίσματος του χεριού και 
βαθμονόμησης στο κέντρο της λαβής 

	› Με κλίμακα με βερνιέρο για Nm κύρια κλίμακα για ρύθμιση ενδιάμεσων τιμών 
κλίμακας- ρύθμιση lbf-ft μόνο μέσω της κύριας κλίμακας 
	› Με κλίμακα με βερνιέρο για Nm κύρια κλίμακα για ρύθμιση ενδιάμεσων τιμών 
κλίμακας- ρύθμιση lbf-ft μόνο μέσω της κύριας κλίμακας 
	› Κατακόρυφη ευθυγράμμιση της κλίμακας, ρύθμιση ροπής, επομένως κατάλληλη 
για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες 
	› Γραμμή κλίμακας τοποθετημένη ακριβώς πάνω από την κλίμακα, αποτρέπει τα 
σφάλματα ανάγνωσης (σφάλματα παράλλαξης) 
	› Η επιγραφή της μονάδας ενσωματώνεται στο πλαίσιο της κλίμακας και 
προστατεύεται επίσης από την τριβή μέσω του παραθύρου προβολής, 
	› Ο ακριβής μηχανισμός απελευθέρωσης παράγει ένα σαφώς αντιληπτό και ηχητικό 
σήμα απελευθέρωσης όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή ροπής. 
	› Συμπεριλαμβανομένης της προστασίας κύλισης, που εμποδίζει την κύλιση όταν το 
εργαλείο είναι τοποθετημένο κάτω 

ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΡΎΘΜΙΣΗΣ – 
ΣΊΓΟΥΡΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ!

NEO

€ 152,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

από

Κωδικός Αρ. Drive τετράγωνο 
ίντσα

Drive τετράγωνο 
μετρικό

Nm lbf·ft Διαίρεση 
κλίμακας Nm

Βερνιέρο 
Nm

Μήκος 
βαθμονόμησης

βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

3288226 TF-K5 1/4“ 6,3 1-5 0,75-3,7 0,25 Nm 0,025 Nm 150,5 0,33 152,90

3288234 TF-K25 1/4“ 6,3 5-25 3,7-18 1 Nm 0,1 Nm 200,5 0,38 155,90

3288242 TF-K50 3/8“ 10 10-50 7,5-37 2,5 Nm 0,25 Nm 230,5 0,42 159,90

3278379 TF-K100 1/2“ 12,5 20-100 15-75 5 Nm 0,5 Nm 313,3 0,97 162,90

3278387 TF-K200 1/2“ 12,5 40-200 30-150 10 Nm 1 Nm 404,3 1,18 172,90

3278395 TF-K300 1/2“ 12,5 60-300 45-220 10 Nm 1 Nm 495,3 1,37 209,90

3278409 TF-K400 3/4“ 20 80-400 60-300 10 Nm 1 Nm 593,3 1,93 353,90

3278492 TF-K550 3/4“ 20 110-550 80-405 10 Nm 1 Nm 863,8 3,6 563,90

3278514 TF-K850 3/4“ 20 250-850 185-630 10 Nm 1 Nm 1285,8 4,8 748,90
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«Το Torcofix ρυθμίζεται με μεγάλη 
ακρίβεια και λειτουργεί εξαιρετικά. 
Το χρησιμοποίησα για την επισκευή 
ενός κινητήρα και είμαι απόλυτα 
ικανοποιημένος.»

ΔΥΝΑΜΌΚΛΕΙΔΟ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΆ  
ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΥΠΟΔΟΧΉ 9X12 MM / 14X18 MM
Ρυθμιζόμενο, στιβαρό σωληνωτό δυναμόκλειδο 
σκανδάλισης με ορθογώνια υποδοχή για τη 
βιομηχανία και τη βιοτεχνία.

Το TORCOFIX SE της GEDORE είναι ένα δυναμόκλειδο 
απελευθέρωσης με ορθογώνια υποδοχή. Ανάλογα με την 
περίπτωση, η εργασία μπορεί να γίνει από μπροστά – για 
παράδειγμα με κουμπωτό γερμανικό κλειδί – ή από το πλάι – για 
παράδειγμα με αναστρεφόμενη καστάνια και καρυδάκι. Ιδανικό 
για συναρμολόγηση σε στενά και δυσπρόσιτα σημεία. 
Νέα είναι τα δυναμόκλειδα από 5-50 Nm, με τα οποία το πεδίο 
εφαρμογής του TORCOFIX TF-SE εκτείνεται από 5 – 400 Nm. Οι 
παραλλαγές είναι κατάλληλες για ελεγχόμενο δεξιόστροφο και 
αριστερόστροφο σφίξιμο. Η χρήση του δυναμόκλειδου είναι 
εύκολη, θα έλεγε κανείς διαισθητική: Η εργονομική λαβή 
βοηθάει στην κεντραρισμένη θέση του χεριού για να 

πραγματοποιείται καλή μεταφορά της δύναμης και συγχρόνως το 
σήμα απασφάλισης είναι έντονα ηχητικό και αισθητό. Επιπλέον, η 
ρύθμιση της ροπής γίνεται μέσω της περιστρεφόμενης λαβής. Η 
ασφάλιση της ρυθμισμένης τιμής πραγματοποιείται από την άκρη 
της λαβής. Η διπλή κλίμακα με Nm και lbf·ft βρίσκεται για λόγους 
καλύτερης αναγνωσιμότητας κάτω από παραθυράκι οργάνων με 
εφέ μεγεθυντικού φακού.

3
4
5

2
1

ΜΌΝΙΜΑ ΑΝΑΓΝΏΣΙΜΟ
••	 Η κλίμακα και η επιγραφή έχουν καθαρή δομή και είναι 

πολύ καλά αναγνώσιμα χάρη στην καλή αντίθεση

ΠΙΟ ΕΎΚΟΛΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΡΟΠΉΣ
••	 Χάρη στις κοιλότητες στερέωσης στο πλαίσιο των κλιμάκων 

δημιουργείται βέλτιστη αντιστήριξη κατά τη ρύθμιση της ροπής

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΌΤΗΤΑ
••	 Η βελτιστοποιημένη διπλή κλίμακα, ο χρωματισμός, καθώς και η 

κεντρική τοποθέτηση της κύριας κλίμακας και του βερνιέρου 
εξασφαλίζουν καλύτερη αναγνωσιμότητα των ρυθμισμένων τιμών

ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΊΑΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ
••	 Εγγυάται ευελιξία στην εργασία – Ιδανικό για 

συναρμολόγηση σε στενά και δυσπρόσιτα σημεία με την 
υποδοχή 9x12 mm / 14x18 mm

5

1

2

ΚΑΙΝΟΤΌΜΑ 
ΕΡΓΑΣΊΑ

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΉ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΉ ΧΡΉΣΗ
••	 Χάρη στην εργονομική μορφή της λαβής, το χέρι κεντράρεται 

στη μέση της λαβής. 
••	 Έντονα ηχητική και αισθητή απασφάλιση της ροπής

3 4

Δυναμόκλειδο TORCOFIX SE 9x12 mm / 14x18 mm 5-400 Nm TF-SE
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TF-SE

ΚΛΕΙΔΊ ΡΟΠΉΣ TORCOFIX SE 
5-400 Nm / 3,7-300 lbf·ft

	› Ελεγχόμενη βίδα σύσφιξης στην περιοχή από 5 - 400 Nm / 3,7 - 300 lbf ft  
(βίδες τιμής οδηγού M7 - 10,9 έως M20 - 6,9) 
	› Ρυθμιζόμενο, απελευθερώσιμο και στιβαρό σωληνοειδές γαλλικό κλειδί με ορθογώνια 
βάση για βιομηχανία και εμπόριο 
	› Κατατάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 6789-2:2017 Τύπος II Κατηγορία 
A, βαθμονομημένο με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 3 % και συνεπώς 
ακριβέστερο από το +/- 4 % που απαιτείται από το πρότυπο. 
	› Συμπεριλαμβάνεται ιχνηλάσιμο πιστοποιητικό δοκιμής (DIN EN ISO 6789-2:2017) 
	› Ορθογώνια υποδοχή συμπ. υποστήριξης εξαγωγής στις εκδόσεις 9x12 mm  
και 14x18 mm 
	› Στιβαρή, ματ κατασκευή από χαλύβδινο σωλήνα με βαφή πούδρας και πλαστικά μέρη 
υψηλής ποιότητας 
	› Νέα εργονομική λαβή, διαμορφωμένη σύμφωνα με τη φυσική λαβή του χεριού 
	› Σαφώς αναγνωρίσιμο και ψηλαφητό βοήθημα κεντραρίσματος χεριών και ενίσχυση 
βαθμονόμησης στη μέση της λαβής  

	› Διπλή κλίμακα Nm / lbf ft με κλίμακα βερνιέρου (Nm), το διευρυμένο παράθυρο 
προβολής προστατεύει από την τριβή και τη βρωμιά 
	› Με κλίμακα με βερνιέρο για Nm κύρια κλίμακα για ρύθμιση ενδιάμεσων τιμών 
κλίμακας- ρύθμιση lbf-ft μόνο μέσω της κύριας κλίμακας 
	› Κατακόρυφη ευθυγράμμιση της κλίμακας, ρύθμιση ροπής, επομένως κατάλληλη για 
αριστερόχειρες και δεξιόχειρες 
	› Γραμμή κλίμακας τοποθετημένη ακριβώς πάνω από την κλίμακα, αποτρέπει τα 
σφάλματα ανάγνωσης (σφάλματα παράλλαξης) 
	› Ενσωματωμένες επιγραφές μονάδων στο πλαίσιο κλίμακας και με παραθυράκι για την 
προστασία έναντι φθοράς από τριβή, 
	› Ο ακριβής μηχανισμός απελευθέρωσης παράγει ένα σαφώς αντιληπτό και ηχητικό 
σήμα απελευθέρωσης όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή ροπής. 
	› Συμπεριλαμβανομένης της προστασίας κύλισης, που εμποδίζει την κύλιση όταν το 
εργαλείο είναι τοποθετημένο κάτω 

NEO

€ 123,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

από

Κωδικός Αρ. Στήριξη δίσκου,
Ορθογώνιο

Nm lbf·ft Διαίρεση
κλίμακας Nm

Nonius 
Nm

Συνολικό μήκος
mm

Μήκος 
βαθμονόμησης

Μέγεθος 
βελονιάς mm

βάρος kιλό χωρίς 
Φ.Π.Α.

3288196 TF-SE25 9 x 12 mm 5-25 3,7-18 1 0,1 261,5 261,5 17,5 0,3 123,90

3288218 TF-SE50 9 x 12 mm 10-50 7,5-37 2,5 0,25 291,5 236,5 17,5 0,35 133,90

3278522 TF-SE100 9 x 12 mm 20-100 15-75 5 0,5 378 310,3 17,5 0,77 142,90

3278530 TF-SE150 9 x 12 mm 30-150 22-110 10 1 469 401,3 17,5 0,93 161,90

3278549 TF-SE200 14 x 18 mm 40-200 30-150 10 1 479 411,3 25,0 1,01 171,90

3278557 TF-SE300 14 x 18 mm 60-300 45-220 10 1 570 502,3 25,0 1,19 191,90

3278565 TF-SE400 14 x 18 mm 80-400 60-300 10 1 657 589,3 25,0 1,62 286,90
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7412

ΑΝΑΣΤΡΈΨΙΜΟ 
ΈΝΘΕΤΟ 
ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ 
9x12

	› Επίλυση δύσκολων 
προβλημάτων 
συναρμολόγησης 
	› Σφυρήλατος 
	› Ματ επιχρωμιωμένη 
επιφάνεια 
	› Χρωμιοβαναδιούχος 
χάλυβας 
	› Λεπτή οδοντοστοιχία 

7418

ΑΝΑΣΤΡΈΨΙΜΟ 
ΈΝΘΕΤΟ 
ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ 
14x18

	› Επίλυση δύσκολων 
προβλημάτων 
συναρμολόγησης 
	› Σφυρήλατος 
	› Ματ επιχρωμιωμένη 
επιφάνεια 
	› Με κλείδωμα καρφιτσών 

SUKSE

ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΤΕ 
ΤΟ ΚΛΕΙΔΊ ΜΕ 
ΚΑΣΤΆΝΙΑ 
ΔΑΚΤΥΛΊΟΥ 
με δυνατότητα εναλλαγής 9x12

	› Ορθογώνια βάση 9x12 mm 
με κλείδωμα καρφιτσών 
	› Καστάνια με επίπεδη 
δακτύλιο με προφίλ UD, με 
οδοντωτές οδοντοστοιχίες 
	› Σε σχέση με ένα κλειδί 
ροπής 9x12 mm ή λαβή 
στήριξης 9x12 mm 

AGSE9

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΛΉΨΗ ΛΑΒΉΣ SE 
9x12

Κωδικός Αρ. Συνολικό μήκος mm Συνολικό ύψος mm Συνολικό πλάτος mm βάρος kιλό
2827786 AGSE9 267 18,5 22 0,32

	› Για εργαλεία κουμπωτών 
εξαρτημάτων 9x12 
	› Χωρίς λειτουργία ροπής 
	› max. Επιτρεπτό μόνιμο 
φορτίο 150 Nm 

€ 67,00
+ ΦΠΑ  

 ​   από

€ 76,80
+ ΦΠΑ  

 ​   

από

€ 57,90
+ ΦΠΑ  

 ​   από

€ 53,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

Κωδικός Αρ. Τετράγωνο 
κίνησης

Τετράγωνο 
κίνησης mm

Γωνία περιστροφής Ύψος κεφαλής 
mm

Πλάτος κεφαλής 
mm

Μέγεθος βελονιάς 
mm

Χωρητικότητα 
συνεχούς φορτίου

βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

7672710 7412-00 1/4“ 6,3 5 16,6 25 17,5 1/4“ = 30 Nm 0,06 67,00
7686500 7412-01 3/8“ 10 5 23,2 34 17,5 3/8“ = 135 Nm 0,14 75,00
7687230 7412-02 1/2“ 12,5 5 24,2 34 17,5 1/2“ = 150 Nm 0,15 76,80

Κωδικός Αρ. Τετράγωνο 
κίνησης

Τετράγωνο 
κίνησης mm

Γωνία 
περιστροφής

Ύψος κεφαλής 
mm

Μέγεθος βελονιάς 
mm

Χωρητικότητα 
συνεχούς φορτίου

βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

7687580 7418-02 1/2“ 12,5 7,2 28,8 25,0 1/2“ = 340 Nm 0,363 76,80
7687660 7418-04 3/4“ 20 7,2 35,5 33,0 3/4“ = 400 Nm 0,79 96,30

Κωδικός Αρ. Πλάτος σε όλα τα 
επίπεδα mm

Γωνία 
περιστροφής

Ύψος κεφαλής 
mm

Πλάτος κεφαλής 
mm

Μέγεθος βελονιάς 
mm

βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

2827735 SUKSE9 10 10 7 ° 7,7 21 40,0 0,07 57,90
2827743 SUKSE9 13 13 7 ° 9 25,7 42,0 0,09 58,90
2827751 SUKSE9 17 17 6 ° 10,6 33,6 45,0 0,13 60,90
2827778 SUKSE9 19 19 6 ° 11,7 36,3 52,0 0,15 61,90
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8563-N-05

ΔΥΝΑΜΌΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 
DNR ΣΕΤ 3/4“ 
155-760 Nm

Κωδικός Αρ. Τύπος Καρέ μετάδοσης 
κίνησης σε 
ίντσες

Καρέ μετάδοσης 
κίνησης μετρικό 
mm

Περιεχόμενο Nm Ύψος 
mm

Απόσταση 
περίβλημα - 
κέντρο καρέ mm

Μήκος 
mm

βάρος 
kιλό

3107043 8563-
N-05

Μονό 
τετράγωνο

3/4“ 40 DREMOMETER DN 3/4“ με βερνιέρο 
155-760 Nm No. 8563-N-00
Σωλήνας προσαρμογής DR/DX ALU No. 8571-80
Καστάνια προσαρμογής No. 754-04

155-
760

35 22,5 812 3,005

	› Δυναμόκλειδο στην περιοχή σύσφιξης  
155-760 Nm με πιστοποιητικό δοκιμής,  
με σωλήνα προέκτασης 
	› Ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη, έξοδος 
μετάδοσης κίνησης 3/4“, συν δεξιόστροφη κεφαλή 
καστάνιας 3/4“ 
	› Λειτουργία χωρίς σφάλματα λόγω ανεξαρτησίας 
μήκους 
	› Ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο  
DIN EN ISO 6789-2:2017- προσαρμοσμένο  
σε μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση +/-3% και 
συνεπώς ακριβέστερο από το +/-4%  
που απαιτεί το πρότυπο. 
	› Κλίμακα βερνιέρου - ανάλυση 1,0 Nm 

8581-01

ΡΕΜΟΜΕΤΡΟ ΚΛΕΙΔΙΟΎ ΡΟΠΉΣ 
600-1500 Nm

Κωδικός Αρ. Τύπος Καρέ μετάδοσης 
κίνησης σε 
ίντσες

Καρέ μετάδοσης 
κίνησης μετρικό 
mm

Περιεχόμενο Nm Ύψος 
mm

Απόσταση 
περίβλημα - κέντρο 
καρέ mm

Μήκος 
mm

Πλάτος 
κεφαλής 
mm

Ύψος 
κεφαλής 
mm

βάρος 
kιλό

2311267 8581-01 Μονό 
τετράγωνο

1“ 25 Σωλήνας προέκτασης 
αρ. 8564-92

600-
1500

71 30 932 60,0 40 10,8

	› Κλειδί ροπής με τετράγωνο δίσκο 1“ στην 
περιοχή 600 - 1500 Nm 
	› Μονό και διπλό τετράγωνο για ελεγχόμενη 
σύσφιξη δεξιά και αριστερά 
	› Ακουστική και αισθητή αυτόματη 
απελευθέρωση μικρής διαδρομής 
	› Ενιαία κλίμακα για εύρος μέτρησης σε Nm 
	› Υψηλότερη ακρίβεια μέγιστη απόκλιση  
+/- 3 %
	› Λειτουργία χωρίς σφάλματα - καμία 
μετατόπιση τιμής όταν ενεργοποιείται εκτός 
της λαβής 
	› Πιστοποιητικό σύμφωνα με το  
DIN EN ISO 6789:2017 Μέρος 2 
	› Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη χρήση 
σωλήνα επέκτασης 

754-06

ΚΕΦΑΛΉ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ 
DREMOMETER ​

Κωδικός Αρ. Στήριξη δίσκου, 
Τετραγωνική ίντσα

Drive τετράγωνο 
ίντσα

Ύψος κεφαλής 
mm

Κεφαλή Ø 
mm

Γωνία περιστροφής 
πίσω

Χρήση Έκδοση Χωρητικότητα 
συνεχούς φορτίου

βάρος 
kιλό

7680810 754-06 1“ 1“ 62 73 10 ° E / ΕΚ Νομική διαδικασία 1“ = 2000 Nm 1,8

	› Σε συνδυασμό με το DREMOMETER για ελεγχόμενη 
σύσφιξη βιδών 
	› Με τετραγωνικό δίσκο 1“ 
	› Κατασκευασμένο από χάλυβα βανάδιου χρωμίου 
	› Max. Μέγιστη μόνιμη φέρουσα ικανότητα του 
τετραγώνου σύνδεσης σύμφωνα με το DIN EN ISO 
6789-2017 ή μέγιστο φορτίο της υποδοχής. 

€ 1083,19
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 1444,54
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 374,90
+ ΦΠΑ  

 ​   
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DVV-13ZG

DVV-13Z

CL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ 
CAPTURE LITE 
0,25-350 Nm / 0,19-260 lbf·ft

	› Ψηφιακός ελεγκτής ροπής για τη δοκιμή κλειδιών ροπής και κατσαβιδιών 
ροπής 
	› Ελαφρύ και στιβαρό χάρη στο βασικό περίβλημα αλουμινίου 
	› 3 modelli nel campo 0,25 Nm - 350 Nm 
	› Με τετράγωνη υποδοχή 1/4“, 3/8“, 1/2“ 
	› Ανοχή μέτρησης +/- 1% για όλες τις μετρήσεις 
	› 3 τρόποι μέτρησης: Ολισθαίνουσα οθόνη τιμών (κομμάτι), Ανίχνευση 
σημείου κάμψης (πρώτη κορυφή), Μέτρηση αιχμής (κορυφή) 
	› Ευκολότερος χειρισμός μέσω λειτουργίας 1 κουμπιού (λειτουργία 
μέτρησης, μονάδα) 
	› Εναλλαγή μεταξύ Nm, lbfft και lbfin (ανάλογα με το μοντέλο) 
	› ευανάγνωστο χάρη στη μονή γραμμή, καλά φωτισμένη οθόνη OLED 
	› Λειτουργία αυτόματης εκκίνησης κατά την εισαγωγή εργαλείου ροπής 
	› Λειτουργία αυτόματου ύπνου όταν δεν χρησιμοποιείται 
	› Τροφοδοσία και έξοδος δεδομένων μέσω σύνδεσης USB 

DVV-13Z

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΉΣ 
ΡΟΠΉΣ DREMOPLUS ALU 
1300 Nm / 950 lbf·ft

	› Ελεγχόμενη σύσφιξη και χαλάρωση βιδών 
	› Με πλανητικό γρανάζι μονού σταδίου 
	› Περίβλημα από αλουμίνιο υψηλής απόδοσης 
	› Ακρίβεια καλύτερη από +/- 3 % 
	› Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με δυναμόκλειδο 
	› Μπορεί προαιρετικά να τοποθετηθεί εκ νέου με έναν ευθύ βραχίονα αντίδρασης σχήματος L. 
	› Μοντέλο με σχέση μετάδοσης 1: 5 

€ 999,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 999,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

από

Κωδικός Αρ. Nm lbf·ft Υποδοχή δίσκου,
Εξάγωνο mm

Στήριξη δίσκου,
Τετράγωνο mm

Στήριξη δίσκου,
Τετράγωνο

Προσαρμογέας βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

3119319 CL 10 0,25-10 0,19-7,4 6,3 6,3 1/4“ 1/4“ 1,42 999,90
3297896 CL 10 S 0,25-10 0,19-7,4 ​ 6,3 1/4“ ​ 1,42 999,90
3297926 CL 350 10-350 7,4-260 ​ 12,5 1/2“ 3/8“ 1,65 999,90

Κωδικός Αρ. Ροπή εξόδου 
(μέγ.) Nm

Ροπή εξόδου 
(μέγ.) lbf·ft

Αναλογία 
πολλαπλασιασμού

Έκδοση 
Βραχίονας 
αντίδρασης

Τετράγωνο 
εξόδου

Τετράγωνο εξόδου βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

2653370 DVV-13Z 1300 950 1:5 Σχήμα Ζ, με 
στρόφαλο

1/2“ 3/4“ 1,3 999,90

2653389 DVV-13ZG 1300 950 1:5 Σχήμα Ζ, με 
στρόφαλο

1/2“ 3/4“ 3 1065,00
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DVI-20 / DVI-28

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΉΣ 
ΡΟΠΉΣ DREMOPLUS ALU 
2000-2800 Nm / 1500-2050 lbf·ft

	› Βιομηχανία, εργοτάξια, συνεργεία αυτοκινήτων και 
φορτηγών, γεωργικά μηχανήματα, χωματουργικά 
μηχανήματα 
	› Κατασκευή γεφυρών, αεροσκαφών και σιδηροδρόμων, τη 
ναυπηγική βιομηχανία, τα διυλιστήρια 
	› Τετράγωνη άκρη εξόδου με οπή για ένθετα βιδών ισχύος 
με πείρο και δακτύλιο ασφάλισης 

TSN

ΚΛΕΙΔΊ ΡΟΠΉΣ TSN SLIPPER 
5-25 Nm / 44-221 lbf·in / σταθερή ρύθμιση

	› Σταθερό κλειδί ρυθμιζόμενης ροπής 
για συναρμολόγηση σειράς
	› 1/4“ και 3/8“ τετράγωνο δίσκο με 
ενσωματωμένη λειτουργία καστάνιας
	› Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη
	› Δεν είναι δυνατή η υπερβολική 
σύσφιξη της βίδας
	› Πιστοποιημένο κατά  
DIN EN ISO 6789 +/- 4 % ανοχή
	› Σταθερή ρύθμιση στο GEDORE ή με  
το χέρι σε συσκευή δοκιμής
	› Εάν απαιτείται σταθερή εργοστασιακή 
ρύθμιση, αναφέρετε την τιμή 
 Nm κατά την παραγγελία  
(τιμή κατόπιν αιτήματος)
	› Συμβατό με EPA (περιοχή 
ηλεκτροστατικής προστασίας)
	› Καστάνια με λειτουργία  
slip-through - ακόμα πιο ασφαλής  
στη συναρμολόγηση σε σειρά

€ 1173,11
+ ΦΠΑ  

 ​   από

€ 279,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

​

Κωδικός Αρ. Ροπή εξόδου 
(μέγ.) Nm

Ροπή εξόδου 
(μέγ.) lbf·ft

Αναλογία 
πολλαπλασιασμού

Έκδοση Βραχίονας 
αντίδρασης

Τετράγωνο εξόδου βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

2653265 DVI-20Z 2000 1500 1:4 Σχήμα Ζ, με στρόφαλο 1“ 1,8 1173,11

2653249 DVI-20L 2000 1500 1:4 Σχήμα L, ευθεία 1“ 1,8 1665,00

2653273 DVI-28Z 2800 2050 1:5,5 Σχήμα Ζ, με στρόφαλο 1“ 2,4 1350,00

2653257 DVI-28L 2800 2050 1:5,5 Σχήμα L, ευθεία 1“ 2,4 1799,90

Κωδικός Αρ. Τύπος Καρέ μετάδοσης κίνησης σε 
ίντσες

Καρέ μετάδοσης κίνησης 
μετρικό mm

Nm Μήκος 
mm

βάρος kιλό Χωρίς Φ.Π.Α.

7091900 TSN 25 D Μονή τετράγωνη 
καστάνια

1/4“ 6,3 5-25 216 0,34 279,90

7092040 TSN 25 A Μονή τετράγωνη 
καστάνια

3/8“ 10 5-25 216 0,34 279,90
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PRO 450 FH

ΡΟΠΉ ΚΛΕΙΔΙΟΎ ΤΎΠΟΥ 
PRO FH 
0,5 - 13,5 Nm / σταθερή ρύθμιση

	› Κατσαβίδι σταθερής ροπής για συναρμολόγηση σειράς 
	› Εξάγωνη μούφα 1/4“ για μύτες 1/4“ - C 6.3 
	› Με προσαρμογέα κατάλληλο και για υποδοχές 1/4“ σύμφωνα με 
το DIN 3124 
	› Δεν είναι δυνατόν να σφίξετε υπερβολικά τη βίδα. 
	› Πιστοποιητικό δοκιμής σύμφωνα με το DIN EN ISO 6789, 
επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 6 % 
	› Ο μηχανισμός ακριβείας ολισθαίνει με ευδιάκριτο και ακουστικό 
(CLICK) όταν επιτυγχάνεται η ρυθμισμένη τιμή - δεν είναι δυνατή 
η υπερβολική σύσφιξη 
	› Αυτόματη επιστροφή στην αρχική θέση 
	› Εργασία χωρίς κόπωση χάρη στην εργονομική λαβή 
	› Ελαφριά αλλά ανθεκτική και ανθεκτική στη διάβρωση 
κατασκευή 

QSN

ΓΑΛΛΙΚΌ ΚΛΕΙΔΊ ΡΟΠΉΣ 
ΤΎΠΟΥ QSN 
0,08 - 9 Nm

	› Ρυθμιζόμενο κατσαβίδι ροπής - με κλίμακα 
	› Εξάγωνη μούφα 1/4“ για μύτες 1/4“ - C 6.3 
	› Με προσαρμογέα κατάλληλο και για υποδοχές 1/4“ 
σύμφωνα με το DIN 3124 
	› Δεν είναι δυνατόν να σφίξετε υπερβολικά τη βίδα. 
	› Πιστοποιητικό δοκιμής σύμφωνα με το  
DIN EN ISO 6789 
	› Ελαφριά αλλά ανθεκτική και ανθεκτική στη 
διάβρωση κατασκευή 
	› Αριθμός μοντέλου QSN600 FH QSN900 FH 
πρόσθετη εγκάρσια λαβή 

ΑΠΛΉ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

€ 76,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 239,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

από

Κωδικός Αρ. Βάση κίνησης 
ίντσα

Βάση κίνησης μετρικό 
mm

Nm Συνολικό μήκος 
mm

βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

2927772 PRO 450 FH 1/4“ 6,3 0,5-4,5 140 0,23 76,90
2927780 PRO 1350 FH 1/4“ 6,3 2,5-13,5 140 0,23 76,90

Κωδικός Αρ. Βάση κίνησης 
ίντσα

Βάση κίνησης μετρικό 
mm

Nm Συνολικό μήκος 
mm

βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

1498738 QSN 40 FH 1/4“ 6,3 0,08-0,4 159 0,124 249,90
1400150 QSN 120 FH 1/4“ 6,3 0,2-1,2 183 0,23 239,90
1400169 QSN 600 FH 1/4“ 6,3 1-6 196 0,335 239,90
1400177 QSN 900 FH 1/4“ 6,3 4-9 196 0,335 240,90
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TT3KH

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΚΛΕΙΔΊ ΡΟΠΉΣ 
TORCOTRONIC III 
10-350 Nm / 7,4-258,2 lbf·ft

	› Ηλεκτρονικό δυναμόκλειδο ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή
	› Μέτρηση ροπής και γωνίας περιστροφής
	› Τεκμηριωμένη σύσφιξη δεξιού και αριστερού χεριού
	› Λογισμικό που περιλαμβάνεται
	› Μπορούν να αποθηκευτούν 5 παράμετροι σύσφιξης
	› 2000 θέσεις μνήμης
	› Ακρίβεια μέτρησης ροπής +/- 1 %, +/- 1 ψηφίο
	› Ακρίβεια μέτρησης γωνίας περιστροφής +/- 1 %, αλλά τουλάχιστον +/- 1° στις 
360°. σε τουλάχιστον 4°/δευτερόλεπτο
	› Προγραμματιζόμενα διαφορετικά μεγέθη βελονιάς για εργαλεία εισαγωγής
	› Εξαιρετικά απλή λειτουργία, φιλική προς το χρήστη πλοήγηση στο μενού 
εικονιδίων
	› Εύκολη στην ανάγνωση, φωτιζόμενη οθόνη
	› Πιστοποιητικό δοκιμής σύμφωνα με το εργοστασιακό πρότυπο GTTWN001
	› Προαιρετικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το DAkkS-DKD-R 3-7

763

ΚΛΕΙΔΊ ΡΟΠΉΣ  
DREMOMETER T-FS 
festeingestellt, 5-12 Νm

	› Χρήση: 
	› Για ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη 
	› Πιστοποιητικό σύμφωνα με το DIN EN ISO 6789:2017 Μέρος 2 
	› Ειδικοί τομείς κατόπιν αιτήματος 

€ 834,00
+ ΦΠΑ  

 ​   από

€ 149,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

Κωδικός Αρ. Τύπος Καρέ μετάδοσης κίνησης σε 
ίντσες

Καρέ μετάδοσης κίνησης 
μετρικό mm

Nm Μήκος 
mm

βάρος 
kιλό

Χωρίς 
Φ.Π.Α.

2648636 TT3KH 120 Ορθογώνια εγγραφή 1/2“ 12,5 10-120 670 1,2 834,00

2648644 TT3KH 350 Ορθογώνια εγγραφή 1/2“ 12,5 70-350 900 1,74 999,90

Κωδικός Αρ. Τύπος Καρέ μετάδοσης κίνησης 
σε ίντσες

Καρέ μετάδοσης κίνησης 
μετρικό mm

Σταθερή τιμή ρύθμισης βάρος kιλό Χωρίς Φ.Π.Α.

1947958 763-05 Μονό τετράγωνο
άκαμπτο

1/4“ 6,3 5 Nm 0,241 149,90

1947966 763-06 Μονό τετράγωνο
άκαμπτο

1/4“ 6,3 6 Nm 0,545 149,90

1947974 763-07 Μονό τετράγωνο
άκαμπτο

1/4“ 6,3 7 Nm 0,241 149,90

1947990 763-08 Μονό τετράγωνο
άκαμπτο

1/4“ 6,3 8 Nm 0,241 149,90

1948008 763-09 Μονό τετράγωνο
άκαμπτο

1/4“ 6,3 9 Nm 0,241 149,90

1948016 763-10 Μονό τετράγωνο
άκαμπτο

1/4“ 6,3 10 Nm 0,241 149,90

1948032 763-12 Μονό τετράγωνο
άκαμπτο

1/4“ 6,3 12 Nm 0,241 149,90
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SK 2154 PH-06

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΊΔΙΑ 3 ΥΛΙΚΏΝ ΜΕ 
ΚΕΦΑΛΉ ΚΡΟΎΣΗΣ 
6 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
1878743 SK 2154 PH-06 2154SK 4,5 5,5 6,5 8 mm, 2160SK PH 1 2 mm 6 0,88

	› Για σφηνωμένες βίδες με ίσια κεφαλή και 
σταυρωτή κεφαλή PH 
	› Με πρόσθετο εξάγωνο αντάπτορα στην 
εξάγωνη λεπίδα και κάλυμμα κρούσης 
	› Εργονομική λαβή Power-Grip³ 3 
συστατικών για μέγιστη μετάδοση ισχύος 
με ελάχιστη καταπόνηση του χεριού 
	› Με τρύπα για κρέμασμα στη λαβή για 
αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου 

2150-2160 PH

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΏΝ 3C 
  

	› Πρακτική σύνθεση σετ σε φιλική προς το 
περιβάλλον συσκευασία από χαρτόνι 
	› Για βίδες με εγκοπές και Phillips PH 
	› Εργονομική λαβή Power-Grip³ 3 
συστατικών για μέγιστη μετάδοση ισχύος 
με ελάχιστη καταπόνηση του χεριού 
	› Με τρύπα για κρέμασμα στη λαβή για 
αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου 
	› Σήμανση σχήματος κίνησης στο άκρο της 
λαβής 

€ 31,67
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 18,98
+ ΦΠΑ  

 ​   

από

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.
1482319 2150-2160 PH-06 Μύτη κατσαβιδιού 3K Ίσια εγκοπή No. 2150, SW 4 5,5 6,5 8 mm

Κατσαβίδι 3K Σταυρωτή εγκοπή No. 2160 PH 1 2
6 0,66 18,98

1482343 2150-2160 
PH-010

Μύτη κατσαβιδιού 3K Ίσια εγκοπή No. 2150 3 4 5,5 6,5 8
Μύτη κατσαβιδιού 3K Ίσια εγκοπή κοντή No. 2153 5,5
Κατσαβίδι 3K Σταυρωτή εγκοπή No. 2160 PH 1 2
Κατσαβίδι 3K Σταυρωτή εγκοπή, κοντή No. 2161 PH 1
Δοκιμαστικό κατσαβίδι 3,5

10 0,825 34,90

36



2163 TX-010

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΏΝ 3C 
10 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
1482335 2163 TX-010 2163 TX T 7 8 9 10 15 20 25 30 27 40 10 0,74

	› Πολυεργαλείο για εργασίες σε 
ξύλο, πλαστικό και μέταλλο για 
εσωτερικές βίδες TX 
	› Σήμανση σχήματος κίνησης στο 
άκρο της λαβής 
	› Εργονομικό σχήμα λαβής για 
ακριβή εργασία χωρίς κόπωση 
	› Θετική σύνδεση λαβής και λεπίδας 
για βέλτιστη μετάδοση ισχύος 
	› Άριστης ποιότητας και μεγάλης 
διάρκειας ζωής χάρη στις 
επιχρισμένες λεπίδες από χάλυβα 
μολυβδαίνιου-βανάδιου GEDORE 

DT 2142-008

ΣΕΤ ΑΠΌ ΕΞΑΓΩΝΙΚΆ 
ΚΛΕΙΔΙΆ ΑΛΕΝ 
8 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος mm Πλάτος mm Ύψος mm τεμάχια βάρος kιλό
3037371 DT 2142-008 Γωνιακά κλειδιά με λαβή 2K-T No. DT 2142, 

2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
325 320 45 8 0,97

	› Για βίδες άλεν 
	› Με δύο εξάγωνα με το ίδιο 
μέγεθος κλειδιού 
	› Με κεφαλή μπάλας στη μακριά 
λεπίδα 
	› Λαβή τύπου Τ 2 στοιχείων για 
μεγάλη ροπή κατά το βίδωμα και 
ξεβίδωμα 
	› Η λαβή τύπου Τ προσφέρει 
βέλτιστη εφαρμογή της χούφτας 

€ 63,27
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 63,27
+ ΦΠΑ  

 ​   
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H 42 CKEL-09

ΣΕΤ ΑΠΌ ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Τ ΑΛΕΝ 
χρωματικά κωδικοποιημένα, 9 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος mm Πλάτος mm Ύψος mm τεμάχια βάρος kιλό
3297470 H 42 CKEL-09 42 CKEL 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 120 85 20 9 0,415

	› Για χαλάρωση και σύσφιξη 
βιδών με εξάγωνη υποδοχή 
	› Η σφαιρική κεφαλή επιτρέπει 
το βίδωμα σε δυσπρόσιτα 
σημεία 
	› Η χρωματική κωδικοποίηση 
απλοποιεί την ανάθεση του 
σωστού μεγέθους κλειδιού 
	› Κλειδί που αφαιρείται εύκολα 
	› Ανθεκτική στην τριβή 
βαμμένη σκόνη 

H 43 KTX-07

ΣΕΤ ΑΠΌ ΓΩΝΙΑΚΑ 
ΚΛΕΙΔΙΑ Τ ΑΛΕΝ 
για εσωτερικές βίδες TX, 
7 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
1531441 H 43 KTX-07 43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 7 0,169

	›  Για το σφίξιμο και λύσιμο 
βιδών Torx 
	› Κλειδί που αφαιρείται 
εύκολα 
	›  Η σφαιρική κεφαλή 
επιτρέπει την εργασία σε 
δυσπρόσιτα σημεία 
	› Γυαλισμένος 
χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας 
(50CrV4) 

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος mm Πλάτος mm Ύψος mm τεμάχια βάρος kιλό
3037398 DT 2143 KTX-007 Γωνιακά κλειδιά με λαβή 2K-T No. DT 2143 KTX 

T10 T15  T20  T25  T27  T30  T40
325 320 45 7 0,71

DT 2143 KTX-007

ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΏΝ 
ΚΛΕΙΔΙΏΝ TX 
7 τεμαχίων

	› Με κεφαλή μπάλας, γωνία 
εργασίας περίπου 25 ° 
	› Λαβή τύπου Τ 2 στοιχείων 
για μεγάλη ροπή κατά το 
βίδωμα και ξεβίδωμα 
	› Η λαβή τύπου Τ προσφέρει 
βέλτιστη εφαρμογή της 
χούφτας 

€ 32,51
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 66,88
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 98,32
+ ΦΠΑ  

 ​   
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WSL-L7

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΌΡΟΣ 
SMARTLINE 
µε 7 συρτάρια

Κωδικός Αρ. RAL Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Συρτάρια Μέγ. ικανότητα 
φόρτωσης kg

Αριθμός 
συρταριών

Εγκάρσιο 
διαχωριστικό

Διάμηκες 
διαχωριστικό

βάρος 
kιλό

2977311 WSL-L7 GEDORE μπλε,
RAL 5017

1.045 505 870 5x τύπος 1, 
Y = 80 mm
2x τύπος 2, 
Y = 162,5 mm

400 7 προαιρετικό 
διαθέσιμο

προαιρετικό 
διαθέσιμο

85

	› Πλατφόρμα εργασίας με κάλυμμα από πλαστικό 
ABS με μετωπιαία άμβλυνση καμπύλης και ακμή 
προστασίας πτώσης αντικειμένων, καθώς και 
πρόσθετα ράφια αποθήκευσης 
	› Συνολική χωρητικότητα φορτίου 400 kg 
	› Άφθονος αποθηκευτικός χώρος με επτά 
συρτάρια, χωρητικότητα φορτίου ανά συρτάρι 
20 kg 
	› Ατομικό κλείδωμα, μόνο ένα συρτάρι μπορεί να 
είναι ανοιχτό κάθε φορά, χειρισμός με ένα χέρι 
	› 7 φαρδιά συρτάρια (W 640 x D 400) με πλήρη 
επέκταση 
	› Πλατιά συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) με 
κεντρικό κλείδωμα και κυλινδρική κλειδαριά 
	› Πλαϊνά πάνελ με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για 
την τοποθέτηση γάντζων και εργαλείων 

WSL-L-TS-147

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΈΑΣ WORKSTER  
SMARTLINE ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΉ  
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΣΕ ΜΟΝΆΔΕΣ CT 
147 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2980312 WSL-L-
TS-147

Σετ καρυδάκια 1/4“+1/2“ σε CT-Module No. TS CT2-D19-D20, 81 τεμαχίων
Σετ γερμανοπολύγωνα σε CT-Module No. TS CT2-7, 24 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε CT-Module No. TS CT2-2154SK-119, 14 τεμαχίων
Σετ πένσες σε CT-Module No. TS CT2-142, 28 τεμαχίων
+ τροχήλατος εργαλειοφόρος workster smartline No. WSL-L7

870 1.045 505 147 97

	› Τέλεια συναρμολόγηση εργαλείων σε μονάδες εργαλείων ελέγχου για τη 
βιομηχανία, το εμπόριο και τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας 
	› Με σύστημα εργαλείων ελέγχου GEDORE: έλεγχος πληρότητας μέσω 
αφρώδους ένθετου 2 χρωμάτων 
	› Αντιολισθητική, με χωνευτές λαβές 
	› Ανθεκτικό στα έλαια και τα λίπη 
	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Σε καροτσάκι εργαλείων αριθ. WSL-L7 

 Λεπτομερής κατάλογος του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 60 

€ 729,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 1399,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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WSL-L-TS-308

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΌΡΟΣ WORKSTER 
με συλλογή εργαλείων 308 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2980347 WSL-L-
TS-308

Σετ καρυδάκια 1/4“+1/2“ σε CT-Module No. TS CT2-D19-D20, 81 τεμαχίων
Σετ γερμανοπολύγωνα σε CT-Module No. TS CT2-7, 24 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε CT-Module No. TS CT2-2154SK-119, 14 τεμαχίων
Σετ πένσες σε CT-Module No. TS CT2-142, 28 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-6-8000, 15 τεμαχίων
Σετ μύτες 1/2“ σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-ITX19, 28 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-2133-2163TX, 13 τεμαχίων
Σετ κλειδιά σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-7R-2, 28 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-D30, 59 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-710, 17 τεμαχίων
Τοξοπρίονο No. 407
+ τροχήλατος εργαλειοφόρος workster smartline No. WSL-L7

870 1.045 505 308 105,6

	› Τέλεια συναρμολόγηση εργαλείων σε μονάδες εργαλείων 
ελέγχου για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας 
	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Αντιολισθητική, με χωνευτές λαβές 
	› Ανθεκτικό στα έλαια και τα λίπη 
	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Σε καροτσάκι εργαλείων αριθ. WSL-L7 

Λεπτομερής κατάλογος του περιεχομένου της συλλογής 
στη σελίδα 60 

€ 2799,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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WSL-M6

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΈΑΣ 
WORKSTER  
SMARTLINE 
με 6 συρτάρια

Κωδικός Αρ. RAL Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Συρτάρια Μέγ. ικανότητα 
φόρτωσης kg

Αριθμός 
συρταριών

βάρος kιλό

3100707 WSL-M6 GEDORE μπλε, 
RAL 5017

900 625 510 5x τύπος 1, Y = 80 mm
1x τύπος 2, Y = 160 mm

300 6 48

	› Πλατφόρμα εργασίας με κάλυμμα από 
πλαστικό ABS με μετωπιαία άμβλυνση 
καμπύλης και ακμή προστασίας πτώσης 
αντικειμένων 
	› Συνολική χωρητικότητα φορτίου  
400 kg 
	› Άφθονος αποθηκευτικός χώρος με επτά 
συρτάρια, χωρητικότητα φορτίου ανά 
συρτάρι 20 kg 
	› Ατομικό κλείδωμα, μόνο ένα συρτάρι 
μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε φορά, 
χειρισμός με ένα χέρι 
	› Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική 
κλειδαριά 
	› 6 ευρεία συρτάρια (Π 480 x Β 400 mm) 
πλήρως επεκτάσιμα 
	› Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 20 kg 
	› Συνολική ικανότητα φόρτωσης 300 kg 

WSL-M-TS-172

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΌΡΟΣ 
WORKSTER 
με συλλογή εργαλείων  
172 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος 
kιλό

3100197 WSL-M-
TS-172

Γερμανοπολύγωνα κλειδιά No. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Καρυδάκια No. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
Μύτη κατσαβιδιού 1/2“ 6γωνη No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2“ No. 1993 U-10 T, Προέκταση 1/2“ No. 1990, 75 125 250 mm
Προέκταση 1/2“ No.1990 M, με μαγνήτη συγκράτησης
Κασετίνα μύτες και καρυδάκια με καστάνια 1/4“ 35 τεμαχίων, No. 666 U-20
Σετ μυτών στρέψης No. 666-042, Κατσαβίδι καστάνιας 1/4“ SilentGEAR No. 2675 με υποδοχή συγκράτησης μυτών
Γωνιακά κλειδιά No. H 42-10, 6γωνα SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Κατσαβίδια 3K No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm, Κατσαβίδια 3K No. 2160 PH 1 2
Πένσα γενικής χρήσης No. 142 10 TL, 10“, Μυτοτσίμπιδο πολλαπλών χρήσεων No. 8133-200 JC, 200 mm
Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου No. 8316-180 JC, 180 mm
Δοκιμαστικό κατσαβίδι Ίσια εγκοπή No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Σφυρί μηχανουργού No. 4 E-500, 500 g
Σετ τρυπανιών No. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm

625 900 510 172 76,9

	› Για ασφαλή, σαφή και κινητή 
αποθήκευση εργαλείων και εξοπλισμού 
	› Τέλεια συναρμολόγηση εργαλείων σε 
μονάδες εργαλείων ελέγχου για τη 
βιομηχανία, το εμπόριο και τον τομέα 
της αυτοκινητοβιομηχανίας 
	› Πλατφόρμα εργασίας με κάλυμμα από 
πλαστικό ABS με μετωπιαία άμβλυνση 
καμπύλης και ακμή προστασίας πτώσης 
αντικειμένων 
	› Αντιολισθητική, με χωνευτές λαβές 
	› Ανθεκτικό στα έλαια και τα λίπη 
	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Σε καροτσάκι εργαλείων αριθ. WSL-M6 

Λεπτομερής κατάλογος του 
περιεχομένου της συλλογής στη 
σελίδα 132 

€ 549,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 1175,63
+ ΦΠΑ  

 ​   
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WHL-L7

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΌΡΟΣ WORKSTER 
µε 7 συρτάρια

Κωδικός Αρ. RAL Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Συρτάρια Μέγ. ικανότητα 
φόρτωσης kg

Αριθμός 
συρταριών

βάρος kιλό

3033708 WHL-L7 GEDORE μπλε, 
RAL 5017

1.045 785 510 5x τύπος 1, Y = 80 mm
2x τύπος 2, Y = 160 mm

500 7 84

	› Πλατφόρμα εργασίας με κάλυμμα κατασκευασμένο από 
πλαστικό PP με μπροστινό άκρο ισοπέδωσης και προστασίας 
ρολού καθώς και μικρά πρόσθετα διαμερίσματα αποθήκευσης, 
δοχεία και κατσαβίδια 
	› Ανοξείδωτο ένθετο στο καπάκι 
	› Συνολική χωρητικότητα φορτίου 400 kg 
	› Προστασία άκρων - ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
	› Ατομικό κλείδωμα, μόνο ένα συρτάρι μπορεί να είναι ανοιχτό 
κάθε φορά, χειρισμός με ένα χέρι 
	› Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά και κλειδί 
ασφαλείας 
	› 5 επίπεδα, φαρδιά συρτάρια (W 640 x D 400) με πλήρη 
επέκταση 
	› 2 ψηλά, φαρδιά συρτάρια (W 640 x D 400) με πλήρη επέκταση 
	› Χωρητικότητα φορτίου ανά συρτάρι 40 kg 
	› Συνολική ικανότητα φόρτωσης 500 kg 

WHL-L7-TS-147

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΌΡΟΣ WORKSTER 
με συλλογή εργαλείων 147 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Περιεχόμενο Συρτάρια Αριθμός 
συρταριών

τεμάχια βάρος 
kιλό

3082105 WHL-L7-
TS-147

1.045 785 510 Σετ καρυδάκια 1/4“+1/2“ σε CT-Module 
No. TS CT2-D19-D20, 81 τεμαχίων
Σετ γερμανοπολύγωνα σε CT-Module No. TS CT2-7, 24 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε CT-Module No. TS CT2-2154SK-119, 14 τεμαχίων
Σετ πένσες σε CT-Module No. TS CT2-142, 28 τεμαχίων
+ τροχήλατος εργαλειοφόρος workster smartline No. WSL-L7

7 συρτάρια:
5x τύπου 1, 
H = 80 mm
2x τύπος 2, 
H = 160 mm

7 147 97

	› Συναρμολόγηση εργαλείων σε 
μονάδες εργαλείων ελέγχου (CT) για 
τη βιομηχανία, το εμπόριο και την 
αυτοκινητοβιομηχανία 
	› Έλεγχος πληρότητας με αφρώδη ένθετα 
2 χρωμάτων 
	› Αντιολισθητική, με χωνευτές λαβές 
	› Ανθεκτικό στα έλαια και τα λίπη 
	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Σε καροτσάκι εργαλείων αριθ. WHL-L7 

Λεπτομερής κατάλογος του 
περιεχομένου της συλλογής στη 
σελίδα 60 

€ 898,32
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 1629,41
+ ΦΠΑ  

 ​   
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WHL-L7- TS-308

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΌΡΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΉ 
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
308 κομμάτια

Κωδικός Αρ. Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Περιεχόμενο Συρτάρια Αριθμός 
συρταριών

τεμάχια βάρος 
kιλό

3082113 WHL-L7-
TS-308

1.045 785 510 Σετ καρυδάκια 1/4“+1/2“ σε CT-Module 
No. TS CT2-D19-D20, 81 τεμαχίων
Σετ γερμανοπολύγωνα σε CT-Module 
No. TS CT2-7, 24 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε CT-Module 
No. TS CT2-2154SK-119, 14 τεμαχίων
Σετ πένσες σε CT-Module 
No. TS CT2-142, 28 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module 
No. TS CT2-6-8000, 15 τεμαχίων
Σετ μύτες 1/2“ σε 2/4 CT-Module 
No. TS CT2-ITX19, 28 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module 
No. TS CT2-2133-2163TX, 13 τεμαχίων
Σετ κλειδιά σε 2/4 CT-Module 
No. TS CT2-7R-2, 28 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module 
No. TS CT2-D30, 59 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module 
No. TS CT2-710, 17 τεμαχίων
Τοξοπρίονο No. 407
+ τροχήλατος εργαλειοφόρος workster highline No. WHL-L7

7 συρτάρια:
5x τύπου 1, H = 80 mm
2x τύπος 2, H = 160 mm

7 308 112,6

	› Συναρμολόγηση εργαλείων σε μονάδες εργαλείων ελέγχου (CT) 
για τη βιομηχανία, το εμπόριο και την αυτοκινητοβιομηχανία 
	› Έλεγχος πληρότητας με αφρώδη ένθετα 2 χρωμάτων 
	› Αντιολισθητική, με χωνευτές λαβές 
	› Ανθεκτικό στα έλαια και τα λίπη 
	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Σε καροτσάκι εργαλείων αριθ. WHL-L7 

Λεπτομερής κατάλογος του περιεχομένου της συλλογής 
στη σελίδα 60 

€ 2805,88
+ ΦΠΑ  

 ​   
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«Ο τροχήλατος 
εργαλειοφόρος 2004 της 
GEDORE αντέχει σε μεγάλα 
φορτία και ανταποκρίνεται 
σε όλες τις προσδοκίες!»

ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΌ ΘΈΤΕΙ 
ΝΈΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Το τροχήλατο συνεργείο δεν έχει 
αντίπαλο στην αγορά.

Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος 2004 0620 
της GEDORE με το ανθεκτικό στη στρέβλωση 
σώμα υλικού από χαλύβδινη λαμαρίνα με 
επίχρισμα πούδρας, που είναι ανθεκτικό στη 
διάβρωση και στις φθορές από γρατζουνιές, 
διαθέτει συνολική φέρουσα ικανότητα ενός 
τόνου. Για φορτίο μέχρι 750 kg παραμένει 
ευκίνητο και φορητό. Μέσω των τριών νέων 
παραλλαγών καπακιού, προαιρετικής επιλογής 
μεταξύ πλάκας ανοξείδωτου χάλυβα, ξύλου ή 
πλαστικού, ο τροχήλατος εργαλειοφόρος 2004 
μετατρέπεται από κινητή λύση φύλαξης και 
αποθήκευσης σε κινητό συνεργείο. Τα 
συρτάρια παρέχουν αρκετό χώρο 
αποθήκευσης για τα εργαλεία κι εξασφαλίζουν 
μέσω των οδηγών με ρουλεμάν απρόσκοπτη 
πλήρη εξαγωγή τους, ακόμη και με φορτία 
μεγάλου βάρους.  

3

4

2

1

ΤΡΟΧΉΛΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΌΡΟΣ 
ΥΨΗΛΉΣ  
ΑΠΌΔΟΣΗΣ

ΜΕΓΆΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΦΈΡΟΥΣΑ
ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ
••	 Ασφαλής στατική και κινητή φύλαξη όλων των 

απαραίτητων εργαλείων χωρίς να επηρεάζονται τα 
προϊοντικά χαρακτηριστικά του τροχήλατου

ΕΎΚΟΛΗ ΚΎΛΙΣΗ, ΕΥΚΙΝΗΣΊΑ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΌΤΗΤΑ ΠΟΡΕΊΑΣ
••	 Καλές οδηγικές ιδιότητες, ακόμη και για μέγιστο 

φορτίο 

ΜΕΓΆΛΗ ΦΈΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΣΥΡΤΑΡΙΏΝ
••	 Ο συνδυασμός συνολικής φέρουσας ικανότητας και 

οδηγών με ρουλεμάν επιτρέπει μεγάλα φορτία για κάθε 
μεμονωμένο συρτάρι

ΑΚΌΜΗ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΊΑ
••	 3 νέες παραλλαγές καπακιού μετατρέπουν την κινητή λύση 

φύλαξης και αποθήκευσης σε κινητό συνεργείο

Τροχήλατος εργαλειοφόρος 2004 0620

1

3

4

2

4444



2004 0620

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΈΑΣ ​

Κωδικός Αρ. RAL Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Συρτάρια Μέγ. ικανότητα 
φόρτωσης kg

Αριθμός 
συρταριών

Εγκάρσιο 
διαχωριστικό

Διάμηκες 
διαχωριστικό

βάρος 
kιλό

1640720 2004 0620 GEDORE μπλε,
RAL 5017

1.020 865 605 6x τύπος 1, Y = 67 mm
2x τύπος 2, Y = 137 mm

1000 8 2 3 88

	› Ασφάλεια μέσω προστασίας φτέρνας και προστασίας 
από την πρόσκρουση στην άκρη 
	› Χώρος αποθήκευσης με διάτρητη επένδυση 
λαμαρίνας (διάτρηση Euro 10 x 38 mm) και 2 
αφαιρούμενα συρτάρια μικρών μερών και πόρτα 
στην πλευρά της λαβής 
	› Προστατευτικό φτέρνας και προστασία από 
πρόσκρουση για την ασφάλειά σας 
	› Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική 
κλειδαριά 
	› Πλάτα συρτάρια (Π 480 x Β 400 mm) με πλήρη 
επέκταση, αφαιρούμενη 
	› Συνολική ικανότητα φόρτωσης 500 kg 

1500 ES-02-2004

ΚΑΡΟΤΣΆΚΙ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΜΕ 
ΠΟΙΚΙΛΊΑ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
207 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος 
kιλό

2657708 1500 ES-
02-2004

Σετ γερμανοπολύγωνα σε 2/3 ES-Module No. 1500 ES-1 B
Σετ γερμανικά κλειδιά σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-6
Σετ καρυδάκια 1/2“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-19 IS
Σετ μύτες 1/2“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-ITX 19 LKP
Σετ μύτες 1/2“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-IN 19 LKM
Παρελκόμενα για καρυδάκια 1/2“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-1993 U-20
Σετ καρυδάκια 1/4“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-20
Σετ καρυδάκια σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-2133
Σετ γερμανικά κλειδιά καστάνιας σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-7 R
Σετ πένσες σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-145
Σετ σμίλες σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-350
Σετ μετρητικών σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-711
Σετ κατσαβίδια σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-2150 PH
Σετ εξολκέα βιδών 1/2“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-K 1900
Σετ μυτοτσίμπιδα συναρμολόγησης σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-8000
Μονάδα αποστάτη άδεια No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]
+ τροχήλατος εργαλειοφόρος με 8 συρτάρια No. 2004 0620

865 1.020 605 207 117,1

	› Καροτσάκι εργαλείων υψηλής απόδοσης σε 
δοκιμασμένη βιομηχανική ποιότητα GEDORE 
με βασικό εξοπλισμό για τον εμπορικό τομέα 
ή τον φιλόδοξο αυτοσχεδιαστή. 
	› Η προστασία της φτέρνας και η προστασία 
από πρόσκρουση διασφαλίζουν την 
ασφάλεια 
	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Αποδεδειγμένες μονάδες εργαλείων GEDORE 
ES από πλαστικό ABS 
	› Ανθεκτικό στα έλαια και τα λίπη 
	› Σε καροτσάκι εργαλείων αριθ. 2004 0620 

Λεπτομερής καταγραφή των 
περιεχομένων της σειράς από τη  
σελίδα 60 και μετά 

ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΌ ΘΈΤΕΙ 
ΝΈΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

€ 1133,61
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 2167,23
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1500 ES-03-2004

ΚΑΡΟΤΣΆΚΙ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΊΑ 
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
325 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος 
kιλό

2657716 1500 ES-
03-2004

Σετ εξολκέων σε 1/3 ES module No. 1500 ES-1.07
Σετ κλειδιών συνδυασμού σε 2/3 ES module No. 1500 ES-1 B
Διπλό σετ κλειδιών σε 1/3 της μονάδας ES Νο 1500 ES-2
1/2“ Σετ υποδοχών σε μονάδα 1/3 ES αριθ. 1500 ES-19 IS
1/2“ Εξαρτήματα για υποδοχές στη μονάδα 1/3 ES αριθ. 1500 ES-1993 U-20
1/4“ Σετ υποδοχών σε μονάδα 1/3 ES αριθ. 1500 ES-20
1/4“ Σετ υποδοχών στη μονάδα CT αριθ. 1500 CTD-20 BIT
Σετ κατσαβιδόκλειδων σε μονάδα 1/3 ES αρ. 1500 ES-2133 
Σετ κατσαβιδιών σε μονάδα 1/3 ES αρ. 1500 ES-2150 PH
Σετ κατσαβιδιών σε 1/3 Μονάδα ES αριθ. 1500 ES-2163 TX
Σετ κλειδιών με δύο άκρα σε 1/3 ES module No. 1500 ES-34
Συλλογή σμίλεων σε μονάδα 1/3 ES αρ. 1500 ES-350
Σετ δακτυλικών κλειδιών με δύο άκρα σε μονάδα 1/3 ES αρ. 1500 ES-400, ανοιχτό
Διπλό σετ κλειδιών με ανοιχτά άκρα σε 1/3 ES module No. 1500 ES-6
Σετ κλειδιών με καστάνια συνδυασμού σε 1/3 ES module No. 1500 ES-7 R
Σετ μέτρησης στο 1/3 της μονάδας ES αριθ. 1500 ES-711
Σετ πένσες συναρμολόγησης σε 1/3 της μονάδας ES No. 1500 ES-8000
Σετ κατσαβιδιών με μετατόπιση σε 2/3 ES module No. 1500 ES-DT 2142
1/2“ Σετ εξαγωνικών κατσαβιδιών σε 1/3 ES module No. 1500 ES-IN 19 LKM
1/2“ Σετ με μύτες κατσαβιδιού σε 1/3 ES module No.1500 ES-ITX 19 LKP 1/2“
Συλλογή κατσαβιδιών σε 1/3 μονάδα ES No.1500 ES-K 1900
Συλλογή τσιμπίδων VDE σε 1/3 ενότητα ES No.1500 ES-VDE 145
Σετ κατσαβιδιών VDE σε μονάδα 1/3 ES αριθ. 1500 ES-VDE 2170 PZ
Σετ εξαγωγής βιδών αριθ. 8551-55, M3-M18
Σετ κατσαβιδιών με μετατόπιση αριθ. H 42 KEL-88, εξαγωνικό 
SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, με σφαιρική απόληξη
Σετ κατσαβιδιών με μετατόπιση TX No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Σετ λίμας με κλειδί αριθ. 8728 Επίπεδη λίμα, 3 άκρων, 4 άκρων, μισό-στρογγυλή, στρογγυλή λίμα
Ρυθμιζόμενο κλειδί με ανοιχτό άκρο αριθ. 60 P 8 10“
Πένσα λαβής αριθ. 137 10
Δοκιμαστής τάσης σχισμή αριθ. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Μαχαίρι καλωδίου αριθ. 0513-09, 195 mm
Ξύστρα αριθ. 133 K
Μονάδα αποστάτη κενή αριθ. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]
+ Καροτσάκι εργαλείων με 9 συρτάρια αριθ. 2004 0810

865 1.020 605 325 125,8

	› Καροτσάκι εργαλείων υψηλής απόδοσης σε αποδεδειγμένη βιομηχανική 
ποιότητα GEDORE με εκτεταμένη βιομηχανική γκάμα για επαγγελματίες 
	› Η προστασία της φτέρνας και η προστασία από πρόσκρουση 
διασφαλίζουν την ασφάλεια 
	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Αποδεδειγμένες μονάδες εργαλείων GEDORE ES από πλαστικό ABS 
	› Σε καροτσάκι εργαλείων αριθ. 2004 0810 

Λεπτομερής καταγραφή των περιεχομένων της σειράς από τη 
σελίδα 60 και μετά 

€ 2982,35
+ ΦΠΑ  

 ​   
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2005 0810

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΈΑΣ ​

Κωδικός Αρ. RAL Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Συρτάρια Μέγ. ικανότητα 
φόρτωσης kg

Αριθμός 
συρταριών

Εγκάρσιο 
διαχωριστικό

Διάμηκες 
διαχωριστικό

βάρος 
kιλό

2003562 2005 
0810

GEDORE μπλε, 
RAL 5017

1.020 865 605 8x τύπος 1, Y = 67 mm
1x τύπος 2, Y = 137 mm

1000 9 2 3 93

	› Ασφάλεια μέσω προστασίας φτέρνας και προστασίας 
από την πρόσκρουση στην άκρη 
	› Συνολική χωρητικότητα φορτίου 400 kg 
	› Προστατευτικό φτέρνας και προστασία από 
πρόσκρουση για την ασφάλειά σας 
	› Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά 
	› Διαστάσεις συρταριών (Π 640 Χ Β 400mm) με πλήρη 
προβολή 
	› Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 40 kg, κάτω συρτάρι 
βαρέως τύπου 60 kg 
	› Συνολική ικανότητα φόρτωσης 500 kg 

2005 HP

ΠΆΝΕΛ ΚΌΝΤΡΑ 
ΠΛΑΚΈ ​

Κωδικός Αρ. Μήκος mm Βάθος mm Πλάτος mm βάρος kιλό
3419320 2005 HP 440 30 615 4,5

	› Να τοποθετηθεί στο πλαστικό καπάκι  
για να επιτευχθεί μια επίπεδη  
επιφάνεια εργασίας 
	› Κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ οξιάς 
	› Κατάλληλο για τρόλεϊ εργαλείων No. 2004 και 2005, 
καθώς και στήθος εργαλείων αρ. 2430 
	› Οχι. 2004 HP έως έτος κατασκευής 03/2014 για βάθος 
435 mm, No. 2004 HP-14 από το έτος κατασκευής 
04/2014, για βάθος 475 mm 
	› No. 2005 HP από έτος κατασκευής 04/2022, για βάθος 
440mm 

411-125

ΜΈΓΓΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΆΛ-
ΛΗΛΕΣ ΣΙΑΓΌΝΕΣ ​

Κωδικός Αρ. Πλάτος σιαγόνας mm Βάθος σύσφιξης χρησιμοποιήσιμο mm βάρος kιλό
6501100 411-125 125 150 12,4

	› Σταθερή σφυρηλατημένη έκδοση 
	› Προστατευμένη άτρακτος 
	› Ρυθμιζόμενος οδηγός 

2005 EP

ΠΛΆΚΑ ΑΠΌ 
ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟ ΧΆΛΥΒΑ ​

Κωδικός Αρ. Βάθος mm Πλάτος mm βάρος kιλό
3419339 2005 EP 1 610 2,201

	› Για την τοποθέτηση στο 
πλαστικό καπάκι των 
τροχήλατων εργαλειοφόρων 
No. 2004 και 2005 καθώς και 
της συρταριέρας εργαλείων 
No. 2430 
	› Από ανοξείδωτο χάλυβα 
	› Εύκολη αφαίρεση κι εύκολος 
καθαρισμός 

NEO

NEO

€ 1175,63
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 57,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 197,48
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 98,32
+ ΦΠΑ  

 ​   

47



2430

ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΟ ΣΤΉΘΟΣ ​

Κωδικός Αρ. Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm Διάμηκες διαχωριστικό Εγκάρσιο διαχωριστικό βάρος kιλό
1888927 2430 345 775 475 3 2 34

	› Λαμαρίνα χάλυβα, ανθεκτική στη διάβρωση 
και ανθεκτική στις γρατζουνιές, βαμμένη με 
πούδρα, μπλε GEDORE 
	› Πλατφόρμα εργασίας από ABS με 3 χωρίσματα 
για μικρά εξαρτήματα 
	› Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά 
	› Πλάτα συρτάρια (Π 640 x Β 400 x Υ 67 mm) με 
πλήρη επέκταση, αφαιρούμενη 
	› Κλείδωμα ασφαλείας για κάθε συρτάρι, 
χειρισμός με ένα χέρι 
	› Χωρητικότητα φορτίου ανά συρτάρι 40 kg 

RT 2004 L

ΠΊΣΩ ΠΛΑΊΣΙΟ ​

Κωδικός Αρ. Συνολικό ύψος mm Συνολικό πλάτος mm Συνολικό βάθος mm βάρος kιλό
2663104 RT 2004 L 715 765 30 11

	› Με δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης, 
κατάλληλο για τα καροτσάκια εργαλείων 
αριθ. 2004, αριθ. 2005 (επίσης για τα παλαιά 
καροτσάκια αριθ. 2002/2003) 
	› Τετράγωνη διάτρηση 10 x 38 mm για γάντζο 
και υποδοχή εργαλείων αριθ. 1500 H 

2005-TS-147

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΈΑΣ ΜΕ 
ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
147 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2980282 2005-TS-
147

TS CT2-D19-D20 Σετ καρυδάκια 1/4“+1/2“ 81 τεμαχίων 
Σετ γερμανοπολύγωνα TS CT2-7 24 τεμαχίων 
Σετ εργαλεία TS CT2-2154SK-119 14 τεμαχίων 
Σετ πένσες TS CT2-142 28 τεμαχίων
+ 2005 0511 τροχήλατος εργαλειοφόρος με 7 συρτάρια

865 1.020 605 147 104,3

	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Έλεγχος πληρότητας με αφρώδη ένθετα 2 
χρωμάτων 
	› Στο τρόλεϊ εργαλείων αρ. 2005 0511 

Λεπτομερής κατάλογος του περιεχομένου 
της συλλογής στη σελίδα 60 

€ 541,18
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 145,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 1631,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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2005-TS-190

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΈΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
190 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2980290 2005-TS-
190

Σετ καρυδάκια 1/4“+1/2“ σε CT-Module No. TS CT2-D19-D20, 81 τεμαχίων
Σετ γερμανοπολύγωνα σε CT-Module No. TS CT2-7, 24 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε CT-Module No. TS CT2-2154SK-119, 14 τεμαχίων
Σετ πένσες σε CT-Module No. TS CT2-142, 28 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-6-8000, 15 τεμαχίων
Σετ μύτες 1/2“ σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-ITX19, 28 τεμαχίων
+ τροχήλατος εργαλειοφόρος με 7 συρτάρια No. 2005 0511

865 1.020 605 190 109,6

	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Έλεγχος πληρότητας με αφρώδη  
ένθετα 2 χρωμάτων 
	› Στο τρόλεϊ εργαλείων αρ. 2005 0511 

	› Λεπτομερής κατάλογος του 
περιεχομένου της συλλογής στη 
σελίδα 60 

2005-TS-308

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΈΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΉ 
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
308 κομμάτια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2980304 2005-TS-
308

Σετ καρυδάκια 1/4“+1/2“ σε CT-Module No. TS CT2-D19-D20, 81 τεμαχίων
Σετ γερμανοπολύγωνα σε CT-Module No. TS CT2-7, 24 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε CT-Module No. TS CT2-2154SK-119, 14 τεμαχίων
Σετ πένσες σε CT-Module No. TS CT2-142, 28 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-6-8000, 15 τεμαχίων
Σετ μύτες 1/2“ σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-ITX19, 28 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-2133-2163TX, 13 τεμαχίων
Σετ κλειδιά σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-7R-2, 28 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-D30, 59 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-710, 17 τεμαχίων
Τοξοπρίονο No. 407 + τροχήλατος εργαλειοφόρος με 7 συρτάρια No. 2005 0511

865 1.020 605 308 121,6

	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Έλεγχος πληρότητας με αφρώδη  
ένθετα 2 χρωμάτων 
	› Στο τρόλεϊ εργαλείων αρ. 2005 0511 

Λεπτομερής κατάλογος του 
περιεχομένου της συλλογής  
στη σελίδα 60 

€ 1889,92
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 2982,35
+ ΦΠΑ  

 ​   
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«Με τον τροχήλατο εργαλειοφόρο 
2005 XL 0330 της GEDORE δεν 
χρειάζεται να κάνω συμβιβασμούς. 
Αρκετός χώρος για όλα τα εργαλεία 
και εξαιρετική ευελιξία!»

ΠΙΟ ΦΑΡΔΎ, 
ΠΙΟ ΜΕΓΆΛΟ

Για τον τροχήλατο εργαλειοφόρο 2005 
της GEDORE δεν χρειάζεται να ειπωθούν 
πολλά ακόμη – εκτός του ότι αυτό το 
κλασσικό κομμάτι διατίθεται και σε νέα 
έκδοση XL. Όλα τα πλεονεκτήματα και τα 
χαρακτηριστικά της φορητής θέσης 
εργασίας συνδυασμένα με 25 τοις εκατό 
επιπλέον όγκο, ο οποίος μοιράζεται σε 
extra φαρδιά συρτάρια.

Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος 2005 XL 0330 
της GEDORE αποτελεί τη λύση όταν απαιτούνται 
η φορητότητα και η ευκινησία ενός τροχήλατου 
εργαλειοφόρου μαζί με τον μεγάλο αποθηκευτικό 
χώρο ενός πάγκου εργασίας. Με 792 mm, τα 
συρτάρια του 2005 XL είναι κατά ολόκληρα 17 cm 
φαρδύτερα από αυτά του βασικού μοντέλου: ένα 
συν στον όγκο αποθήκευσης της τάξης του 25%. 
Το φορτίο – κατά μέγιστο 1.000 kg σε στατική, 
750 kg σε φορητή λειτουργία – φέρεται από τα 
συρτάρια με οδηγούς με ρουλεμάν και την 
ανάρτηση με κατασκευή τραπεζοειδούς άξονα 
χωρίς κανένα πρόβλημα. Ακόμη και πλήρες 
φορτίο το 2005 XL διατηρεί την ευκινησία, την 
εύκολη κύλιση και την πιστότητα πορείας του.

3

4

2

1

ΤΡΟΧΉΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΌΡΟΣ 2005 XL 
ΜΕ 25% ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΧΏΡΟ  

ΜΕΓΆΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΦΈΡΟΥΣΑ
ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ
••	 Ασφαλής στατική και κινητή φύλαξη όλων των 

απαραίτητων εργαλείων χωρίς να επηρεάζονται τα 
προϊοντικά χαρακτηριστικά του τροχήλατου

ΕΎΚΟΛΗ ΚΎΛΙΣΗ, ΕΥΚΙΝΗΣΊΑ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΌΤΗΤΑ ΠΟΡΕΊΑΣ
••	 Καλές οδηγικές ιδιότητες, ακόμη και για μέγιστο 

φορτίο 

ΜΕΓΆΛΗ ΦΈΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΣΥΡΤΑΡΙΏΝ
••	 Ο συνδυασμός συνολικής φέρουσας ικανότητας και 

οδηγών με ρουλεμάν επιτρέπει μεγάλα φορτία για κάθε 
μεμονωμένο συρτάρι έως 60 kg

ΜΕΓΆΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ
••	 Extra φαρδιά συρτάρια εξασφαλίζουν μεγάλο αποθηκευτικό 

χώρο

1

3

4

2

Τροχήλατος εργαλειοφόρος 2005 XL 0330
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2005 XL

ΤΡΟΧΉΛΑΤΟΣ  
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΌΡΟΣ ​

Σώμα: 
	› Πλατφόρμα εργασίας από ABS, με 3 θήκες για μικρά 
εξαρτήματα, 2 θήκες για κουτιά, 8 θήκες για κατσαβίδια 
	› Με λαβή για εύκολη ώθηση, έλξη και περιστροφή 
	› Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για 
στήριξη άγκιστρων και εργαλείων 
	› Αντικρουστική προστασία ακμών για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων που προκαλούνται από κρούσεις 
	› Λαμαρίνα χάλυβα, ανθεκτική στη διάβρωση και ανθεκτική 
στις γρατζουνιές, βαμμένη με πούδρα, μπλε GEDORE 

Συρτάρια: 
	› Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά 
	› Ιδιαίτερα φαρδιά συρτάρια (Π 792 x Β 400 mm) με 
δυνατότητα πλήρους εξαγωγής, αποσπώμενα 
	› Κλείδωμα ασφαλείας για κάθε συρτάρι, λειτουργία με ένα χέρι 
	› Σιδηροδρομικές ράγες με ρουλεμάν 
	› Μπορεί να εξοπλιστεί μεμονωμένα με διαχωριστικά κατά 
μήκος και κατά πλάτος (διατίθενται επίσης μεμονωμένα). 
	› Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 60 kg, κάτω συρτάρι βαρέως 
φορτίου 70 kg 
	› Συνολική ικανότητα φόρτωσης 500 kg 
	› 2 τροχοί υψηλής απόδοσης με ρουλεμάν  
(σταθερά ροδάκια Ø 200 mm) 
	› 2 τροχοί ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενα 
ροδάκια Ø 125 mm), αμφότερα με φρένο 
	› Η κατασκευή του άξονα GEDORE, ακόμα και στην περίπτωση 
των μέγιστων φορτίων, διασφαλίζει: ομαλή λειτουργία, 
ευελιξία κινήσεων και διατήρηση της προβλεπόμενης πορείας 
	› Διαμήκη (LT) και εγκάρσια (QT) διαχωριστικά από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα (διατίθενται και μεμονωμένα) 
	› Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE  
(αρ. 1500 ES/1500 CT ή 2005 CT) 
	› Ειδικά χρώματα και σχέδια κατόπιν αιτήματος 

Διαθέσιμο από 01.03.2023 

ΠΙΟ ΦΑΡΔΎ, 
ΠΙΟ ΜΕΓΆΛΟ

NEO

€ 1259,66
+ ΦΠΑ  

 ​   

από

Κωδικός Αρ. RAL Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Συρτάρια Μέγ. ικανότητα 
φόρτωσης 
kg

Αριθμός 
συρταριών

Εγκάρσιο 
διαχωριστικό

Διάμηκες 
διαχωριστικό

βάρος 
kιλό

χωρίς 
Φ.Π.Α.

3437515 2005 XL 
0221

GEDORE μπλε,
RAL 5017

1.020 1.021 605 2x τύπος 1, Y=71mm
2x τύπος 2, Y=146mm
1x τύπος 3, y=221mm

1000 5 2 3 92 1259,66

3437523 2005 XL 
0330

GEDORE μπλε,
RAL 5017

1.020 1.021 605 3x τύπος 1, Y=71mm
3x τύπος 2, Y=146mm

1000 6 2 3 97 1310,08
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TTB 0321

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΈΑΣ 
με 6 συρτάρια

Κωδικός Αρ. Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Συρτάρια Μέγ. ικανότητα φόρτωσης 
kg

Αριθμός συρταριών βάρος kιλό

3411435 TTB 0321 985 775 475 3x τύπος 1, Y = 67 mm
2x τύπος 2, Y = 137 mm
1x τύπος 3, Y = 207 mm

900 6 78

	› Συμπαγές καροτσάκι εργαλείων με 6 
συρτάρια και άφθονο αποθηκευτικό χώρο 
	› Η συνολική φέρουσα ικανότητα είναι  
900 kg (στατική) και 650 kg (δυναμική). 
	› Πλατιά συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) 
με κεντρικό κλείδωμα και κυλινδρική 
κλειδαριά 
	› Ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ολόκληρο το 
συρτάρι χάρη στις ρουλεμάν οδηγούς με 
τηλεσκοπικό οδηγό πλήρους έκτασης 
	› Δύο τροχοί βαρέως τύπου με ρουλεμάν 
και δύο τροχοί ομαλής λειτουργίας 
με ρουλεμάν και συνολική διάταξη 
ασφάλισης 

ΆΦΘΟΝΟ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥ-

ΤΙΚΌ ΧΏΡΟ

€ 811,76
+ ΦΠΑ  

 ​   
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TTB-TS-173

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
173 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Περιεχόμενο Συρτάρια τεμάχια βάρος kιλό

3411443 TTB-TS-173 985 775 475 Σετ εργαλείων σε επένδυση CT 
No. TS-173, 173 τεμαχίων
+ τροχήλατος εργαλειοφόρος με 6 συρτάρια 
No. TTB 0321

3x τύπος 1, Y=67mm
2x τύπος 2, Y=137mm
1x τύπος 3, y=207mm

173 90,7

	› Συμπαγές καροτσάκι εργαλείων με ευέλικτο σετ εργαλείων, 
ως βασικός εξοπλισμός για το εργαστήριο 
	› Η συνολική φέρουσα ικανότητα είναι 900 kg (στατική) και 
650 kg (δυναμική). 
	› Έξυπνη επιλογή προϊόντων, από την οποία ξεχωρίζουν το 
σετ μυτών στρέψης, μια κασετίνα με μύτες και καρυδάκια 
1/4“ κι ένα μυτοτσίμπιδο πολλαπλών χρήσεων 
	› Το σετ στρεπτικών μπιτ με στρεπτικά μπιτ, υποδοχές και 
πολλά άλλα για απαιτητικές και ποικίλες βιδωτές συνδέσεις. 
	› Κουτί με καρυδάκια, που περιλαμβάνει καστάνια κορυφαίας 
ποιότητας με χαμηλή γωνία περιστροφής 6° για δυσπρόσιτα 
σημεία 
	› Οι πολλαπλές πένσες είναι ιδανικές για συγκράτηση, κάμψη, 
κοπή, απογύμνωση, πρεσάρισμα και συμπίεση. 

Λεπτομερής κατάλογος του περιεχομένου της 
συλλογής στη σελίδα 133 

€ 1259,66
+ ΦΠΑ  

 ​   
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Η ολοκληρωμένη λύση για μηχανοηλεκτρονικούς αυτοκινήτων 
που έχουν ειδικευτεί στα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα: 103 
εργαλεία χειρός και ειδικά εργαλεία με προστατευτική μόνωση 
για τον τομέα της αυτοκίνησης, αποθηκευμένα σε ειδικά 
χαρακτηρισμένο τροχήλατο εργαλειοφόρο.   

Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος VDE 
KL-4600-200 της GEDORE με τη συλλογή 
εργαλείων των 103 τεμαχίων VDE, που έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για εργασίες επισκευής και 
συντήρησης σε ηλεκτρικά και υβριδικά 
οχήματα όλων των κατασκευαστών, εκτός 
από τα πλήρη σετ με καρυδάκια 3/8“ και 1/2“, 
πένσες, κατσαβίδια, κλειδιά για βίδες και 
δυναμόκλειδο VDE, περιέχει ακόμη ψηφιακό 
ανιχνευτή τάσης, κλειδαριά ασφαλείας, 
προειδοποιητικές πινακίδες και άλλα 
παρελκόμενα. Όλα τα εργαλεία διαθέτουν 
προστατευτική μόνωση κατά EN60900 /  
EC 60900 κι έχουν σχεδιαστεί για σωστή 
ασφάλιση υβριδικών και ηλεκτρικών 
οχημάτων. Το περιεχόμενο του τροχήλατου 
εργαλειοφόρου έχει κατανεμηθεί λογικά μέσα 
σε αφρώδεις επενδύσεις στα τρία από τα έξι 
συρτάρια, με τα υπόλοιπα τρία συρτάρια να 
μπορούν να εξοπλιστούν με βάση τις 
προσωπικές προτιμήσεις. Η μεγάλη φέρουσα 
ικανότητα 900 kg του τροχήλατου 

εργαλειοφόρου VDE σε στατική 
λειτουργία και 650 kg σε φορητή 

λειτουργία επιτρέπει μεγάλη 
ευελιξία στον εξοπλισμό, χωρίς 

να επηρεάζεται η ευκινησία 
και η πιστότητα πορείας 

του τροχήλατου.

4
2

ΕΡΓΑΛΕΊΑ VDE ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΆ 
ΟΧΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΧΉΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΌΡΟ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ, ΦΟΡΗΤΉ ΒΆΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
••	 Συνολική φέρουσα ικανότητα 900 kg, 6 συρτάρια έως 40 kg 

και σασί υψηλής απόδοσης

ΕΙΔΙΚΌΣ ΤΡΟΧΉΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΌΡΟΣ
••	 Η κόκκινη ειδική βαφή σηματοδοτεί αποκλειστικό σκοπό 

χρήσης του τροχήλατου, συμπ. στηρίγματος για μονωτικό 
ταπέτο ISO

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ
••	 Εργαλεία χειρός και ειδικά εργαλεία όπως ψηφιακός 

ανιχνευτής τάσης, κλειδαριά ασφαλείας, προειδοποιητικές 
πινακίδες και πολλά άλλα με κορυφαία ποιότητα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΆ ΟΧΉΜΑΤΑ
ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ
••	 Πλήρης εξοπλισμός με εργαλεία με προστατευτική μόνωση 

κατά EN 60900 / EC 60900

Τροχήλατος εργαλειοφόρος VDE  KL-4600-200

3
1

 «Η συλλογή εργαλείων ταιριάζει τέλεια για εργασίες σε ηλεκτρικά οχήματα 
και διαθέτω με το εμφανές κόκκινο τροχήλατο μια θέση εργασίας μόνο για 
αυτόν τον σκοπό.»

2

1

3 4

54



KL-4600-200

ΤΡΟΧΉΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΌΡΟΣ ΜΕ 
ΣΥΛΛΟΓΉ ΓΙΑ ΥΨΗΛΉ ΤΆΣΗ 
103 τεμαχίων

	› Με την μοναδική του σύσταση των σετ, ο τροχήλατος  
εργαλειοφόρος υψηλής τάσης παρέχει τη δυνατότητα ιδανικής  
ασφάλειας κι εργασίας σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα 
	› Ιδανικό για εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα όλων των 
κατασκευαστών 
	› Όλα τα εργαλεία διαθέτουν προστατευτική μόνωση κατά EN 60900/EC 60900 
	› Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος διαθέτει πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση 
τύπου Euro, εξωτερικής έδρασης σασί υψηλής απόδοσης, οδηγούς με 
ρουλεμάν και κεντρικό κλείδωμα 

Περιεχόμενο
Σετ εργαλείων 3/8“ VDE με SW 6 - 22; XZN M8 - M12
Δυναμόκλειδο 3/8“ VDE 5 - 25 Nm
Σετ εργαλείων 1/2“ VDE με SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm; 
Απλό γερμανικό κλειδί VDE SW 9 - 24
Απλό πολύγωνο κλειδί VDE SW 8 - 22
Κατσαβίδι VDE Ίσια εγκοπή; Σταυρωτή εγκοπή; TX T8 - T30
Ψαλίδι καλωδίων VDE
Πένσα γενικής χρήσης VDE
Συνδυαστική πένσα βαρέως τύπου VDE
Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου VDE
Μυτοτσίμπιδο VDE, κεκαμμένο
Μυτοτσίμπιδο VDE
Μαχαίρι απογύμνωσης καλωδίων VDE
Μούφες μόνωσης αγωγών
Ψηφιακός ανιχνευτής τάσης 1.000 V
Γάντια προστασίας ηλεκτρολόγου
Εσωτερικά γάντια
Μονωτικό λαστιχένιο κάλυμμα 250 x 350 mm
Μονωτικό ταπέτο ISO
Ταινία οριοθέτησης
Προειδοποιητική πινακίδα „Κεραυνός“
Προειδοποιητική πινακίδα για Υψηλή τάση „Ενεργοποιημένη“
Προειδοποιητική πινακίδα για Υψηλή τάση „Απενεργοποιημένη“
Κλειδαριά ασφαλείας
Πλαστικός σφιγκτήρας 80 mm; 160 mm
Σφήνα διαχωρισμού καλωδίου
Πλαστικό σφυρί

Κωδικός Αρ. Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Συρτάρια Στατικό
Χωρητικότητα φορτίου kg

Δυναμικό
Χωρητικότητα φορτίου kg

Αριθμός 
συρταριών

τεμάχια βάρος 
kιλό

3415740 KL-4600-200 985 775 475 Δρομέας πλήρους έκτασης 900 650 6 103 96

NEO

€ 3580,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1504 0511

ΤΡΟΧΉΛΑΤΟΣ ΠΆΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ​

Κωδικός Αρ. Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος
mm

Πάχος πάγκου 
πάγκου mm

Συρτάρια Αριθμός 
συρταριών

βάρος kιλό

6622830 1504 0511 985 1.100 630 30  5x τύπος 1, Y = 67 mm
1x τύπος 2, Y = 137 mm
1x τύπος 3, Y = 207 mm

7 102

	› Λαμαρίνα χάλυβα, ανθεκτική στη διάβρωση και 
ανθεκτική στις γρατζουνιές, βαμμένη με πούδρα, 
μπλε GEDORE 
	› Πλάκα από ξύλο οξιάς πάχους 30 mm με πολλαπλές 
στρώσεις, η επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με 
βερνίκι από λινέλαιο. 
	› Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα 
	› Ασφάλεια μέσω της προστασίας της φτέρνας 
	› Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά 
	› Πλατιά συρτάρια (Π 480 x Β 400 mm) με πλήρη 
επέκταση, αφαιρούμενα 
	› Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 40 kg, κάτω 
συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg 
	› Συνολική χωρητικότητα φορτίου 1000 kg, σε κινητή 
λειτουργία 750 kg 
	› Ο τραπεζοειδής σχεδιασμός του άξονα της GEDORE 
εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία, ευελιξία και 
σταθερότητα κατεύθυνσης, ακόμη και υπό μέγιστο 
φορτίο. 

BR 1504 0511 LH

ΤΡΟΧΉΛΑΤΟΣ 
ΠΆΓΚΟΣ 
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ​

Κωδικός Αρ. Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος
mm

Πάχος πάγκου 
πάγκου mm

Συρτάρια Αριθμός 
συρταριών

βάρος kιλό

6623990 BR 1504 0511 LH 1.625 1.100 665 30 5x τύπος 1, Y = 67 mm
1x τύπος 2, Y = 137 mm
1x τύπος 3, Y = 207 mm

7 130

	› Λαμαρίνα χάλυβα, ανθεκτική στη διάβρωση και 
ανθεκτική στις γρατζουνιές, βαμμένη με πούδρα, 
μπλε GEDORE 
	› Πλάκα από ξύλο οξιάς πάχους 30 mm με πολλαπλές 
στρώσεις, η επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με 
βερνίκι από λινέλαιο. 
	› Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα 
	› Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά 
	› Προστατευτικό φτέρνας για την ασφάλειά σας 
	› Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 40 kg, κάτω 
συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg 
	› Συνολική χωρητικότητα φορτίου 1000 kg, σε κινητή 
λειτουργία 750 kg 
	› Ο τραπεζοειδής σχεδιασμός του άξονα της GEDORE 
εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία, ευελιξία και 
σταθερότητα κατεύθυνσης, ακόμη και υπό μέγιστο 
φορτίο. 

€ 1534,45
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 2217,65
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1504 XL 1710

ΤΡΟΧΉΛΑΤΟΣ ΠΆΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 
ΜΕ ΑΥΞΗΜΈΝΟ ΠΛΆΤΟΣ 
µε 7 συρτάρια

Κωδικός Αρ. Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος
mm

Πάχος πάγκου 
πάγκου mm

Συρτάρια Αριθμός 
συρταριών

βάρος kιλό

2259001 1504 XL 1710 985 1.250 630 30 5x τύπος 1, Y = 67 mm, πολύ φαρδύ
1x τύπος 2, Y = 137 mm
1x τύπος 3, Y = 207 mm

9 126,5

	› Λαμαρίνα χάλυβα, ανθεκτική στη διάβρωση και ανθεκτική στις γρατζουνιές, 
βαμμένη με πούδρα, μπλε GEDORE 
	› Πλάκα από ξύλο οξιάς πάχους 30 mm με πολλαπλές στρώσεις, η επιφάνεια 
προστατεύεται επιπλέον με βερνίκι από λινέλαιο. 
	› Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα 
	› Προστατευτικό φτέρνας για την ασφάλειά σας 
	› Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά 
	› 1 συρτάρι XL (Π 1055 x Β 400 mm), 8 φαρδιά συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) με 
δυνατότητα πλήρους εξαγωγής, αποσπώμενα 
	› Κλείδωμα ασφαλείας για κάθε συρτάρι, λειτουργία με ένα χέρι 
	› Σιδηροδρομικές ράγες με ρουλεμάν 
	› Μπορεί να εξοπλιστεί μεμονωμένα με διαχωριστικά κατά μήκος και κατά πλάτος 
(διατίθενται επίσης μεμονωμένα). 
	› Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg  
 
 

	› Συνολική χωρητικότητα φορτίου 1000 kg, σε κινητή λειτουργία 750 kg 
	› 2 τροχοί υψηλής απόδοσης με ρουλεμάν (σταθερά ροδάκια Ø 200 mm) 
	› 2 τροχοί ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενα ροδάκια Ø 125 mm), 
αμφότερα με φρένο 
	› Η τραπεζοειδής κατασκευή άξονα GEDORE τα καταφέρνει ακόμη και για μέγιστο 
φορτίο: Εύκολη κύλιση, ευκινησία και πιστότητα πορείας 
	› Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων GEDORE  
(αρ. 1500 ES/1500 CT ή 2005 CT) 
	› Επεκτείνεται με το πίσω πλαίσιο αριθ. R 1504 XL-L 
	› Περαιτέρω εκδόσεις συρταριών κατόπιν αιτήματος 
	› Ειδικά χρώματα και σχέδια κατόπιν αιτήματος 
	› Παράδοση χωρίς εργαλεία και αξεσουάρ 

NEO

€ 1713,45
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1505

ΤΡΟΧΉΛΑΤΟΣ ΠΆΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ​

Κωδικός Αρ. Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος
mm

Πάχος πάγκου 
πάγκου mm

Συρτάρια Αριθμός 
συρταριών

βάρος kιλό

6621780 1505 900 1.100 650 40 3x τύπος 1, Y = 79 mm
1x τύπος 2, Y = 160 mm
1x τύπος 3, Y = 180 mm

5 139

	› Λαμαρίνα χάλυβα, ανθεκτική στη διάβρωση και ανθεκτική στις 
γρατζουνιές, βαμμένη με πούδρα, μπλε GEDORE 
	› Πλάκα οξιάς πάχους 40 mm με πολλαπλές στρώσεις, η 
επιφάνεια προστατεύεται επιπρόσθετα με βερνίκι λινέλαιου. 
	› Εύκολη, ασφαλής οδήγηση χάρη στη χειρολαβή έλξης 
	› Ασφάλεια για τα άτομα λόγω της προστασίας της φτέρνας 
	› Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά, ταυτόχρονο 
κλείδωμα συρταριών και πόρτας 
	› 5 φαρδιά συρτάρια (Π 480 x Β 550 mm) με μερική προέκταση 
(505 mm), αφαιρούμενα 
	› Σιδηροδρομικές ράγες με ρουλεμάν 
	› Μπορεί να εξοπλιστεί μεμονωμένα με διαχωριστικά κατά 
μήκος και κατά πλάτος (διατίθενται επίσης μεμονωμένα). 
	› Χωρητικότητα φορτίου ανά συρτάρι 40 kg 
	› Συνολική χωρητικότητα φορτίου 2000 kg, σε κινητή λειτουργία 
500 kg 
	› Απολύτως σταθερή στάση όταν χαμηλώνεται 
	› Υψηλή απόσταση από το έδαφος 
	› Μπορεί να εξοπλιστεί ιδανικά με μονάδες εργαλείων GEDORE 
(αριθ. 1500 ES/1500 CT) 
	› Επεκτείνεται με το πίσω πλαίσιο αριθ. R 1504 L 
	› Παράδοση χωρίς εργαλεία και αξεσουάρ 

1506 XL 2511

ΤΡΟΧΉΛΑΤΟΣ ΠΆΓΚΟΣ 
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΈΝΟ 
ΠΛΆΤΟΣ ​

Κωδικός Αρ. Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος
mm

Πάχος πάγκου 
πάγκου mm

Συρτάρια Αριθμός 
συρταριών

βάρος kιλό

2528088 1506 XL 2511 985 1.250 630 30 10x τύπος 1, Y = 67 mm
2x τύπος 2, Y = 137 mm
2x τύπος 3, Y = 207 mm

14 141

	› Για ασφαλή, σαφή και κινητή αποθήκευση εργαλείων και 
εξοπλισμού 
	› Πλάκα από ξύλο οξιάς πάχους 30 mm με πολλαπλές στρώσεις, 
η επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με βερνίκι από λινέλαιο. 
	› Ασφάλεια για τα άτομα λόγω της προστασίας της φτέρνας 
	› Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά ανά μονάδα 
συρταριού, με το ίδιο κλειδί 
	› Πλατιά συρτάρια (Π 480 x Β 400 mm) με πλήρη επέκταση, 
αφαιρούμενα 
	› Σιδηροδρομικές ράγες με ρουλεμάν 
	› Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 40 kg, κατώτερα συρτάρια 
βαρέως τύπου 60 kg 
	› Συνολική χωρητικότητα φορτίου 1000 kg, σε κινητή λειτουργία 
750 kg 
	› Ο τραπεζοειδής σχεδιασμός του άξονα της GEDORE 
εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία, ευελιξία και σταθερότητα 
κατεύθυνσης, ακόμη και υπό μέγιστο φορτίο. 
	› 4 μονάδες απόστασης αριθ. 1500 ED-70 K 
	› Διαμήκη (LT) και εγκάρσια (QT) διαχωριστικά από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα (διατίθενται και μεμονωμένα) 
	› Μπορεί να εξοπλιστεί ιδανικά με μονάδες εργαλείων GEDORE 
(αριθ. 1500 ES/1500 CT) 
	› Επεκτείνεται με το πίσω πλαίσιο αριθ. R 1504 XL-L 
	› Διαφορετικές κλειδαριές κατόπιν αιτήματος 

€ 2074,79
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 1713,45
+ ΦΠΑ  

 ​   
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BR 1500 LH

ΠΆΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 
ΜΕ ΝΤΟΥΛΆΠΙ ​

Κωδικός Αρ. RAL Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Συρτάρια Μέγ. ικανότητα 
φόρτωσης 
kg

Αριθμός 
συρταριών

Ράφια Εγκάρσιο 
διαχωριστικό

Διάμηκες 
διαχωριστικό

Πάχος πάγκου 
εργασίας mm

βάρος 
kιλό

6618210 BR 1500 
LH

GEDORE μπλε, 
RAL 5017

1.790 2.000 875 3x τύπος 1, 
Y = 79 mm
1x τύπος 2, 
Y = 160 mm
1x τύπος 3, 
Y = 180 mm

2000 5 1 2 3 40 203,73

	› Λαμαρίνα χάλυβα, ανθεκτική στη διάβρωση και 
ανθεκτική στις γρατζουνιές, βαμμένη με πούδρα, 
μπλε GEDORE 
	› Πλάκα οξιάς πάχους 40 mm με πολλαπλές 
στρώσεις, η επιφάνεια προστατεύεται 
επιπρόσθετα με βερνίκι λινέλαιου. 
	› Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με περσίδες 
	› Ασφάλεια μέσω της προστασίας της φτέρνας 
	› Ενετική περσίδα με κυλινδρική κλειδαριά 
	› Πίσω πλευρά με τετράγωνη διάτρηση  
10 x 38 mm 
	› Ξεχωριστό κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική 
κλειδαριά για συρτάρια και περσίδες 
	› Χωρητικότητα φορτίου ανά συρτάρι 40 kg 
	› Συνολική χωρητικότητα φορτίου (πάγκος 
εργασίας) 2000 kg 

1500 H 25-8

ΘΉΚΗ ΔΟΧΕΊΟΥ 
για 8 δοχεία ψεκασμού

Κωδικός Αρ. Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm βάρος kιλό
3127907 1500 H 25-8 315 100 165 2,05

	› Συμβατό με κοινές τετράγωνες οπές ευρώ  
10 x 38 mm 
	› Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κουτί 
μεταφοράς λόγω των αφαιρούμενων διαχωριστικών 
	› Επιχρισμένο με σκόνη 
	› Με λαβή μεταφοράς 
	› Μπροστινή τετράγωνη οπή για πρόσθετα άγκιστρα 
(δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση) 
	› Παράδοση χωρίς εργαλεία και αξεσουάρ 

1500 H 40

ΒΆΣΗ ΡΟΛΟΎ 
ΧΑΡΤΙΟΎ ​

Κωδικός Αρ. Πλάτος mm Βάθος mm βάρος kιλό
2997754 1500 H 40 350 200 mm 1,1

	› Για ρολά χαρτιού με διάμετρο έως 320 mm και 
πλάτος έως 320 mm 
	› Πλευρική διάτρηση για πρόσθετα άγκιστρα  
(δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο της παράδοσης) 
	› Κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα 
	› Χρώμα RAL 9005 Μαύρο 
	› Κατάλληλο για όλα τα καροτσάκια/πάγκους 
εργαλείων με διάτρηση Euro 10 x 38 mm 
	› Παράδοση χωρίς εργαλεία και αξεσουάρ 

€ 3696,64
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 52,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 33,90
+ ΦΠΑ  

 ​   
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S 1500 ES-01

ΜΙΚΡΉ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
104 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
2319845 S 1500 

ES-01
Σετ γερμανοπολύγωνα σε 2/3 ES-Module No. 1500 ES-1 B
Σετ καρυδάκια 1/2“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-19, 6γωνο
Παρελκόμενα για καρυδάκια 1/2“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-1993 U-20
Σετ καρυδάκια 1/4“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-20
Σετ πένσες σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-145
Σετ σμίλες σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-350
Σετ κατσαβίδια σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-2150 PH

104 14,02

	› Γενική βασική γκάμα για αρχάριους όλων των 
επαγγελματικών ομάδων 
	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Αποδεδειγμένες μονάδες εργαλείων GEDORE ES 
από πλαστικό ABS 

S 1500 ES-02

ΜΕΣΑΊΑ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
207 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
2319853 S 1500 

ES-02
Σετ γερμανοπολύγωνα σε 2/3 ES-Module No. 1500 ES-1 B
Σετ γερμανικά κλειδιά σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-6
Σετ καρυδάκια 1/2“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-19 IS
Σετ μύτες 1/2“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-ITX 19 LKP
Σετ μύτες 1/2“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-IN 19 LKM
Παρελκόμενα για καρυδάκια 1/2“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-1993 U-20
Σετ καρυδάκια 1/4“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-20
Σετ καρυδάκια σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-2133
Σετ γερμανικά κλειδιά καστάνιας σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-7 R
Σετ πένσες σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-145
Σετ σμίλες σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-350
Σετ μετρητικών σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-711
Σετ κατσαβίδια σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-2150 PH
Σετ εξολκέα βιδών 1/2“ σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-K 1900
Σετ μυτοτσίμπιδα συναρμολόγησης σε 1/3 ES-Module No. 1500 ES-8000
Μονάδα αποστάτη άδεια No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]

207 28,3

	› Βασικός εξοπλισμός για τον εμπορικό τομέα ή 
τον φιλόδοξο ιδιώτη 
	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Αποδεδειγμένες μονάδες εργαλείων GEDORE 
ES από πλαστικό ABS 
	› Κατάλληλο για τοποθέτηση σε καροτσάκι 
εργαλείων GEDORE αριθ. WSL-L7 (workster) 
	› Για πάγκο εργασίας αριθ. 1504 παραλλαγή 
0701, 0810, 1000, αριθ. 1506 XL παραλλαγή 
2511 και 2810 

€ 881,51
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 1805,88
+ ΦΠΑ  

 ​   
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S 1500 ES-03

ΜΕΓΆΛΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
325 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
2319861 S 1500 

ES-03
Σετ εξολκέων σε 1/3 ES module No. 1500 ES-1.07
Σετ κλειδιών συνδυασμού σε 2/3 ES module No. 1500 ES-1 B
Διπλό σετ κλειδιών σε 1/3 της μονάδας ES Νο 1500 ES-2
1/2“ Σετ υποδοχών σε μονάδα 1/3 ES αριθ. 1500 ES-19 IS
1/2“ Εξαρτήματα για υποδοχές στη μονάδα 1/3 ES αριθ. 1500 ES-1993 U-20
1/4“ Σετ υποδοχών σε μονάδα 1/3 ES αριθ. 1500 ES-20
1/4“ Σετ υποδοχών στη μονάδα CT αριθ. 1500 CTD-20 BIT
Σετ καρυδάκια σε 1/3 ES module No. 1500 ES-2133
Σετ κατσαβιδιών σε μονάδα 1/3 ES αρ. 1500 ES-2150 PH
Σετ κατσαβιδιών σε 1/3 Μονάδα ES αριθ. 1500 ES-2163 TX
Σετ κλειδιών με δύο άκρα σε 1/3 ES module No. 1500 ES-34
Σετ καλέμι σε 1/3 ES module No. 1500 ES-350
Διπλό σετ κλειδιών σε 1/3 της μονάδας ES αριθ. 1500 ES-400, ανοιχτό
Διπλό σετ κλειδιών με ανοιχτά άκρα σε 1/3 ES module No. 1500 ES-6
Σετ κλειδιών με καστάνια συνδυασμού σε 1/3 ES module No. 1500 ES-7 R
Σετ μέτρησης στο 1/3 της μονάδας ES αριθ. 1500 ES-711
Σετ πένσες συναρμολόγησης σε 1/3 της μονάδας ES No. 1500 ES-8000
Σετ κατσαβιδιών με μετατόπιση σε 2/3 ES module No. 1500 ES-DT 2142
1/2“ Σετ με μύτες κατσαβιδιού σε 1/3 μονάδα ES No. 1500 ES-IN 19 LKM
1/2“ Σετ με μύτες κατσαβιδιού σε 1/3 ES module No. 1500 ES-ITX 19 LKP
1/2“ Συλλογή κατσαβιδιών σε 1/3 μονάδα ES No.1500 ES-K 1900, Συλλογή τσιμπίδων VDE σε μονάδα 1/3 ES, αρ. 1500 ES-VDE 145
VDE Σετ κατσαβιδιών σε μονάδα 1/3 ES αριθ. 1500 ES-VDE 2170 PZ Σετ εξαγωγής βιδών αριθ. 8551-55, M3-M18
Σετ κατσαβιδιών με μετατόπιση αριθ. H 42 KEL-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, με σφαιρική άκρη
Σετ κατσαβιδιών με μετατόπιση αριθ. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Σετ λίμας με κλειδί Νο 8728 Επίπεδη, τριγωνική, τετράγωνη, ημικυκλική, στρογγυλή λίμα
Ρυθμιζόμενο κλειδί αριθ. 60 P 8 10“, Πένσα λαβής αριθ. 137 10, Δοκιμαστής τάσης αριθ. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Μαχαίρι καλωδίου αριθ. 0513-09, 195 mm, Ξύστρα αριθ. 133 K
Μονάδα αποστάτη κενή αριθ. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

325 38

	› Εκτεταμένη βιομηχανική σειρά για τον επαγγελματία 
	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Αποδεδειγμένες μονάδες εργαλείων GEDORE ES από 
πλαστικό ABS 
	› Για καροτσάκι εργαλείων αριθ. 2005 παραλλαγή 0810, 
αριθ. 2004 παραλλαγή 0810, 1000 
	› Για πάγκο εργασίας αριθ. 1504 παραλλαγή 0810, 1000, 
αριθ. 1504 XL, αριθ. 1506 XL παραλλαγή 2511, 2810, 
αριθ. 1507 XL 
	› Διατίθεται επίσης στο τρόλεϊ εργαλείων αρ. 2004 0810 

TS-147

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
ενότητες εργαλείων ελέγχου, 147 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
2955997 TS-147 Σετ καρυδάκια 1/4“+1/2“ σε CT-Module No. TS CT2-D19-D20, 81 τεμαχίων

Σετ γερμανοπολύγωνα σε CT-Module No. TS CT2-7, 24 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε CT-Module No. TS CT2-2154SK-119, 14 τεμαχίων
Σετ πένσες σε CT-Module No. TS CT2-142, 28 τεμαχίων

147 11,98

	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Με σύστημα εργαλείων ελέγχου GEDORE: έλεγχος 
πληρότητας μέσω αφρώδους ένθετου 2 χρωμάτων 
	› Κάθε εργαλείο βρίσκεται αντιολισθητικά στη δική του 
εσοχή, και αφαιρείται εύκολα χάρη στις εσοχές στις λαβές. 
	› Ανθεκτικό στα έλαια και τα λίπη 

€ 2483,19
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 839,50
+ ΦΠΑ  

 ​   
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TS-190

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
ενότητες εργαλείων ελέγχου, 190 τεμάχια

	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Με σύστημα εργαλείων ελέγχου GEDORE: 
έλεγχος πληρότητας μέσω αφρώδους 
ένθετου 2 χρωμάτων 
	› Κάθε εργαλείο βρίσκεται αντιολισθητικά στη 
δική του εσοχή, και αφαιρείται εύκολα χάρη 
στις εσοχές στις λαβές. 
	› Ανθεκτικό στα έλαια και τα λίπη 

TS-308

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
σε ενότητες εργαλείων ελέγχου 308 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
2956535 TS-308 Σετ καρυδάκια 1/4“+1/2“ σε CT-Module No. TS CT2-D19-D20, 81 τεμαχίων

Σετ γερμανοπολύγωνα σε CT-Module No. TS CT2-7, 24 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε CT-Module No. TS CT2-2154SK-119, 14 τεμαχίων
Σετ πένσες σε CT-Module No. TS CT2-142, 28 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-6-8000, 15 τεμαχίων
Σετ μύτες 1/2“ σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-ITX19, 28 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-2133-2163TX, 13 τεμαχίων
Σετ κλειδιά σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-7R-2, 28 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-D30, 59 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-710, 17 τεμαχίων
Τοξοπρίονο No. 407

308 30,14

	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Με σύστημα εργαλείων ελέγχου GEDORE: 
έλεγχος πληρότητας μέσω αφρώδους 
ένθετου 2 χρωμάτων 
	› Κάθε εργαλείο βρίσκεται αντιολισθητικά στη 
δική του εσοχή, και αφαιρείται εύκολα χάρη 
στις εσοχές στις λαβές. 
	› Ανθεκτικό στα έλαια και τα λίπη  

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
2956527 TS-190 Σετ καρυδάκια 1/4“+1/2“ σε CT-Module No. TS CT2-D19-D20, 81 τεμαχίων

Σετ γερμανοπολύγωνα σε CT-Module No. TS CT2-7, 24 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε CT-Module No. TS CT2-2154SK-119, 14 τεμαχίων
Σετ πένσες σε CT-Module No. TS CT2-142, 28 τεμαχίων
Σετ εργαλείων σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-6-8000, 15 τεμαχίων
Σετ μύτες 1/2“ σε 2/4 CT-Module No. TS CT2-ITX19, 28 τεμαχίων

190 17,08

€ 1175,63
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 2335,29
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1500 CT1-1993 U-20

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 1/2“ 
σε ενότητα εργαλείων ελέγχου 1/3, 5 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2309114 1500 CT1-

1993 U-20
Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2“ No. 1993 U-20, Λαβή τύπου Τ 1/2“ No. 1987, 292 mm
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2“ No. 1995, Προέκταση 1/2“ No. 1990, 5 10 mm

158 310 5 1,7

	› Ιδανικό σετ για χειροκίνητο χαλάρωμα και σφίξιμο 
βιδών και παξιμαδιών 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

1500 CT1-20

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 1/4“ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 37 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2308967 1500 

CT1-20
Καρυδάκι 1/4“ No.20 6γωνο SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ No. IN 20 6γωνο SW 3 4 5 6 8 mm
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ No. ITX 20, SW T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm
Καρυδάκι 1/4“ No. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
Λαβή τύπου Τ 1/4“ με στοιχείο ολίσθησης No. 2087, 115 mm
Προέκταση 1/4“ No. 2090-4. 97 mm, Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4“ No. 2095
Τετράγωνη λαβή 1/4“ No. 2098, Λαβή 2K, Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4“ 2093 U-10, 127 mm

158 310 37 0,845

	› Εκτεταμένη σειρά εξαρτημάτων για τις πιο 
συνηθισμένες εφαρμογές βιδώματος 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

1500 CT1-30

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 3/8“ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 24 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2308975 1500 

CT1-30
Καρυδάκι 3/8“ 6γωνο, No. 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Μύτη κατσαβιδιού 3/8“ 6γωνη No. IN 30, SW 4 5 6 8 10 mm
Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8“, No. 3095, 51 mm
Λαβή τύπου Τ 3/8“, No. 3087, Προέκταση 3/8“, No. 3090 -5 -10, 125 250 mm
Καστάνια 3/8“, No. 3093 U-10, 200 mm

158 310 24 1,67

	› Τέλεια σύνθεση σετ για τις πιο συνηθισμένες 
περιπτώσεις βιδώματος 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

€ 129,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 239,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 234,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1500 CT1-350

ΣΕΤ ΚΟΠΊΔΙΑ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 8 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2309041 1500 CT1-

350
Επίπεδη σμίλη No. 97-250, 250x24 mm διαγώνια σμίλη No. 98-125, 125 mm
διάτρηση No. 99 12-5 12-8, center 5 8 mm
κέντρο διάτρησης No. 100-12, 120x12x5 mm pin punch, No. 119-1.5 3 4 mm
σφυρί μηχανικού ROTBAND-PLUS, No.600 H-300, με λαβή hickory, 300g

158 310 8 1,425

	› Τέλεια σύνθεση συνόλου για τις πιο κοινές εφαρμογές 
εγκεφαλικών επεισοδίων 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο εντοπισμό 
των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν 
θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

1500 CT1-142

ΣΕΤ ΠΈΝΣΕΣ 
στο 1/3 Check-Tool-Modul, 4 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2309025 1500 CT1-

142
Σωληνοκάβουρας 10“ No. 142 10 JC, Λαβή 2K
Συνδυαστική πένσα βαρέως τύπου No. 8250-180 JC, 180 mm Λαβή 2K
Μυτοτσίμπιδο No. 8132-160 JC, 160 mm Λαβή 2K
Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου No. 8316-160 JC, 160 mm Λαβή 2K

158 310 4 1,217

	› Πρακτική σύνθεση σετ για ευρύ φάσμα εφαρμογών σε 
όλα τα επαγγέλματα 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο εντοπισμό 
των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν 
θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

1500 CT1-8000

ΣΕΤ ΤΣΙΜΠΊΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΏΝ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2309181 1500 CT1-

8000
Μυτοτσίμπιδο συναρμολόγησης για εξωτερικούς δακτύλιους ασφαλείας No. 8000 A 1  A 2  A 21
Μυτοτσίμπιδο συναρμολόγησης για εσωτερικούς δακτύλιους ασφαλείας No. 8000 J 1  J 2  J 21

158 310 6 1,009

	› Τέλεια σύνθεση σετ για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
δακτυλίους συγκράτησης 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο εντοπισμό 
των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν 
θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

€ 79,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 120,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 104,90
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1500 CT1-2133

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΊΔΙΑ – ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2309122 1500 CT1-2133 Κλειδί υποδοχής με λαβή 3Κ No. 2133, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm 158 310 6 0,82

	› Ιδανικό σετ για εύκολο και γρήγορο χαλάρωμα 
βιδών με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

1500 CT1-2150 PH

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΏΝ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2309130 1500 CT1-

2150 PH
Κατσαβίδι 3K Ίσια εγκοπή No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Κατσαβίδι 3K Σταυρωτή εγκοπή No. 2160 PH 1 2

158 310 6 0,63

	› Τέλειο σετ για βίδες με εγκοπές και Phillips PH 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο εντοπισμό 
των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα 
ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε σήματα 
που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

1500 CT1-2150 PZ

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΏΝ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2309149 1500 CT1-

2150 PZ
Κατσαβίδι 3K Ίσια εγκοπή No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Κατσαβίδι 3K Σταυρωτή εγκοπή No. 2160 PZ 1 2

158 310 6 0,63

	› Τέλειο σετ για βίδες με αυλακώσεις και εγκάρσιες 
αυλακώσεις PZ 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο εντοπισμό 
των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα 
ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε σήματα 
που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

€ 76,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 56,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 56,90
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1500 CT1-2163 TX

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΏΝ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2309157 1500 CT1-

2163 TX
3C κατσαβίδι στο εσωτερικό TX, No. 2163 TX 
SW T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm

158 310 6 0,4

	› Τέλεια σύνθεση σετ για εσωτερικές βίδες TX 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε 
ευαίσθητες περιοχές, στις οποίες πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δεν θα ξεχαστεί κανένα 
εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, 
μπλε σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση 
του εργαλείου 

1500 CT1-2163 TXB

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΏΝ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2309165 1500 CT1-

2163 TXB
3C κατσαβίδι στο εσωτερικό TX με τρύπα No. 2163 TXB, 
SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm

158 310 6 0,5

	› Τέλεια σύνθεση σετ για εσωτερικές βίδες TX 
με πείρο 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε 
ευαίσθητες περιοχές, στις οποίες πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δεν θα ξεχαστεί κανένα 
εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, 
μπλε σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση 
του εργαλείου 

1500 CT1-400

ΣΕΤ ΑΠΌ ΚΛΕΙΔΙΆ ΓΙΑ ΠΑΞΙΜΆΔΙΑ ΡΑΚΌΡ, ΑΝΟΙΧΤΌ 
σε ενότητα εργαλείων ελέγχου 1/3, 5 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2309068 1500 CT1-

400
Κλειδί διπλού δακτυλίου ανοιχτό εξάγωνο, No. 400, 
SW 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

158 310 5 0,565

	› Τέλεια σύνθεση σετ για τη συναρμολόγηση 
εξαρτημάτων σωλήνων 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε 
ευαίσθητες περιοχές, στις οποίες πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δεν θα ξεχαστεί κανένα 
εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, 
μπλε σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση 
του εργαλείου 

€ 56,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 66,50
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 90,67
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1500 CT1-2

ΣΕΤ ΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 8 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό

2308827 1500 CT1-2 Κλειδί διπλού δακτυλίου προφίλ UD αρ. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm 158 310 8 1,36

	› Πρακτική σύνθεση σετ για εξαιρετικά χαμηλά 
ή εσοχή παξιμάδια 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε 
ευαίσθητες περιοχές, στις οποίες πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δεν θα ξεχαστεί κανένα 
εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, 
μπλε σήματα που λείπει το εργαλείο 

1500 CT1-6

ΣΕΤ ΔΙΠΛΏΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΚΛΕΙΔΙΏΝ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 10 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2308851 1500 CT1-6 Διπλό κλειδί με ανοιχτό άκρο No. 6, 

SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm
158 310 10 1,44

	› Τέλεια σύνθεση σετ για χρήση σε παξιμάδια 
και μπουλόνια 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε 
ευαίσθητες περιοχές, στις οποίες πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δεν θα ξεχαστεί κανένα 
εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, 
μπλε σήματα που λείπει το εργαλείο 

1500 CT1-7 R

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΎΓΩΝΩΝ 
ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 10 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2308894 1500 

CT1-7 R
Κλειδί ανοιχτού τύπου με καστάνια δαχτυλιδιού No. 7 R, 
SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

158 310 10 1,24

	› Τέλεια σύνθεση για την απελευθέρωση με 
καστάνια και το γρήγορο κοστούμι 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε 
ευαίσθητες περιοχές, στις οποίες πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δεν θα ξεχαστεί κανένα 
εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, 
μπλε σήματα που λείπει το εργαλείο 

€ 102,50
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 84,50
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 169,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1500 CT1-7 UR

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΎΓΩΝΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΆΝΙΑ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 10 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2331969 1500 CT1-7 

UR
Κλειδί ανοιχτού τύπου με καστάνια δαχτυλιδιού No. 7 UR, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm 158 310 10 1,245

	› Τέλεια σύνθεση για την απελευθέρωση με 
καστάνια και το γρήγορο κοστούμι 
	› Δυνατότητα περιστροφής δεξιά και αριστερά 
μέσω του μοχλού διακόπτη 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι δεν θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

1500 CT1-D 19

ΣΥΛΛΟΓΉ ΑΠΌ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 1/2‘‘, 
ΠΡΟΦΊΛ UD 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 26 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2308916 1500 CT1-D 

19
Καρυδάκια 1/2“ No. D 19, 
SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
Μύτη κατσαβιδιού 1/2“ No. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm

158 310 26 2,68

	› Ιδανική σύνθεση συνόλου για περιπτώσεις 
βιδώματος με χειροκίνητη βίδα 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι δεν θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 

1500 CT1-IN 19 LKM

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΕΝ 1/2“ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 13 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2308932 1500 CT1-IN 

19 LKM
Μύτη κατσαβιδιού 1/2“ No. IN 19, SW 6 7 8 10 12 14 mm
Μύτη κατσαβιδιού 1/2“ No. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140

158 310 13 1,9

	› Τέλειο σετ για βίδες με εξάγωνη υποδοχή 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι δεν θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 

€ 229,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 201,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 148,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1500 CT1-INX 19 LK

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΕΝ 1/2“ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 11 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2957957 1500 CT1-INX 19 LK INX 19 8 10 12 14 16 18, INX 19 L 6-100 8-100 10-100 12-100 14-100 158 310 11 1,044

	› Τέλεια σύνθεση σετ για εσωτερικές βίδες 12 ακμών 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 

1500 CT1-ITX 19 LKP

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΛΕΝ 1/2“ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 19 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2308940 1500 

CT1-ITX 19 
LKP

Μύτη κατσαβιδιού 1/2“ No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Μύτη κατσαβιδιού 1/2“ No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 
T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Ελεγκτήρας σπειρωμάτων TX No. 708

158 310 19 1,915

	› Τέλεια σύνθεση σετ για εσωτερικές βίδες TX 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

1500 CT1-ITX 30

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8“ 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 39 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2308983 1500 CT1-

ITX 30
Καρυδάκια 3/8“ No. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
Μύτη κατσαβιδιού 3/8“ No. IN 30 L, 6γωνα SW 4 5 6 7 8 10 mm
Μύτη κατσαβιδιού 3/8“ No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Μύτη κατσαβιδιού 3/8“ No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Μύτη κατσαβιδιού 3/8“ Ίσια εγκοπή No. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm
Μύτη κατσαβιδιού 3/8“ No. IKS 30 1 2 3, Μύτη κατσαβιδιού 3/8“ No. IKS 30 PZD 1 2 3

158 310 39 2,175

	› Τέλεια σύνθεση σετ για εσωτερικές βίδες TX 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

€ 175,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 236,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 346,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1500 CT1-K 1900

ΠΟΙΚΙΛΊΑ 1/2“ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟΎ ΒΙΔΏΜΑΤΟΣ 
στο 1/3 Check-Tool-Modul, 23 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2309092 1500 CT1-K 

1900
K 19 10 13 14 17 19, K 19 LS 17 19 21 22
880 7 8 9 12, 885 5 6 8 10, 890 1 2 3 4, KB 819, K 1900

158 310 23 2,645

	› Με ισχυρό χαλαρωτή βιδών για την αφαίρεση 
κολλημένων βιδών
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

1500 CT1-VDE 142

ΣΕΤ ΠΈΝΣΕΣ VDE 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 4 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2309033 1500 CT1-

VDE 142
Σωληνοκάβουρας No. 142 10 C, 10“
Συνδυαστική πένσα βαρέως τύπου VDE No. VDE 8250-180 H
Μυτοτσίμπιδο VDE No. VDE 8132-160 H, Πλαγιοκόφτης VDE No. VDE 8314-160 H

158 310 4 1,158

	› Πρακτική σύνθεση συνόλου για ευρύ φάσμα 
εφαρμογών στον τομέα της ηλεκτρονικής 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

1500 CT1-VDE 2170 PZ

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΏΝ VDE 
σε 1/3 Μονάδα εργαλείων ελέγχου, 6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2309173 1500 CT1-

VDE 2170 PZ
Κατσαβίδι VDE Ίσια εγκοπή No. VDE 2170, SW 4 5,5 6,5 8 mm
Κατσαβίδι VDE Σταυρωτή εγκοπή No. VDE 2160 PZ 1 2

158 310 6 0,625

	› Ιδανικό σετ για βίδες PZ με εγκοπές και Phillips στον 
τομέα των ηλεκτρονικών ειδών 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
δεν θα ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε 
σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

€ 195,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 115,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 64,90
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1500 CT2-7

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟ-
ΠΟΛΥΓΩΝΑ 
σε 2/3 Μονάδα εργαλείων 
ελέγχου, 25 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2308878 1500 CT2-7 Γαλλικό κλειδί No. 7, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm 

σετ κατσαβιδιών όφσετ No. PH 42-88 εξάγωνο SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
315 310 25 1,75

	› Τέλεια σύνθεση σετ για καθολική χρήση 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε 
ευαίσθητες περιοχές, στις οποίες πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δεν θα ξεχαστεί κανένα 
εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, 
μπλε σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση 
του εργαλείου 

1500 CT2-7-32

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟ-
ΛΥΓΩΝΑ 
σε 2/3 Ενότητα εργαλείων 
ελέγχου, 5 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2308886 1500 CT2-7-32 Συνδυαστικό κλειδί αριθ. 7, SW 23 24 27 30 32 mm 315 310 5 1,865

	› Τέλεια σύνθεση σετ για καθολική χρήση 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε 
ευαίσθητες περιοχές, στις οποίες πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δεν θα ξεχαστεί κανένα 
εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, 
μπλε σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση 
του εργαλείου 

1500 CT2-DT 2142

ΣΕΤ ΑΠΌ ΓΩΝΙΑΚΑ 
ΚΛΕΙΔΙΑ Τ ΑΛΕΝ 
σε 2/3 Μονάδα εργαλείων 
ελέγχου, 9 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2309009 1500 CT2-DT 2142 Κλειδια τ αλεν με γωνια T 2C No. DT 2142, SW 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm 315 310 9 0,9

	› Τέλειο σετ για βίδες με εξάγωνη υποδοχή 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο 
εντοπισμό των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε 
ευαίσθητες περιοχές, στις οποίες πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δεν θα ξεχαστεί κανένα 
εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, 
μπλε σήματα που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση 
του εργαλείου 

€ 185,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 115,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 110,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1500 ED-70 K

ΦΟΡΗΤΉ ΜΟΝΆΔΑ 
κενή

Κωδικός Αρ. Πλάτος mm Βάθος mm Ύψος mm βάρος kιλό
1618687 1500 ED-70 K 475 77 40 0,12

	› Για την ισοπέδωση και τη στερέωση των 
μονάδων εργαλείων αριθ. 1500 ES σε 
συρτάρια βάθους 400 mm, για το καροτσάκι 
εργαλείων αριθ. 2004 και τους πάγκους 
εργασίας αριθ. 1502, 1504, 1505 καθώς και 
1506 XL. 
	› Κατασκευασμένο από ανθεκτικό στην κρούση 
πλαστικό ABS, μαύρο σαγρέ 

1500 ED-70 S

ΦΟΡΗΤΉ  
ΜΟΝΆΔΑ 1/3 
κενή

Κωδικός Αρ. Πλάτος mm Βάθος mm Ύψος mm βάρος kιλό
1851462 1500 ED-70 S 152 77 40 0,15

	› Για καροτσάκι εργαλείων αριθ. WSL-L7 
(workster) και αριθ. 2005, πάγκο εργασίας 
αριθ. 1504 XL και σεντούκι εργαλείων αριθ. 
2430, κατάλληλο ως αποστάτης για μονάδα 
1/3. 
	› Μονάδα από λαμαρίνα 

1500 ED-70 XL

ΦΟΡΗΤΉ ΜΟΝΆΔΑ 
κενή

Κωδικός Αρ. Πλάτος mm Βάθος mm Ύψος mm βάρος kιλό
1803069 1500 ED-70 XL 625 77 40 0,854

	› Κατάλληλο π.χ. για τη συγκράτηση 
δυναμόκλειδων ή άλλων εργαλείων μεγάλου 
μήκους ή μικρών εξαρτημάτων. 
	› Για καροτσάκι εργαλείων αριθ. WSL-L7 
(workster) και αριθ. 2005, πάγκο εργασίας 
αριθ. 1504 XL και σεντούκι εργαλείων αριθ. 
2430 
	› Μονάδα από λαμαρίνα 

1500 CTD-20 BIT

ΠΟΙΚΙΛΊΑ ΚΛΕΙΔΙΏΝ 
ΥΠΟΔΟΧΉΣ 1/4“ 
στο CT-Module, 45 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
1733419 1500 CTD-20 BIT Καρυδάκι 1/4“ No. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm

Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ No. 680, SW 4 5,5 6,5 8 mm
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ No. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ No. 685 X 5 6 8 mm
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ No. 690 1 2 3
Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ No. 690 PZD 1 2 3
Φανός LED μινιατούρα No.649, Αντάπτορας No. 673 6,3
Υποδοχή συγκράτησης μυτών No. 699
Προσαρμογέας μυτών 1/4“ No. 620
Λαβή Multi No. 676, Εργαλείο στήριξης πολλαπλών χρήσεων No. 639

475 40 77 45 0,7

	› Λαβή Multi 1/4“ με πλούσια συλλογή σε μύτες 
και καρυδάκια 
	› Μόνο για τρόλεϊ εργαλείων Αρ. 2004 και 
πάγκοι εργασίας No. 1502, 1504, 1505 και 
1506 XL κατάλληλο 
	› Για τα μοντέλα No. 2005, Όχι. WSL-L7 
(εργάτης), Αρ. 2430 και αρ. 1504 XL πρόσθετη 
μονάδα απόστασης No. Παραγγελία 1500 
ED-70 S. 

€ 9,30
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 18,60
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 22,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 183,90
+ ΦΠΑ  

 ​   
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2005 CT2-D 19L

ΠΟΙΚΙΛΊΑ ΚΛΕΙΔΙΏΝ  
SOCKET 1/2“ 
στο 2/4 Check-Tool-Modul, 40 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2016516 2005 CT2-D 

19L
D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34
IN 19 10 12 14 17 19
IN 19 L 12-140 14-140
IN 19 LK 10-140 12-140
INX 19 12 14
INX 19 L 12-100 14-100
ITX 19 T55 T60
ITX 19 L T55-100 T60-100
ITX 19 B T50 T55 T60
TX 19 E16 E18 E20 E24

316 390 40 6,9

	› Ιδανική συλλογή για βαθιά τοποθετημένες βίδες στα 
πιο συνηθισμένα μήκη κλειδιών 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο εντοπισμό 
των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, όπου πρέπει να διασφαλίζεται ότι κανένα 
εργαλείο δεν μένει πίσω. 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε σήματα 
που λείπει το εργαλείο 
	› Οι κοιλότητες λαβής διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου  

2005 CT3-32

ΣΥΛΛΟΓΉ ΑΠΌ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 3/4“ 
σε ενότητα εργαλείων ελέγχου 3/4, 14 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Βάθος mm τεμάχια βάρος kιλό
2752727 2005 

CT3-32
Καρυδάκι 3/4“ 6γωνο Προφίλ UD No. 32, SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50
Προέκταση 3/4“ No. 3290-8 -16 200 mm , 400 mm
Αναστρεφόμενη καστάνια 3/4“ No. 3293 U-2, 510 mm
Λαβή τύπου Τ 3/4“ No. 3287

472 390 14 9

	› Ιδανικό σετ για χειροκίνητες υποδοχές και εξαρτήματα 
σύνδεσης με τετράγωνο δίσκο 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο εντοπισμό 
των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα 
ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε σήματα 
που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

€ 580,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 389,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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2005 CT4-7 XL

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 
σε 4/4 ενότητα εργαλείων ελέγχου, 18 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2704226 2005 CT4-7 
XL

Ring-Maulschlüssel No. 7 XL, 
SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm

633 390 18 8,15

	› Τέλεια σύνθεση συνόλου για απαλή λειτουργία βίδας 
	› Συνδυαστικό κλειδί extra μακρύ για περισσότερη ροπή 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο εντοπισμό 
των εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα 
ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε σήματα 
που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

2005 CT4-1B

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ 
σε 4/4 ενότητα εργαλείων ελέγχου, 25 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

3434982 2005 
CT4-1B

Γερμανοπολύγωνα κλειδιά No. 1 B, 
SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34mm

633 390 25 6,2

	› Ο ενισχυμένος άξονας με κρουστική νεύρωση στην 
πλευρά του γερμανικού εγγυάται μέγιστες ροπές 
	› Με προφίλ UD για ήπια μετάδοση της δύναμης 
	› Δακτύλιος με στρόφαλο και γωνία 10° 
	› Για τον χειρισμό παξιμαδιών και βιδών που είναι 
βυθισμένα ή βρίσκονται χαμηλά 
	› Με επένδυση Check-Tool για γρήγορη αναγνώριση 
εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες 
περιοχές, στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα 
ξεχαστεί κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε σήματα 
που λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του 
εργαλείου 

€ 469,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 449,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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2005 CT4-8000

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
σε 4/4 ενότητα εργαλείων ελέγχου, 13 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2016303 2005 CT4-
8000

Σφυρί μηχανουργού ROTBAND-PLUS No. 600 H-300 -500
Ματσόλα με προστασία ανάκρουσης No. 248 ST-40
Πένσα γενικής χρήσης No. 142 10 JC, Μυτοτσίμπιδο No. 8132-160 JC
Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου No. 8316-160 JC, Συνδυαστική πένσα βαρέως τύπου No. 8250-180 JC
Μυτοτσίμπιδο συναρμολόγησης για εξωτερικούς δακτύλιους ασφαλείας No. 8000 A 1 2 21
Μυτοτσίμπιδο συναρμολόγησης για εσωτερικούς δακτύλιους ασφαλείας No. 8000 J 1 2 21

633 390 13 4,1

	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο εντοπισμό των 
εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες περιοχές, 
όπου πρέπει να διασφαλίζεται ότι κανένα εργαλείο δεν μένει 
πίσω. 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε σήματα που 
λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του εργαλείου 

2005 CT4-U-20

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΆΚΙΑ 1/4“-3/8“ -1/2“ 
σε 4/4 ενότητα εργαλείων ελέγχου, 91 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος 
kιλό

2016257 2005 
CT4-U-20

Καρυδάκι 1/4“ No. 20, SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4“ No. Καστάνια με λαβή τύπου Τ 2093 U-20 1/4“ No. 2093 U-3 T
Προέκταση 1/4“ No. 2090-4 -6, 97 148 mm, Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4“ No. 2095
Καρυδάκι 3/8“ No. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm
Μύτη κατσαβιδιού 3/8“ No. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10
Μύτη κατσαβιδιού 3/8“ No. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Καρυδάκι 3/8“ No. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14, Μύτη κατσαβιδιού 3/8“ No. IKS 30, 1 2 3
Μύτη κατσαβιδιού 3/8“ No. IKS 30 PZD 1 2 3, Μύτη κατσαβιδιού 3/8“ No. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm
Καρυδάκι για μπουζί 3/8“ με ελατήριο συγκράτησης 20,8 mm Καρυδάκι για μπουζί 3/8“ με ελατήριο 
συγκράτησης 16 mm, Καρυδάκι για μπουζί 3/8“ με ελατήριο συγκράτησης 18 mm
Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8“ No. 3093 U-20, Προέκταση 3/8“ με αποσυμπλέχτη No. 3090 A-5 -10
Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8“ No. 3095
Καρυδάκι 1/2“ No. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
1/2“ Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2“ No. 1993 U-20, 1/2“ Προέκταση 1/2“ No. 1990-5 -10, 125 250 mm
1/2“ Συστολή 1/2“ σε 3/8“ No. 1930, 1/2“ Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2“ No. 1995
1/2“ Αρθρωτή λαβή No. 1996, 255 mm

633 390 91 7,64

	› Ολοκληρωμένο σετ 1/4“-3/8“-1/2“ για όλες τις χρήσεις  
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για γρήγορο εντοπισμό των 
εργαλείων που λείπουν 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες σε ευαίσθητες περιοχές, 
στις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα ξεχαστεί 
κανένα εργαλείο 
	› Κάτω στρώμα μπλε, πάνω στρώμα μαύρο, μπλε σήματα που 
λείπει το εργαλείο 
	› Οι εσοχή λαβές διευκολύνουν την αφαίρεση του εργαλείου 

€ 299,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 969,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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«Ως συνεργάτης του εξωτερικού σέρβις 
χρειάζομαι ένα σύστημα, με το οποίο 
μπορώ να διατηρήσω σε τάξη τον 
εξοπλισμό μου. Η συρταριέρα της 
GEDORE αποτελεί την τέλεια λύση  
για την εργασία μου.»

ΌΛΑ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΈΝΑ

Η συρταριέρα WorkMO B3 1110 WM 321 της GEDORE 
είναι η πρακτική λύση για τεχνίτες σε περιοδεία ή για 
συνεργάτες του εξωτερικού σέρβις.

Η στιβαρή, μεγάλης φέρουσας ικανότητας μονάδα WorkMO B3 
1110 WM 321 είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ μίγμα 
αλουμινίου-πλαστικού και ζυγίζει έτσι μόνο περίπου 22 kg. 
Παρόλα αυτά, αμφότερα τα συρτάρια με δυνατότητα πλήρους 
εξαγωγής έχουν φέρουσα ικανότητα 60 kg έκαστο. Σε συνδυασμό 

με τις αφρώδεις μονάδες GEDORE 1500 ES/1500 CT, όλα τα 
εργαλεία είναι τέλεια αποθηκευμένα και τακτοποιημένα στη 
διάρκεια ενός εξωτερικού σέρβις. Οι στρογγυλεμένες πλαστικές 
ακμές χρησιμεύουν ως προστασία απέναντι σε χτυπήματα και 
γρατζουνιές και κάνουν το Box ακόμη πιο στιβαρό. Κάτω από τα 
συρτάρια βρίσκεται ένα ράφι με στερέωση για το GEDORE 
L-BOXX® 136 No. 1100 L καθώς και το GEDORE S-BOXX® No. 1110 
WMSB 3. Το WorkMo B3 είναι συμβατό με διατάξεις οχημάτων 
και ασφάλειες φορτίων Sortimo® κι έχουν ελεγχθεί σε Crash-
test.

3

2

1

ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΌ ΤΑΛΈΝΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΌΜ

ΤΈΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΗ
••	 Με δύο συρτάρια μεγάλης φέρουσας ικανότητας 

για μονάδες εργαλείων κι ένα ράφι για L-BOXXEN, 
το WorkMo B3 προσφέρει πολύ χώρο για 
τακτοποιημένη φύλαξη εργαλείων

ΚΌΜΠΑΚΤ
••	 Με διαστάσεις Π 789 x Β 396 x Υ 506 mm και 

βάρος 22 kg, η συρταριέρα είναι ιδανική για 
χρήση σε όχημα σέρβις

ΕΛΑΦΡΎ ΚΑΙ ΣΤΙΒΑΡΌ
••	 Η συρταριέρα της GEDORE είναι κατασκευασμένη από 

ελαφρύ αλλά μεγάλης αντοχής σε βάρος μίγμα 
αλουμινίου-πλαστικού, και είναι έως 50 % ελαφρύτερο 
από άλλες συγκρίσιμες λύσεις

2
1

3

Συρταριέρα εργαλείων WorkMo B3 1110 WM 321

76



1110 WM 321

ΜΟΝΆΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗΣ 
WORKMO B3 
2 συρτάρια H6,  
διαμέρισμα για L-BOXX® + S-BOXX®

Κωδικός Αρ. Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm βάρος kιλό
2954354 1110 WM 321 789 506 396 22,12

	› 2 πλήρως επεκτάσιμα συρτάρια 
κατάλληλα για μονάδες GEDORE  
1500 ES / 1500 CT 
	› Συμβατό με τον εξοπλισμό και τα 
συστήματα ασφάλισης φορτίου Sortimo® 
εντός του οχήματος 
	› Χωρητικότητα φορτίου ανά συρτάρι 
60 kg 

1110 WMW-S-03

WORKMO B3 ΜΕ ΣΕΤ 
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
110 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Περιεχόμενο Αριθμός συρταριών τεμάχια βάρος kιλό

3005194 1110 WMW 
S-03

1.140 845 550 Τροχήλατος εργαλειοφόρος No. 1110 WMW-3
GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
S-BOXX® B3 No. 1110 WMSB 3
Σετ εργαλεία No. 1110 CTB3-01
Σετ εργαλεία No. 1110 CTB3-02

6 110 64,3

	› Αρθρωτός εργαλειοφορέας 
	› Κατάλληλο για βιομηχανία, βιοτεχνία, αυτοκίνηση και για τον φιλόδοξο ερασιτέχνη 
τεχνίτη 
	› Μετακινείται ως ενιαία μονάδα ή μεταφέρεται σε επιμέρους βαλιτσάκια 
	› Ιδανικό για τη μεταφορά από το συνεργείο σε οποιονδήποτε τόπο εργασίας 
	› 6 συρτάρια με οδηγούς πλήρους επέκτασης κατάλληλα για μονάδες GEDORE 1500 
ES/1500 CT 
	› Για μονάδες 4x 1/3 ή 2x 2/3 
	› Ένα διαμέρισμα με κλειδαριά για GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L και για GEDORE 
S-BOXX® No. 1110 WMSB 3 (δεν περιλαμβάνονται και τα δύο) 
	› Ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και πλαστικό 
	› Μεταφέρεται στο φορείο με 4 τροχίσκους υψηλής ποιότητας, εκ των οποίων 2 με φρένο 
	› Ξύλινη επιφάνεια για εργασίες επί τόπου 
	› Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης Sortimo® 
	› Έχει περάσει από τεστ αντοχής 
	› Ιδανικό για μικρές και μεγάλες εργασίες συντήρησης και συναρμολόγησης 

ΌΛΑ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΈΝΑ

€ 469,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 1957,14
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1110 WMHP 3

ΞΎΛΙΝΗ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ WORKMO B3 ​

Κωδικός Αρ. Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm βάρος kιλό
2954370 1110 WMHP 3 835 41 426 4,5

	› Πλάκα οξιάς με απανωτές στρώσεις πάχους 
20 mm 
	› Για να κάνετε κλικ στο WorkMo Boxes B3 για 
να δημιουργήσετε μια επίπεδη επιφάνεια 
εργασίας 

1110 WMR 34

ΦΟΡΕΊΟ ΓΙΑ 
WORKMO B3 ​

Κωδικός Αρ. Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm βάρος kιλό
3002713 1110 WMR 34 854 144 493 9

	› Κάνει τις ενότητες της εργαλειοθήκης κινητές 
	› Συμβατό με τον εξοπλισμό και τα συστήματα 
ασφάλισης φορτίου Sortimo® εντός του 
οχήματος 
	› Χωρητικότητα φορτίου: 200 kg 

1110 WMW-3

ΚΙΝΗΤΉ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ 
WORKMO B3 ​

Κωδικός Αρ. Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm βάρος kιλό
2954443 1110 WMW-3 845 1.140 550 52,8

	› Αποτελείται από: Αριθ. 1110 WM 34, 1110 WM 
321, 1110 WMR 23 και 1110 WMHP 3. 
	› 6 συρτάρια με οδηγούς πλήρους  
επέκτασης κατάλληλα για μονάδες  
GEDORE 1500 ES/1500 CT 
	› Ξύλινος πάγκος εργασίας για εργασίες 
συναρμολόγησης επί τόπου 
	› Συμβατό με τον εξοπλισμό και τα συστήματα 
ασφάλισης φορτίου Sortimo® εντός του 
οχήματος 

€ 135,29
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 197,48
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 1133,61
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1110 WM 221

ΕΝΌΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗΣ WORKMO B2 
2 συρτάρια H6, διαμέρισμα για L-BOXX®

Κωδικός Αρ. Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm βάρος kιλό
2954338 1110 WM 221 526 396 506 15,26

	› 2 πλήρως επεκτάσιμα συρτάρια 
κατάλληλα για μονάδες  
GEDORE 1500 ES / 1500 CT 
	› Συμβατό με τον εξοπλισμό και τα 
συστήματα ασφάλισης φορτίου 
Sortimo® εντός του οχήματος 
	› Χωρητικότητα φορτίου ανά συρτάρι 
30 kg 

1110 WMW-S-02

WORKMO B2 ΜΕ 
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
72 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Περιεχόμενο Αριθμός συρταριών τεμάχια βάρος 
kιλό

3005186 1110 WMW S-02 1.140 580 550 Τροχήλατος εργαλειοφόρος No. 1110 WMW-2
GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Σετ εργαλεία No. 1110 CTB2-01
Σετ εργαλεία No. 1110 CTB2-02

6 72 50,5

	› Ιδανικό για μικρές και μεγάλες εργασίες 
συντήρησης και συναρμολόγησης 
	› Κατάλληλο για βιομηχανία, βιοτεχνία, 
αυτοκίνηση και για τον φιλόδοξο 
ερασιτέχνη τεχνίτη 
	› Μετακινείται ως ενιαία μονάδα ή 
μεταφέρεται σε επιμέρους βαλιτσάκια 
	› Ιδανικό για τη μεταφορά από το συνεργείο 
σε οποιονδήποτε τόπο εργασίας 
	› 6 συρτάρια με οδηγούς πλήρους 
επέκτασης κατάλληλα για μονάδες  
GEDORE 1500 ES/1500 CT 
	› Για 2 στοιχεία 1/3 ή 1 στοιχείο 2/3 
	› Μια υποδοχή με ακινητοποίηση για 
κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L 
(δεν περιλαμβάνεται) 
	› Ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο και 
πλαστικό 
	› Μεταφέρεται στο φορείο με 4 τροχίσκους 
υψηλής ποιότητας, εκ των οποίων 2 με 
φρένο 
	› Ξύλινη επιφάνεια για εργασίες επί τόπου 
	› Συμβατό με το σύστημα εγκατάστασης 
αυτοκινήτου και ασφαλούς τακτοποίησης 
Sortimo® 
	› Έχει περάσει από τεστ αντοχής 

€ 315,13
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 1192,44
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1110 WMHP 2

ΞΎΛΙΝΗ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ WORKMO 
B2 ​

Κωδικός Αρ. Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm βάρος kιλό
2954362 1110 WMHP 2 572 41 426 4,5

	› Πλάκα οξιάς με απανωτές 
στρώσεις πάχους 20 mm 
	› Για να κάνετε κλικ στο WorkMo 
Boxes B2 για να δημιουργήσετε 
μια επίπεδη επιφάνεια εργασίας. 

1110 WMR 24

ΦΟΡΕΊΟ ΓΙΑ 
WORKMO B2 ​

Κωδικός Αρ. Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm βάρος kιλό
3002721 1110 WMR 24 612 144 493 8

	› Κάνει τις ενότητες της 
εργαλειοθήκης κινητές 
	› Συμβατό με τον εξοπλισμό και τα 
συστήματα ασφάλισης φορτίου 
Sortimo® εντός του οχήματος 
	› Χωρητικότητα φορτίου: 200 kg 

1110 WMW-2

ΚΙΝΗΤΉ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ 
WORKMO B2 ​

Κωδικός Αρ. Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm βάρος kιλό
2954435 1110 WMW-2 580 1.140 550 42,6

	› Αποτελείται από: Αριθ. 1110 WM 
24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 
και 1110 WMHP 2. 
	› 6 συρτάρια με οδηγούς πλήρους 
επέκτασης κατάλληλα για μονάδες 
GEDORE 1500 ES/1500 CT 
	› Ξύλινος πάγκος εργασίας για 
εργασίες συναρμολόγησης επί 
τόπου 
	› Συμβατό με τον εξοπλισμό και τα 
συστήματα ασφάλισης φορτίου 
Sortimo® εντός του οχήματος 

€ 90,67
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 152,94
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 814,29
+ ΦΠΑ  

 ​   

80



1.04/ST-HP-B

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΈΩΝ 
με βάση εργαστηρίου

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο βάρος 
kιλό

2300044 1.04/ST-
HP-B

1.04/HP1A-B Εξολκέας HIGH POWER με 2 πόδια 130x100 mm
1.04/HP2A-B Εξολκέας HIGH POWER με 2 πόδια 200x150 mm
1.04/HP3A-B Εξολκέας HIGH POWER με 2 πόδια 350x200 mm
1.04/97 Βάση στήριξης εξολκέων άδεια για τη σειρά 1.04

14,4

	› Αποτελείται από 3 εξολκέα σε διαφορετικά μεγέθη 
	› Διασταυρούμενη δέσμη ειδικά ανθεκτική, αντέχει 
σε υψηλές δυνάμεις, φορτία με διπλάσια δύναμη 
εφελκυσμού 
	› Τραβώντας άγκιστρα σφυρηλατημένα από ένα κομμάτι 
	› Με φρένο γάντζου - προστασία από ακούσια ολίσθηση 
των αγκιστριών. Το άγκιστρο μπορεί να μετακινηθεί στην 
εγκάρσια με το πάτημα ενός κουμπιού 
	› Κλίμακα ρύθμισης για ομοιόμορφη ρύθμιση των γάντζων 
του εξολκέα 

1.04/HP1A-B

ΚΑΘΟΛΙΚΌ ΕΞΟΛΚΈΑ 
ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
2-οπλισμένος, ατσάλινος γάντζος 
με φρένο γάντζου

Κωδικός Αρ. Εύρος 
εξωτερικής 
απομάκρυνσης 
(μέγ.) mm

Εσωτερικό 
άνοιγμα 
(ελάχ.) 
mm

Πλάτος 
σύσφιξης 
εσωτερικά 
(μέγ.) mm

Βάθος 
σύσφιξης
mm

Δύναμη 
έλξης
(max.) t

Ατράκτος
Μέγεθος 
σπειρώματος

Πλάτος στα επίπεδα
Εργαλείο 
λειτουργίας
mm

Πλάτος  
βάσης 
γάντζου
mm

Βάθος βάσης 
γάντζου
mm

Πάχος  
βάσης 
γάντζου
mm

Διαίρεση 
κλίμακας 
διαθέσιμο

βάρος 
kιλό

1981145 1.04/
HP1A-B

130 70 170 100 5 M14x1,5x140 17 mm 22 15 3,0 x 1,2

	› Διασταυρούμενη δέσμη ειδικά ανθεκτική, 
αντέχει σε υψηλές δυνάμεις, φορτία με 
διπλάσια δύναμη εφελκυσμού 
	› Τραβώντας άγκιστρα σφυρηλατημένα από 
ένα κομμάτι 
	› Με φρένο γάντζου - προστασία από 
ακούσια ολίσθηση των αγκιστριών. Το 
άγκιστρο μπορεί να μετακινηθεί στην 
εγκάρσια με το πάτημα ενός κουμπιού 
	› Κλίμακα ρύθμισης για ομοιόμορφη 
ρύθμιση των γάντζων του εξολκέα 

€ 541,18
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 98,24
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1.18/0XS

ΣΎΡΩΝ 
2-οπλισμένα, με εξαιρετικά 
λεπτά αγκίστρια

Κωδικός Αρ. Πλάτος σύσφιξης
(μέγ.) mm

Βάθος σύσφιξης
mm

Δύναμη έλξης
(max.) t

Ατράκτος Μέγεθος 
σπειρώματος

Πλάτος βάσης γάντζου
mm

Βάθος βάσης γάντζου
mm

Πάχος βάσης  
γάντζου mm

Συμβουλή-
Διάμετρος

βάρος 
kιλό

2018594 1.18/0XS 50 70 0.5 M 10x1,5 x 100 8 3 2,0 2,9 0,24

	› Πολύ στενά πλαστά άγκιστρα 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για χώρους που είναι 
δύσκολο να προσπελαστούν, π.χ. Β. Στον τομέα 
των ηλεκτρικών κινητήρων 

1100-1.04

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΈΑ ΓΕΝΙΚΉΣ 
ΧΡΉΣΗΣ 
σε L-BOXX® 136 13 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

τεμάχια βάρος 
kιλό

2838362 1100-1.04 Universal puller HIGH POWER No. 1.04 / HP1A-B, 2-οπλισμένο, 130x100 mm
εγκάρσιος αριθ. 107 / 1A03, 3-οπλισμένο γάντζο έλξης 180 mm
No. 106 / A-100-B, χάλυβα, φρένο αγκίστρου 100 mm
3x επέκταση No. 106 / A-100-VB με φρένο αγκίστρου 100 mm γάντζο έλξης
3x. 106 / A-100-S, λεπτά άγκιστρα έλξης 100 mm
3x 106 / S101-S, χωρίς σφιγκτήρα,
άξονας αρ. 1.1406200, SW 17 M14x1.5 200 mm
+ GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 λίτρα

357 442 151 13 6,3

	› Με διασταύρωση 2 και 3 βραχιόνων 
	› Με γάντζους και επεκτάσεις από ατσάλι και 
λεπτό 
	› Εξαιρετικά λεπτά άγκιστρα έλξης για στενούς 
χώρους εγκατάστασης περιλαμβάνονται για 
αυτο συναρμολόγηση 
	› Είναι δυνατός ο συνδυασμός 12 διαφορετικών 
εξολκέων 

€ 40,66
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 549,90
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1.19/0XS

ΣΎΡΩΝ 
3-οπλισμένα, με εξαιρετικά 
λεπτά αγκίστρια

Κωδικός Αρ. Πλάτος σύσφιξης
(μέγ.) mm

Βάθος σύσφιξης
mm

Δύναμη έλξης
(max.) t

Ατράκτος Μέγεθος 
σπειρώματος

Πλάτος βάσης  
γάντζου mm

Βάθος βάσης γάντζου
mm

Πάχος βάσης γάντζου
mm

Συμβουλή-
Διάμετρος

βάρος 
kιλό

2018608 1.19/0XS 50 70 0.8 M 10x1,5 x 100 8 3 2,0 2,9 0,3

	› Πολύ στενά πλαστά άγκιστρα 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για χώρους που είναι 
δύσκολο να προσπελαστούν, π.χ. Β. Στον τομέα 
των ηλεκτρικών κινητήρων 

1.12/2

ΣΎΡΩΝ 
2-οπλισμένοι

Κωδικός Αρ. Πλάτος σύσφιξης
(μέγ.) mm

Βάθος σύσφιξης
mm

Δύναμη έλξης
(max.) t

Ατράκτος Μέγεθος 
σπειρώματος

Πλάτος στα επίπεδα
Εξάγωνο 
ενεργοποίησης

Πλάτος βάσης 
γάντζου
mm

Βάθος βάσης 
γάντζου
mm

Πάχος βάσης 
γάντζου
mm

βάρος 
kιλό

8003410 1.12/2 130 160 5 M 18x1,5 x 200 19 mm 25 14 3,0 1,9

	› Πρακτικό, ισχυρό σχέδιο για την απομάκρυνση 
δίσκων, τροχών, ρουλεμάν κ.λπ. 
	› Φθηνό, οικονομικό μοντέλο 
	› Αυτόματη πίεση των γάντζων 

1.13/2

ΣΎΡΩΝ 
3-οπλισμένοι

Κωδικός Αρ. Πλάτος σύσφιξης
(μέγ.) mm

Βάθος 
σύσφιξης
mm

Δύναμη 
έλξης
(max.) t

Ατράκτος Μέγεθος 
σπειρώματος

Πλάτος στα επίπεδα
Εξάγωνο 
ενεργοποίησης

Πλάτος βάσης 
γάντζου
mm

Βάθος βάσης 
γάντζου
mm

Πάχος βάσης 
γάντζου
mm

βάρος 
kιλό

8004300 1.13/2 130 160 7.5 M 18x1,5 x 200 19 25 14 3,0 2,5

	› Πρακτικό, ισχυρό σχέδιο για την απομάκρυνση 
δίσκων, τροχών, ρουλεμάν κ.λπ. 
	› Φθηνό, οικονομικό μοντέλο 
	› Αυτόματη πίεση των γάντζων 

€ 58,73
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 81,34
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 107,56
+ ΦΠΑ  

 ​   
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«Το σετ εξολκέα μου το κάνει εύκολο: 
Παίρνω μαζί μου το i-BOXX και 
μπορώ να εργαστώ σε ρουλεμάν και 
ακροδέκτες μπαταριών. Συνήθως 
δεν χρειάζομαι παρά μόνο λίγους 
πρόσθετους προσαρμογείς.»

ΕΎΚΟΛΗ 
ΕΞΌΛΚΗΣΗ

Ένα σετ εξολκέα διαχωρισμού και εξαγωγής για 
σφιχτά εφαρμοσμένα κωνικά ρουλεμάν, 
εσωτερικούς δακτυλίους, ακροδέκτες 
μπαταριών και άλλα εξαρτήματα λεπτού 
τοιχώματος με διάμετρο έως 70 mm και βάθος 
τοποθέτησης 125 mm.

Το σετ εξολκέα διαχωρισμού κι εξαγωγής 1101-1.40-1.12-13 της 
GEDORE περιέχει διάταξη διαχωρισμού και εξολκέα σε δύο 
διαφορετικά μεγέθη, συμπ. των κατάλληλων ατράκτων. Για την εξαγωγή 
σφιχτά εφαρμοσμένων εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων λεπτού 

τοιχώματος πιέζεται ο 
διαχωριστής, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αμφίπλευρα, πίσω 
από το προς εξόλκηση εξάρτημα 
και εξάγεται με ασφάλεια με τη 
διάταξη εξαγωγής. Ανάλογα με την 
περίπτωση οι εξολκείς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως εξολκείς δύο 
ή τριών ποδιών. Οι αυτο-
εφαρμοζόμενοι γάντζοι κάνουν τη 
χρήση ιδιαίτερα εύκολη – ένα 
πρόσθετο συν πέρα από την 
ασφάλεια και διάρκεια ζωής των 
σφυρήλατων εξαρτημάτων. Το 
πλήρες σετ εξολκέα είναι 
αποθηκευμένο τελείως βυθισμένο 
μέσα στην αφρώδη επένδυση. 
Έτσι, το σετ δεν ταιριάζει μόνο 
τέλεια μέσα στο παραδοτέο 
L-BOXX, αλλά είναι επιπλέον 
στοιβάξιμο ή χωράει στο συρτάρι 
ενός τροχήλατου εργαλειοφόρου. 

3

4

2

1

ΕΎΚΟΛΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΉ

ΕΞΟΛΚΈΑΣ 2ΣΕ1
••	 Μετατροπή εξολκέα με δύο πόδια σε τρία πόδια 

με απλές κινήσεις

ΠΟΛΛΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
••	 Για σφιχτά εφαρμοσμένα καθώς και για εξαρτήματα 

λεπτού τοιχώματος έως διάμετρο 70 mm και βάθος 
τοποθέτησης 125 mm

ΑΠΛΉ ΧΡΉΣΗ
••	 Εξολκέας με αυτο-εφαρμοζόμενους γάντζους και 

διαχωριστή, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αμφίπλευρα

ΕΎΚΟΛΗ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ, ΣΤΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΆ
••	 Στον τροχήλατο εργαλειοφόρο ή στο παραδοτέο i-BOXX – η αφρώδης 

επένδυση ταιριάζει

Σετ εξολκέων διαχωρισμού και εξαγωγής με δύο και τρία πόδια 1101-1.40-1.12-13

4

1
2

3
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1101-1.40-1.12-13

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΈΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΎ 
με 2 και 3 πόδια, 16 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Max. Βάθος σύσφιξης 
ωφέλιμο mm

Max. Span 
mm

Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Ύψος mm τεμάχια βάρος 
kιλό

3437434 1101-1.40-
1.12-13

1x 114/104 Τραβέρσα 2 ποδιών / κεφαλή
1x 115/104 Τραβέρσα 3 ποδιών / κεφαλή
3x 112/1-120 Γάντζος αφαίρεσης, πλήρης
2x 1.1406155 Άτρακτος πλήρης M14x1,5x155mm
1x 112/0104 Τραβέρσα 2 ποδιών / κεφαλή
1x 113/0104 Τραβέρσα 3 ποδιών / κεφαλή
3x 112/02-040 Γάντζος αφαίρεσης, πλήρης
2x 1.100660 Άτρακτος πλήρης M10x1,5x60mm
1x 1.40/0 Διάταξη αποσύνδεσης 5-60 mm
1x 1.38/0 Εξολκέας 40-120x125mm
EI-1101-1.40-1.12-13 Επένδυση CT άδεια 342x262x60mm
+ 1101 L GEDORE i-BOXX 72, άδεια

125 90 367 316 72 16 4

	› Εξολκείς διαχωρισμού και  
εξωτερικοί εξολκείς με 2 και 3 πόδια  
με αυτο-εφαρμοζόμενους γάντζους 
	› Για την αφαίρεση σφιχτά εφαρμοζόμενων κωνικών 
ρουλεμάν, ρουλεμάν, εσωτερικών δακτυλίων, 
ακροδεκτών μπαταριών και άλλων εξαρτημάτων 
λεπτού τοιχώματος με μέγιστη διάμετρο 70 m και 
βάθος τοποθέτησης max. 125 mm 
	› Κατασκευασμένο στη Γερμανία 
	› Μαχαίρι διαχωρισμού, αμφίπλευρα χρησιμοποιούμενο 
	› Ο εξολκέας μπορεί να επεκταθεί με επιπλέον 
παρελκόμενα όπως π.χ. προσαρμογείς 1.81/10 
	› Ευελιξία χρήσης μέσω στοιχείων 2 και 3 ποδιών 
	› Με προσθήκη Check-Tool για γρήγορο έλεγχο της 
πληρότητας 

ΕΎΚΟΛΗ 
ΕΞΌΛΚΗΣΗ

NEO

€ 428,90
+ ΦΠΑ  

 ​   
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2.40

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ 
Αρθρωτό σύστημα, 16 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
1393030 2.40 1 Κεφαλή με 2 πόδια, No. 114/204

1 Κεφαλή με 2 πόδια, No. 114/304
1 Κεφαλή με 3 πόδια, No. 115/204
1 Κεφαλή με 3 πόδια, No. 115/304
1 Άτρακτος SW 19, M18x1,5, 200 mm, No. 1.1806200
1 Άτρακτος SW 22, G 1/2“, 250 mm, No. 1.2106250
1 Κοχλιωτή άτρακτος υδραυλικής πίεσης 10 t, No. 1.06/HSP1
3 Γάντζος αφαίρεσης 210 mm, No. 114/201
3 Γάντζος αφαίρεσης 260 mm, No. 114/301
3 Γάντζος αφαίρεσης 390 mm, No. 114/401
6 Θηλιές No. 114/208
12 Θηλιές No. 114/308

16 24,3

	› Για συναρμολόγηση του στιβαρού 
και εύχρηστου εξολκέα ιμάντα αρ. 
1.14 και No.1.15 
	› Με αυτό το σετ μπορείτε 
να συναρμολογήσετε δέκα 
κοινούς εύκαμπτους ιμάντες 
από τη σειρά 1,14 / 1,15, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου 
υδραυλικού άξονα 
	› Έτοιμο να παραδοθεί σε διάτρητη 
σανίδα 

1100-1.30

ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ 
ΕΞΟΛΚΈΩΝ 
σε κασετίνα L-BOXX® 136, 8 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Ύψος mm τεμάχια βάρος kιλό

2836041 1100-1.30 Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/2,12-15 mm
Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/3,15-19 mm
Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/4,19-25 mm
Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/4A, 25-30 mm
Εσωτερικός εξολκέας Αρ. 1.30/45, 30-35 mm
Κόντρα ενίσχυσης υποστήριξης Αρ. 1.36/1 για 1.30/0 - 1.30/5
Κρουστικός εξολκέας Αρ. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg
+ κασετίνα GEDORE L-BOXX® 136 Αρ. 1100 L

357 442 151 8 7,2

	› Για εσωτερική διάμετρο  
12 - 35 mm 
	› Για ιδιαίτερα στενά ένσφαιρα 
ρουλεμάν, δακτυλίους, χιτώνια 
και ασφάλειες Simmering® 
	› Κρουστικός εξολκέας και 
ενίσχυση αντιστήριξης 

€ 705,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 459,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1.32/2

ΣΕΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΞΟΛΚΈΑ 
15 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
8015340 1.32/2 1.30/2 Εξολκέας εσωτερικής αφαίρεσης 12-15 mm, 1.30/3 Εξολκέας εσωτερικής αφαίρεσης 15-19 mm

1.30/4 Εξολκέας εσωτερικής αφαίρεσης 19-25 mm, 1.30/4A Εξολκέας εσωτερικής αφαίρεσης 25-30 mm
1.30/5 Εξολκέας εσωτερικής αφαίρεσης 30-35 mm, 1.30/6 Εξολκέας εσωτερικής αφαίρεσης 35-45 mm
1.30/7 Εξολκέας εσωτερικής αφαίρεσης 45-55 mm, 1.30/8 Εξολκέας εσωτερικής αφαίρεσης 55-70 mm
1.36/1 Ενίσχυση αντιστήριξης για 1.30/0 - 1.30/5, 1.36/2 Ενίσχυση αντιστήριξης για 1.30/6 - 1.30/7
1.19/0XS Εξολκέας με 3 πόδια XS Γάντζοι 50x70 mm, 1.12/02 Εξολκέας ακροδεκτών πόλων μπαταρίας 2 πόδια 60x40 mm
1.06/1 Εξολκέας γενικής χρήσης 2 πόδια 90x100 mm, 1.06/2 Εξολκέας γενικής χρήσης 2 πόδια 160x150 mm
1.28/1 Εργαλείο αφαίρεσης ακέφαλου κοχλία 6-13 mm, 132/299B Μεταλλικό κουτί άδειο

15 19

	› Σετ με εσωτερικά εξολκέα, 
υποστηρίγματα μετρητών, εξολκέα, 
εξωτερικά εξολκέα και εξολκέα 
	› Σε ανθεκτικό μεταλλικό βαλιτσάκι 

1101-1.29/3K

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΈΩΝ 
ΡΟΥΛΕΜΆΝ 
σε κασετίνα i-BOXX® 72, 
37 τεμάχια

Κωδικός Αρ. για ρουλεμάν αρ. Περιεχόμενο βάρος kιλό
2964392 1101-

1.29/3K
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007
6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202
6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210
6211 6212 6213 6300 6301 6302 6303 6304
6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6403
6404 6405 6406 6407

129/104 κεφαλή 129.106 άξονας SW 14, M10x1.5, 160 mm 
129/304 κεφαλή 129.306 άξονας SW 17, M14x2.0, 210 mm 
129/404 κεφαλή 129.406 άξονας SW 19, M18x2.5, 230 mm 
129/504 κεφαλή 129.506 Άξονας SW 22, M20x2,5, 235 mm 
129/10 έλξης 1 τεμ. 140 mm (4x) 
129/15 άγκιστρο έλξης 1 τεμ. 140 mm (4x) 
129/25 γάντζο έλξης 1 τεμ. 170 mm (4x) 
129/30 γάντζο έλξης 1 τεμ. 178 χιλιοστά με 3 διαχωριστικά (4x) 
129/35 τραβηγμένα άγκιστρα 1 τεμ. 178 χιλιοστά με 5 διαχωριστικά (4x) 
129/40 τραβηγμένα άγκιστρα 1 τεμ. 226 χιλιοστά με 5 διαχωριστικά (4x) 
129/45 αγκίστρια έλξης 1 τεμ. 226 mm με 11 διαχωριστικά (4x) 
1,29/0 Λαβή γυαλισμένο 
EI-1101 CT-1,29 / 3K αφρώδες ένθετο i-BOXX 72, κενό 
+ 1101 L GEDORE i-BOXX 72 κενό

5,78

	› Σετ ρουλεμάν για πάνω από 40 
ρουλεμάν 
	› Για να τραβήξετε ρουλεμάν που 
κάθονται ταυτόχρονα σε άξονα και σε 
περίβλημα 
	› Μη καταστροφική αφαίρεση των 
ρουλεμάν βαθιάς αυλάκωσης χωρίς 
αποσυναρμολόγηση του άξονα, χωρίς 
διάτρηση από το κλουβί ρουλεμάν 
(χωρίς τσιπ) 
	› Με προσθήκη Check-Tool για γρήγορο 
έλεγχο της πληρότητας 
	› Το ένθετο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε συρτάρια με ελάχιστο μέγεθος  
340 x 260 x 60 mm 
	› Στο GEDORE i-BOXX® 72 αριθ. 1101 L 

€ 856,30
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 595,80
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1100-1.41/2A

ΣΕΤ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΉ ΚΑΙ 
ΕΞΟΛΚΈΑ 
στο L-BOXX® 136, 22 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Χρήσιμο βάθος 
σύσφιξης mm

Max. Διάρκεια
mm

Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Ύψος
mm

τεμάχια βάρος 
kιλό

2927284 1100-
1.41/2A

Όχι 1x 1,38 / 2, συσκευή κοπής 70-215 mm 
No. Σετ προσαρμογέα σπειρώματος 1,40 / 2, 22-115 mm 
No. 1.81 / 20, για εφαρμογές 1 και 2 
οπών, επέκταση M14x1.2 
No. 1,38 / CV M14x1,5 
+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 λίτρα

295 115 357 442 151 22 11,5

	› Για διαστάσεις από Ø 22 έως  
115 mm και βάθος σύσφιξης  
έως 295 mm 
	› Περιλαμβάνει προσαρμογέα 
σπειρώματος για εσωτερικά 
σπειρώματα M8-M18 
	› Για χαλάρωση και αφαίρεση 
εξαρτημάτων που εφαρμόζουν 
καλά Β. Κωνικά ρουλεμάν, 
εσωτερικές κούρσες 

1.81/K-12

ΣΕΤ ΠΡΟΣΘΗΚΏΝ  
ΣΠΕΙΡΏΜΑΤΟΣ ΜΕ  
ΚΡΟΥΣΤΙΚΌ ΕΞΟΛΚΈΑ 
για εφαρμογές 1 οπών, 11 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

1936557 1.81/K-12 1.35/1A Σφυρί ολίσθησης 270 mm, 700 g
181/101 Ένθετο σπείρωμα M10 / M4
181/102 Ένθετο σπείρωμα M10 / M5
181/103 Ένθετο σπείρωμα M10 / M6
181/104 Ένθετο σπείρωμα M10 / M8
181/105 Ένθετο σπείρωμα M10 / M10
181/106 Ένθετο σπείρωμα M10 / M12
181/210 Ένθετο σπείρωμα M14x1,5 / M14
181/211 Ένθετο σπείρωμα M14x1,5 / M16
181/212 Ένθετο σπείρωμα M14x1,5 / M18
135/125-II Προσαρμογέας εσωτερικού σπειρώματος M10 - M14x1,5
181/1299 Πλαστικό βαλιτσάκι με αφρώδη επένδυση

270 230 84 11 1,83

	› Οι προσαρμογείς σπειρώματος 
επιτρέπουν π.χ. την αφαίρεση των 
καλυμμάτων με σπείρωμα με οπή. 
	› Οχι. 1.81 / K-12: Με σφυρί 
ολίσθησης No. 1,35 / 1Α, ράβδος 
230 mm και βάρος πρόσκρουσης 
700 g, προσαρμογέας M14x1,5 
	› Σε πλαστική θήκη,  
275 x 229 x 83 mm 

€ 555,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 125,21
+ ΦΠΑ  

 ​   

88



1.81/2

ΣΕΤ ΠΡΟΣΘΗΚΏΝ ΣΠΕΙΡΏΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΌ ΕΞΟΛΚΈΑ 
για εφαρμογές 1 οπών, 6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
1120743 1.81/2 181/207 Ένθετο σπείρωμα M14x1,5 / M8, 181/208 Ένθετο σπείρωμα M14x1,5 / M10

181/209 Ένθετο σπείρωμα M14x1,5 / M12, 181/210 Ένθετο σπείρωμα M14x1,5 / M14
181/211 Ένθετο σπείρωμα M14x1,5 / M16, 181/212 Ένθετο σπείρωμα M14x1,5 / M18

6 0,49

	› Οι προσαρμογείς σπειρώματος επιτρέπουν 
π.χ. την αφαίρεση των καλυμμάτων με 
σπείρωμα με οπή. 
	› Οχι. 1.81 / 2: Για σφυρί ολίσθησης αρ. 1.35 / 2, 
1.36 / 2, αντίθετη υποστήριξη No. 1.36 / 3 

1.35/2

ΚΡΟΥ ΣΤΙΚΌΣ ΕΞΟΛΚΈΑΣ​

Κωδικός Αρ. Χρήση/εφαρμογή Σπείρωμα σύνδεσης Προσαρμογέας Πλάτος σε όλα τα επίπεδα 
Εξάγωνο ενεργοποίησης

Συνολικό 
μήκος mm

Επιφάνειες
σύσφιξης

Βάρος κρούσης 
g

βάρος kιλό

8039010 1.35/2 1,30 / 0 - 1,30 / 9 M14x1,5 M10 24 520 340 1700 3,03

	› Κατάλληλο για να τραβήξετε μικρά ρουλεμάν, 
καθώς συχνά δεν υπάρχει αρκετός χώρος για 
αντίθετα στηρίγματα 
	› Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με 
προσαρμογείς σπειρώματος No. 1.81 

1.78/S

ΤΕΝΤΩΤΉΡΑΣ 
ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ​

	› Για την ασφαλή συναρμολόγηση και 
αποσυναρμολόγηση ελατηρίων συμπίεσης με 
διάμετρο 110 έως 180 mm 
	› Συμβουλές ασφαλείας: 
	› Εάν οι άξονες σφίγγονται ομοιόμορφα, 
οι κεφαλές σύσφιξης στερεώνονται στα 
ελατήρια έτσι ώστε να μην μπορούν να 
μετακινηθούν στο πλάι 
	› Ασφάλεια δοκιμασμένη με VPA-GS 
	› Με βραχίονα ασφαλείας 

​

€ 65,96
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 76,80
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 125,21
+ ΦΠΑ  

 ​   

από

Κωδικός Αρ. Εύρος σύσφιξης (min./max.) βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.
8031380 1.78/S2 60-240 2,2 125,21

8031460 1.78/S3 60-340 2,55 131,09
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1.28/4

ΕΞΑΓΩΓΈΑΣ STUD ​

Κωδικός Αρ. Διάμετρος, μπουλόνι (στέκεται) mm Πλάτος σε όλα τα επίπεδα Εξάγωνο ενεργοποίησης βάρος kιλό
1465031 1.28/4 5-26 19 0,6 kg

	› Για ξεβίδωμα κατεστραμμένων 
στηριγμάτων με δεξί ή αριστερό 
σπείρωμα 
	› Επίσης για εξαιρετικά κοντά άκρα 

1.26/K-3

ΣΕΤ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΉ 
ΚΑΡΥΔΙΏΝ 
6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2017008 1.26/K-3 1 Διαχωριστής παξιμαδιών για SW 10-17, M6-M10, No. 1.26/1
1 Διαχωριστής παξιμαδιών για SW 17-24, M10-M16, No. 1.26/2
1 Διαχωριστής παξιμαδιών για SW 24-36, M16-M24, No. 1.26/3
2 Ανταλλακτική σμίλη για 1.26/1 + 1.26/2, No. 1.26/M1
1 Ανταλλακτική σμίλη για 1.26/3, No. 1.26/M3

229 275 83 6 2,46

	› Για παξιμάδια από SW 10 (M6) έως 
SW 36 (M24), συμπεριλαμβανομένης 
της σμίλης αντικατάστασης 
	› Με στάση σμίλης 
	› Σε πλαστική θήκη με ένθετο 
εργαλείου ελέγχου, διαστάσεις:  
275 x 229 x 83 mm 
	› Με αναστολέα 
	› Μέσα σε πλαστικό βαλιτσάκι με 
επένδυση Check-Tool 

€ 76,80
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 267,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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248 H

ΜΑΤΣΌΛΑ ΧΩΡΊΣ 
ΑΝΑΠΉΔΗΣΗ ​

	› Με λαβή hickory 
	› Κεφαλές από πολυαμίδιο που δεν δημιουργούν 
θραύσματα, ανθεκτικές στη θραύση και στη φθορά, 
75 Shore D, δοκιμασμένες στους -20° C 

600 H

ΣΦΥΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ 
ROTBAND-PLUS ​

	› Για καθολική χρήση στο εργαστήριο, στο εργοτάξιο, 
στη βιομηχανία ή στο σπίτι 
	› Σφυρί κλειδαρά με αποδεδειγμένη τεχνολογία 
ασφαλείας 
	› Κεφαλή σφυριού από σκληρυμένο χάλυβα  
και μανίκι λαβής από σκληρυμένο χάλυβα 
ROTBAND-Plus 
	› Κεφαλή σφυριού σφυρηλατημένη με σφυρήλατο 
σφυρί, DIN 1041 
	› Διπλής καμπύλης, ανθεκτική λαβή hickory,  
DIN 5111 

€ 20,83
+ ΦΠΑ  

 ​   από

€ 16,50
+ ΦΠΑ  

 ​   από

Κωδικός Αρ. Ø Μήκος 
mm

βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

8728220 248 H-25 25 305 0,3 20,83

8868230 248 H-30 30 330 0,47 21,67

8868310 248 H-35 35 335 0,59 22,18

8868580 248 H-40 40 360 0,73 25,29

8868660 248 H-45 45 365 0,87 29,82

8868740 248 H-50 50 370 1,02 32,51

Κωδικός Αρ. Βάρος κεφαλής g Μήκος ραβδιού 
mm

Μήκος 
mm

βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

8583070 600 H-300 300 305 300 0,502 16,50

8583230 600 H-500 500 320 320 0,727 18,06

8583580 600 H-800 800 350 350 1,135 20,83

8583660 600 H-1000 1000 360 360 1,326 26,21
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9 E-5

ΒΑΡΕΙΟΠΟΎΛΑ ​

Κωδικός Αρ. Βάρος κεφαλής g Ανταλλακτική λαβή Μήκος mm βάρος kιλό
8612270 9 E-5 5000 E 9 E-5 800 5,535

	› Σφυρήλατη κεφαλή σφυρί DIN 1042 
	› Με στάχτη (No. E 9 E) ή λαβή hickory 
(No. E 9 H) DIN 5135 

116 D

ΣΕΤ ΑΠΌ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΎΣ 
ΖΟΥΜΠΆΔΕΣ 
6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος mm Πλάτος mm Ύψος mm τεμάχια βάρος kιλό
8758050 116 D 119-3 -4 -5 -6 -7 -8 175 110 30 6 0,82

	› Χάλυβας βαναδίου χρωμίου 
	› Κεφαλές κρούσης με επαγωγική 
σκλήρυνση 

106 D

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος mm Πλάτος mm Ύψος mm τεμάχια βάρος kιλό
8725710 106 D 97-125 150

98-125
99 12-3
100-10
119-4

175 112 26 6 0,805

	› Χάλυβας βαναδίου 
	› Κεφαλές κρούσης με επαγωγική 
σκλήρυνση 

€ 58,73
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 31,67
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 25,20
+ ΦΠΑ  

 ​   
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119 L

ΣΕΤ ΑΠΌ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΎΣ 
ΖΟΥΜΠΆΔΕΣ 
6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος mm Πλάτος mm Ύψος mm τεμάχια βάρος kιλό
8866290 119 L 119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10 175 75 16 6 0,58

	› Χάλυβας βαναδίου 
	› Κεφαλές κρούσης με επαγωγική 
σκλήρυνση 
	› Άκρες εργασίας γυαλισμένες και 
βαμμένες με διαφανή λάκα 
	› Σε θήκη από PVC 

113 D

ΣΕΤ ΔΙΆΤΡΗΣΗΣ 
6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος mm Πλάτος mm Ύψος mm τεμάχια βάρος kιλό
8754060 113 D 99 10-1 2 3, 99 12-4 5, 100-10 175 110 30 6 0,755

	› GEDORE Vanadiun Stahl 
	› Κεφαλές κρούσης με επαγωγική 
σκλήρυνση 

ΚΑΘΟΛΙΚΆ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ-

ΉΣΙΜΟ

€ 36,13
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 25,29
+ ΦΠΑ  

 ​   
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«Η γκαζοτανάλια της GEDORE 
αποτελεί την πραγματική 
γενική λύση προβλημάτων  
για διάφορες εφαρμογές.  
Η γκαζοτανάλια αρπάζει  
πολύ δυνατά, πρακτικά  
χωρίς τζόγο.»

ΔΥΝΑΤΉ 
ΑΡΠΑΓΉ

Η γκαζοτανάλια της GEDORE είναι συνδυασμός 
κλειδιού για βίδες και πένσας σε ένα εργαλείο.

Η γκαζοτανάλια 183 10 JC της GEDORE αποτελεί το 
ιδανικό εργαλείο για αμέτρητες εφαρμογές στη βιομηχανία, 
τη βιοτεχνία και τον ερασιτέχνη τεχνίτη. Η γκαζοτανάλια 
είναι κατάλληλη για συγκράτηση, συμπίεση, αρπαγή και 
κύρτωση διάφορων εξαρτημάτων, κάτι που είναι εφικτό 
από τη σύμπραξη μηχανικής και λείων σιαγόνων. Όποιος 
δουλεύει με τη γκαζοτανάλια μπορεί να είναι σίγουρος για 
μεγάλη δύναμη συμπίεσης και συγκράτησης: οι σιαγόνες 
δρουν με πάνω από δεκαπλάσια ενίσχυση της δύναμης 

χειρός στο εξάρτημα. Οι λείες και παράλληλες σιαγόνες δεν αφήνουν 
κανένα ίχνος στα υλικά. Οι άριστης ποιότητας επιφάνειες, τα υλικά και 
οι βιδωτές συνδέσεις δεν παθαίνουν ζημιές. Είναι δυνατή η επεξεργασία 
εξαρτημάτων με max. 52 mm ή 2“ κι έτσι αντικαθίσταται ένα ολόκληρο 
σετ κλειδιών για βίδες, μετρικών ή σε ίντσες.

3
4

2

1

ΈΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΠΟΛΎΠΛΕΥΡΟ  
ΤΑΛΈΝΤΟ – ΓΚΑΖΟΤΑΝΆΛΙΑ ΈΩΣ 52 MM

ΥΨΗΛΉ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΣΤΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ
••	 Οι λείες επιφάνειες των σιαγόνων προστατεύουν τις 

ευαίσθητες επιφάνειες των βιδωτών συνδέσεων ή των 
υδραυλικών εξαρτημάτων

ΤΟ ΠΟΛΥΣΎΝΘΕΤΟ ΤΑΛΈΝΤΟ
••	 Η γκαζοτανάλια είναι το εργαλείο γενικής χρήσης για 

βίδωμα, κύρτωση, συγκράτηση, συμπίεση και αρπαγή

ΥΨΗΛΉ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΔΎΝΑΜΗΣ
••	 Η εξαιρετική δύναμη συμπίεσης και συγκράτησης με 

δεκαπλή σχέση μετάδοσης εγγυάται σταθερή 
συγκράτηση των εξαρτημάτων

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ
••	 Η προσαρμογή πραγματοποιείται απευθείας στο εξάρτημα 

μέσω ταχείας ρύθμισης. Κατά την εργασία σε βιδωτές 
συνδέσεις, η διαδρομή μεταξύ των σιαγόνων επιτρέπει 
γρήγορο βίδωμα σαν αυτό της καστάνιας

4

3

2

1

Γκαζοτανάλια 183 10 JC
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183 10 JC

183 7 TC

183

ΤΑΝΆΛΙΑ ΜΕ ΕΠΊΠΕΔΕΣ 
ΣΙΑΓΌΝΕΣ ​

	› Λειτουργία κλειδιού και πένσας σε ένα εργαλείο 
	› Άνετη εργασία σε βιδωτές συνδέσεις με 
ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. επιχρωμιωμένα 
εξαρτήματα ειδών υγιεινής) 
	› Ιδανικό για το βίδωμα, το λύγισμα, τη 
συγκράτηση, το πρεσάρισμα και το πιάσιμο 
διαφόρων αντικειμένων εργασίας 
	› Ρύθμιση του πλάτους σε όλα τα επίπεδα 
με μηχανισμό ολίσθησης και παράλληλα 
οδηγούμενες σιαγόνες, πρακτικά απείρως 
μεταβλητή 
	› Ασφαλές πιάσιμο της ρύθμισης μετά την επιλογή 
του μεγέθους 
	› Ενεργοποίηση του μηχανισμού ολίσθησης από 
σχεδόν οποιαδήποτε θέση ρύθμισης 
	› Διαθέσιμες σιαγόνες προστασίας ως επιλογή 

ΔΥΝΑΤΉ 
ΑΡΠΑΓΉ € 37,97

+ ΦΠΑ  

 ​   

από

Κωδικός Αρ. Μέγεθος Πλάτος ανοίγματος σε mm Μήκος mm βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.
3066029 183 7 TC 7 42 180 0,265 37,97
3066061 183 10 JC 10 52 250 0,575 44,28
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142

ΓΚΑΖΟΤΑΝΆΛΙΑ ​
	› Για σύσφιξη και χαλάρωση βιδωτών συνδέσεων π.χ. σε 
ερμάρια ελέγχου 
	› Με εφαρμοσμένη άρθρωση και στοπ κλεισίματος ασφαλείας 
	› Ακριβής ρύθμιση με πάτημα πλήκτρου 
	› Ρύθμιση με πάτημα με ένα χέρι με κουμπί μεγάλης επιφάνειας 
	› Λεπτή κεφαλή πένσας για δυσπρόσιτα σημεία 
	› Μακριές σιαγόνες πένσας 
	› Κλιμακωτές επιφάνειες συγκράτησης που κλειδώνουν 
αυτόματα στα παξιμάδια και στους σωλήνες 

8248-160 JC

ΠΈΝΣΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΈΝΗΣ ΓΩΝΊΑΣ ​

Κωδικός Αρ. Μήκος mm Μήκος σιαγόνας mm Πλάτος κεφαλής mm Πλάτος άκρης mm Πάχος κεφαλής mm βάρος kιλό
2276585 8248-160 JC 160 46 24,0 6,0 10,0 0,245

	› 60° κεκαμμένη κεφαλή μυτοτσίμπιδου 
	› Ειδικά αντισταθμίστε τα δόντια στις επιφάνειες λαβής 
για την καλύτερη πρόσφυση σε σωλήνες και βίδες 
	› Βέλτιστη αξιοποίηση της δύναμης των χεριών, 
αποφεύγεται η άβολη θέση του χεριού 
	› Επαγωγικά σκληρυµένη ακμή ακριβείας, σκληρότητα 
ακμής 63 - 65 HRC 
	› Για όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου του 
σύρματος σκληρού / πιάνο, 1,6 mm 

8320-200 JC

ΚΌΦΤΗΣ ΣΧΟΙΝΙΏΝ ​

Κωδικός Αρ. Συνολικό μήκος mm βάρος kιλό
2788799 8320-200 JC 200 0,48

	› Εύκολα ανταλλάξιμα ένθετα κοπής 
	› Η εξαιρετικά μαλακή διάτμηση αποτρέπει αξιόπιστα το 
σχοινί από το σχίσιμο του ανοίγματος 
	› Ειδικές καμπύλες άκρες κοπής 
	› Σκληρότητα αιχμής 62 - 65 HRC 
	› 2 ενσωματωμένα προφίλ πρέσας για ακραία καλύμματα 
καλωδίων Bowden και ακραία καλύμματα μανικιού 
Bowden 
	› Συρματόσχοινα έως 1800 N / mm² με μέγιστο Ø 6 mm  
(π.χ. συρματόσχοινα από ανοξείδωτο χάλυβα, 
συρματόσχοινα με χαλύβδινα και υφαντικά σχοινιά, 
καλώδια Bowden, κάλυμμα) 
	› Σύρμα έως 750 N / mm² με μέγιστο Ø 4 mm (π.χ. καρφιά / 
καρφίτσες, βίδες, μπουλόνια, κρεμάστρες οροφής) 
	› Μονά και πολυπύρηνα χαλκό και αλουμίνιο καλώδια με 
μέγιστο 10 mm² 
	› Ρυθμιζόμενη άρθρωση για ακριβή καθοδήγηση 
	› Κλείδωμα έναντι ακούσιου ανοίγματος 

€ 26,21
+ ΦΠΑ  

 ​   από

€ 22,60
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 67,81
+ ΦΠΑ  

 ​   

Κωδικός Αρ. Μήκος
mm

Πάχος κεφαλής 
mm

Πλάτος κεφαλής 
mm

Εύρος 
mm

βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

2668211 142 7 TL 180 6,5 40,0 37 0,183 26,21
6416180 142 10 TL 250 7,5 48,0 38 0,371 27,13
1995413 142 12 TL 300 8,5 55,0 44 0,55 39,74
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100

ΣΩΛΗΝΟΚΆΒΟΥΡΑΣ  
ECK-SCHWEDE-SNAP® ​

	› Εκτέλεση σύμφωνα με το DIN 5234 έντυπο Γ 
	› Γαλλικό κλειδί τριών σημείων υψηλής απόδοσης 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασία σε περιορισμένους χώρους 
	› Σφυρήλατη πτώση 
	› Αυτο-κλείδωμα, καθώς τα δόντια είναι στραμμένα προς την 
κατεύθυνση περιστροφής 

8000 AE

ΠΈΝΣΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎΣ ΣΥΝΔΕΤΉΡΕΣ 
Έντυπο Α

	› Για κυκλώματα σύμφωνα με το  
DIN 471, DIN 983 
	› Ευθεία σαγόνια 
	› Με εσωτερικό ελατήριο ανοίγματος 
	› Βιδωτή σύνδεση σύνδεσης 

8000 AE

ΠΈΝΣΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎΣ ΣΥΝΔΕΤΉΡΕΣ 
Έντυπο Β

	› Για κυκλώματα σύμφωνα με το  
DIN 471, DIN 983 
	› Γωνίες 90 ° 
	› Με εσωτερικό ελατήριο ανοίγματος 
	› Βιδωτή σύνδεση σύνδεσης 

€ 90,67
+ ΦΠΑ  

 ​   από

€ 17,22
+ ΦΠΑ  

 ​   

από

€ 18,06
+ ΦΠΑ  

 ​   

από

Κωδικός Αρ. Διάμετρος άξονα 
mm

Διάμετρος άξονα 
ίντσα

Συνολικό μήκος 
mm

Μήκος κεφαλής Συμβουλή Ø βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

2930668 8000 AE 1 10-25 3/8-1 145 39 1,3 0,095 17,22
2923602 8000 AE 2 19-60 3/4-2.3/8 185 57 1,8 0,18 18,98

Κωδικός Αρ. Διάμετρος άξονα 
mm

Διάμετρος άξονα 
ίντσα

Συνολικό μήκος 
mm

Μήκος 
κεφαλής

Συμβουλή Ø βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

2930706 8000 AE 11 10-25 3/8-1 135 27 1,3 0,095 18,06
2930714 8000 AE 21 19-60 3/4-2.3/8 170 44 1,8 0,18 20,83

Κωδικός Αρ. Μέγεθος Σωλήνας-Ø mm Συνολικό μήκος mm βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.
4500300 100 2 2 80 550 2,24 90,67
4500490 100 3 3 110 630 3,58 143,70
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8150

CRIMPMAX-360 PROFESSIONAL 
ΠΈΝΣΑ ΠΡΕΣΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ​

Κωδικός Αρ. Χωρητικότητα mm² AWG Συνολικό μήκος 
mm

Συνολικό πλάτος 
mm

βάρος kιλό

3416437 8150 0,08-16 26-8 193 62 0,45

	› Ελαφριά, εύχρηστη πένσα 
πρεσαρίσματος, μπορεί να λειτουργήσει 
με ελάχιστη δύναμη του χεριού και να 
χρησιμοποιηθεί σε δυσπρόσιτα σημεία 
	› Πεδίο εργασίας πρεσαρίσματος 
περιστρεφόμενο κατά 360° σε βήματα 
45° 
	› Πρέσα ακριβείας 4 πλευρών σε όλο το 
μήκος του χιτωνίου, πρέσα σύμφωνα με 
το DIN 46228 EN50027 
	› Για ακροδέκτες καλωδίων με και χωρίς 
μονωτικό κολάρο μέχρι μήκος 18 mm 
και διατομή από 0,08 έως 16,0 mm² και 
δίδυμους ακροδέκτες από 2x 0,25 έως 
2x 10,0 mm² με ένα μόνο εργαλείο. 
	› Με αυτόματη ρύθμιση της διατομής 
	› Καστάνια που ξεκλειδώνει για την 
ασφάλιση της πλήρους διαδικασίας 
πτύχωσης 

8151

CRIMPMAX-FLEX PROFESSIONAL ΠΈΝΣΑ 
ΠΡΕΣΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ​

Κωδικός Αρ. Χωρητικότητα mm² AWG Συνολικό μήκος 
mm

Συνολικό πλάτος 
mm

βάρος kιλό

3416445 8151 0,14-10
0,5-6
0,1-10

26-8
20-10
26-8 

220 80 0,51

	› Ευέλικτο σύστημα εργαλείων που 
αποτελείται από βασικά σετ εργαλείων 
και μήτρες πρεσαρίσματος που 
μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα 
και χωρίς εργαλεία 
	› Μέχρι και 4 διαφορετικά προφίλ 
πρεσαρίσματος με ένα μόνο σετ 
ενθέτων 
	› Για πρεσάρισμα καλωδίων με διατομές 
αγωγών έως 16 mm²
	› Εργονομικές μαλακές λαβές με 
προστατευτικό ολίσθησης 
	› Η θετική κλειδαριά με δυνατότητα 
ξεκλειδώματος ασφαλίζει την πλήρη 
πτύχωση 

€ 125,21
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 143,70
+ ΦΠΑ  

 ​   
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8158

ΠΡΈΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΏΝ ​

Κωδικός Αρ. Χωρητικότητα mm² Συνολικό μήκος mm βάρος kιλό
2956268 8158 0,08-16 250 0,5

	› Αυτόματη ρύθμιση διατομής από 0,08 έως  
16,0 mm² / AWG 28 - 5 χωρίς ρύθμιση 
	› Χαμηλή δύναμη χειρός -30 % μειωμένη σε 
σύγκριση με τα προηγουμένως γνωστά εργαλεία 
	› Περιστρεφόμενος τοποθετητής για ασφαλή 
τοποθέτηση μικρών διατομών 
	› Εργαλείο κατάλληλο για αριστερόχειρες και 
δεξιόχειρες 
	› Ομοιόμορφη εξαγωνική πτύχωση ακριβείας σε 
όλο το μήκος του χιτωνίου 
	› Καστάνια που ξεκλειδώνει για την ασφάλιση της 
πλήρους διαδικασίας πτύχωσης 

8159

STRIPPMAX-ROUND ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ 
ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΑΠΟΓΎΜΝΩΣΗΣ ​

Κωδικός Αρ. Χωρητικότητα mm² Συνολικό μήκος mm βάρος kιλό
3416461 8159 6-13 140 0,048

	› Για την άνετη αφαίρεση του περιβλήματος όλων 
των συνηθισμένων στρογγυλών καλωδίων και 
καλωδίων ανθεκτικών στην υγρασία με διάμετρο 
από 6,0 - 13,0 mm (π.χ. καλώδιο NYM  
3 x 1,5 mm² έως 5 x 2,5 mm²) 
	› Αυτόματα ρυθμιζόμενο βάθος κοπής, επομένως 
κατάλληλο και για μικρότερες διαμέτρους 
καλωδίων από 6 mm, όπως 3 x 0,75 mm²
	› Χάρη στη διάταξη των λεπίδων, δεν είναι δυνατή 
η απόφραξη των γαλβανισμένων λεπίδων από 
υπολείμματα μανδύα. 
	› Στοπ μήκους ενσωματωμένο στο περίβλημα για 
πιθανές μικρές σειρές ή για τη συναρμολόγηση 
καλωδίων με τις ίδιες διαστάσεις εκκίνησης 
	› Ανθεκτική ποιότητα. Στιβαρό, ενισχυμένο με ίνες 
γυαλιού πολυαμίδιο, υψηλής ποιότητας ατσάλι 
μαχαιριού από το Solingen. 

8154

STRIPPMAX-PISTOL  
PROFESSIONAL 
ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΉΣ 
ΚΑΛΩΔΊΩΝ ​

	› Αυτορυθμιζόμενο εργαλείο κοπής και 
απογύμνωσης για διατομές από 0,02 - 10 mm²/
AWG 34 - 8, κασέτα με ευθεία λεπίδα 
	› Κασέτες απογύμνωσης χωρίς εργαλεία για 
ιδιαίτερα μεγάλη και ευέλικτη χωρητικότητα 
απογύμνωσης 
	› Ανθεκτική ενσωματωμένη λειτουργία κοπής 
	› Ικανότητα κοπής: Εύκαμπτοι αγωγοί, 10 mm²/ 
8 AWG. Άκαμπτοι αγωγοί, 1,5 mm²/16 AWG 
	› Δυνατότητα λεπτής ρύθμισης για την αφαίρεση 
λεπτών και παχιών μονώσεων χωρίς να 
καταστρέφονται οι αγωγοί 

Κωδικός Αρ. Διατομή καλωδίου mm² AWG βάρος kιλό
3416453 8154 0,02 - 10 34-8 0,165

€ 179,83
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 16,29
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 76,80
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1265 L

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΗ 
5 διαμερίσματα

	› Μεγάλη επεκτασιμότητα των διαμερισμάτων 
εργαλείων 
	› Μεγάλη σταθερότητα ακόμη και με 
μονόπλευρο άνοιγμα 

1000

ΘΉΚΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ TOURING 
49 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

6600780 1000 Γαλλικό κλειδί No. 7 SW 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm
1/2“υποδοχή κλειδιού ένθετο hex No.19, SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm
επέκταση 1/2“ No. 1990-5 -10, 125 250 mm
καθολική άρθρωση 1/2“No. 1995, 73,5 mm  
αναστρέψιμη καστάνια 1/2“ No. 1993 U-20, 270 mm
σετ κατσαβιδιών όφσετ No. PH 42-88, στήριγμα 2-10 mm, κατσαβίδι
3C 8 τεμαχίων, με εγκοπή No. 2150, 4 5,5 6,5 mm
3C κατσαβίδι Phillips No. 2160 PH 1 2
voltage tester 220-250 V, slot No. 4615 3, 3 mm
καλώδιο μαχαίρι αρ. 0513-09, γενικές πένσες 195 mm Αρ. 142 10 TL, διαγώνιος 
κόπτης υψηλής ισχύος 10“
No. 8316-160 JC, λαβή 2 συστατικών 160 mm
Πολλαπλή πένσα No. 8133-180 JC, λαβή 2 συστατικών
180 mm ROTBAND-PLUS σφυρί μηχανικού No. 600 H-300 , 300
γραμμάρια σετ εργαλείων αρ. 106, 6 τεμάχια σε βάση PVC αρ. 106  
+ θήκη WK 1000 L

435 435 100 385 49 7

	› Το τέλειο σετ εργαλείων για όλες τις 
περιπτώσεις 
	› Σε εύχρηστη πλαστική θήκη 
	› Εργαλεία βανάδιου GEDORE, επιχρωμιωμένα 

Κωδικός Αρ. Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm βάρος kιλό
6609060 1265 L 420 210 225 5,84

€ 135,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 389,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1100-BASIC

ΣΕΙΡΆ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΈΝΩΝ 
σε L-BOXX® 136, 23 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2835983 1100-BASIC L-BOXX® 136 No. 1100 L
Σετ No. S 1100 W-001  
Σετ No. 1100 CT2-BASIC

360 152 444 23 6,1

	› Βασικός εξοπλισμός για όλες τις συναλλαγές 
	› Με προσθήκη Check-Tool για γρήγορο έλεγχο της 
πληρότητας 

ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ 
ΧΡΗΣΗ

€ 299,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1100-01

GEDORE L-BOXX® 136 ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΉ 
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ 
58 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2658194 1100-01 Αναστρέψιμη καστάνια 1/2“No. 1993 U-20
1/2“ επέκταση αρ. 1990-10, 250 mm, 1/2“καθολικός σύνδεσμος αρ. 1995
1/2“ ένθετο γαλλικό κλειδί αρ. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
ρυθμιζόμενο κλειδί No. 60 CP 8, 8“γενικές πένσες αρ. 142 10 JC, 10“
λαβή 2 συστατικών Διαγώνιοι κόπτες βαρέως τύπου αρ. 8316-160 JC, λαβή 160 mm
2C Πολλαπλές πένσες No. 8133-180 JC, λαβή 180 mm, 
2C σφυρί μηχανολόγου αρ. 600 H-500, 500 g,
σμίλη τοιχοποιίας No. Πλήκτρο ντουλάπι διακόπτη 110-256, 250x16 mm
UNIVERSAL No. 45 S, 
για διακόπτες ντουλαπιών και κλειδαριών Μινιατούρα LED φωτισμού αρ. TFK 649
αρθρωτό πόδι αρ. E-649 F για λυχνία LED No. TFK 649
καλώδιο μαχαίρι αρ. 0063-08, λεπίδα L. Σετ κατσαβιδιών όφσετ 80 mm
No. H 42-10, hex SW 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm
κατσαβίδι όφσετ No. Σετ κατσαβιδιών SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
VDE No. Υποδοχή VDE 2170-2160 PH-077 2.5 4 5.5, 
διασταυρούμενη υποδοχή PH 0 1 2
υποδοχή δοκιμής τάσης αρ. 4615 3, 220-250 V, 
κανόνας αναδίπλωσης ξύλου 3mm
No. 4533-2, σύνολο πλήκτρων 2 m
Αρ. 8728, επίπεδο, τριγωνικό, τετράγωνο, 
μισό-στρογγυλό, στρογγυλό αρχείο
+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 λίτρα

444 152 360 58 9,5

	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για τον πολυτεχνίτη 
ή το do-it-yourselfer 
	› Πρακτική συλλογή για χρήση στο χώρο 
	› Με ένθετο ελέγχου εργαλείων για 
γρήγορο εντοπισμό των εργαλείων που 
λείπουν 
	› GEDORE L-BOXX® 136 με σύστημα 
σύνδεσης Easy Click 

€ 480,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1100-02

ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
σε GEDORE L-BOXX® 136, 36 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος mm Ύψος mm τεμάχια βάρος kιλό
2658208 1100-02 02 Η σμίλη του Mason No. 110-256, σμίλη ηλεκτρολόγου 250x16 mm 

No. 112-2510, τετράγωνο σφυρί μηχανικού
250x10x7 mm 
αρ. 600 H-500, 500 g 
ενιαίου κλειδιού ανοιχτού τύπου αρ. 60 CP 8, 8“
γενικές πένσες No. 142 10 JC, 10“ 
stripper 8097, αυτόματες 
πολλαπλές πένσες 8133-180 JC, 180 mm 
λαβή 2 συστατικών VDE πλευρικός
κοπής No. VDE 8314-160 H, πένσα μύτης βελόνας 160 mm 
VDE No. VDE 8132-200 H, πένσα βελόνας 200 mm 
VDE No. VDE 8132 AB-200 H, γωνιακό απογυμνωτή σύρματος 200 mm 
VDE No. Κόπτης καλωδίου VDE 8098-160 H, 160 mm 
VDE No. VDE 8094, μαχαίρι καλωδίου γενικής χρήσης 200 mm 
Αρ. 4528, λεπίδες-Λ. 50 mm 
ηλεκτρική μόνωση ταινία No. 4629, μήκους ταινίας 10 mm 
σπάτουλα No. 0175-06, φύλλο Β. 60 mm
κατσαβίδι όφσετ No. H 42-10, hex SW 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm 
σετ κατσαβιδιών VDE No. VDE 2170-2160 PH-077, υποδοχή 2,5 4 5,5 6,5 mm, εγκάρσια υποδοχή PH 0 1 2 
Υποδοχή δοκιμής τάσης Αρ. 4615 3, 220-250 V,  υποδοχή δοκιμής τάσης 3mm 
No. VDE 4616.12-1000 V, 3 mm, κλειδί διακόπτη ELEKTRO No. 45 E 
ξύλινος κανόνας πτυσσόμενου αριθ. 4533-2, 2 m 
+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 λίτρα

360 155 36 7,674

	› Ιδιαίτερα κατάλληλο για επαγγέλματα 
στην ηλεκτρολογία 
	› Πρακτική συλλογή για χρήση στο χώρο 
	› Με προσθήκη Check-Tool για γρήγορο 
έλεγχο της πληρότητας 

ΌΛΑ ΚΑΛΆ  
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗ-

ΜΈΝΑ

€ 645,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1100-1094

ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ VDE 
HYBRID 
53 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2979063 1100-1094 Καρυδάκι VDE 3/8“ No. VDE 30, 
SW 6  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  22 mm
Μύτη κατσαβιδιού VDE 3/8“ No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm
Προέκταση VDE 3/8“ No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm
Αναστρεφόμενη καστάνια VDE 3/8“ No. VDE 3093 U
Κατσαβίδι VDE Ίσια εγκοπή No. VDE 2170, 2,5  3,5  4  5,5 mm
Κατσαβίδι VDE Σταυρωτή εγκοπή No. VDE 2160 PH 1  2  3
Κατσαβίδι VDE TX No. VDE 2163 TX  T20  T25  T30
Ψαλίδι καλωδίων VDE No. VDE 8094, 200 mm
Πένσα γενικής χρήσης VDE No. VDE 146 10, 10“
Συνδυαστική πένσα βαρέως τύπου VDE No. VDE 8250-200 H, 200 mm
Λαβή 2K Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου VDE No. VDE 8314-180 H, 180 mm
Μυτοτσίμπιδο VDE No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm κεκαμμένο
Λαβή 2K Μυτοτσίμπιδο VDE No. VDE 8120-160 H, 160 mm
Λαβή 2K Μαχαίρι απογύμνωσης καλωδίων VDE No. VDE 4522, 180 mm
Μούφα μόνωσης αγωγών No. V 914, Μέγεθος 1  2  3
+ GEDORE L-BOXX®

444 152 360 53 8,28

	› Η ιδανική σειρά εργαλείων για εργασίες επισκευής και 
συντήρησης υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων 
	› Κατάλληλο για οχήματα όλων των κατασκευαστών 
	› Όλα τα εργαλεία μονωμένα σύμφωνα με το πρότυπο  
EN 60900/EC 60900 
	› Το GEDORE L-BOXX® 136 είναι συμβατό με τον εξοπλισμό 
του οχήματος Sortimo® στο φορτηγάκι σέρβις. 

€ 659,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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VDE 4508

ΚΛΕΙΔΊ ΡΟΠΉΣ VDE 
5-25 Nm - 10-50 Nm

	› Ιδανικό για ηλεκτρονικούς τεχνικούς, ηλεκτρολόγους, κατασκευή 
γραφείων ελέγχου, σύσφιξη γραμμών (εξειδικευμένος 
ηλεκτρολόγος) 
	› Το δοκιμασμένο σύστημα απελευθέρωσης από τη σειρά Torcofix 
παράγει ένα απτικό και ηχητικό σήμα απελευθέρωσης 
	› Κλίμακα με διαβάθμιση ενός Nm, οι τιμές μπορούν να ρυθμιστούν 
με ακρίβεια 0,25 Nm 
	› Κατατάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 6789-2:2017 
Τύπος II Κατηγορία A, με ιχνηλάσιμο πιστοποιητικό δοκιμής, 
βαθμονομημένο με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 3 % και 
συνεπώς ακριβέστερο από το +/- 4 % που απαιτεί το πρότυπο. 
	› Επαναβαθμονόμηση και ρύθμιση χωρίς καταστροφή της μόνωσης 
	› Καστάνια με λεπτά δόντια και τετράγωνη κίνηση σύμφωνα με  
DIN 3120, ISO 1174 
	› Κουμπί ασφαλείας για την αποφυγή ακούσιας χαλάρωσης της 
υποδοχής 
	› Τα μεγάλα χειριστήρια επιτρέπουν τη ρύθμιση και τη λειτουργία 
με γάντια, εργονομικά, ανθεκτικά 
	› Μόνωση VDE έως 1000 V, σύμφωνα με το EN 60900/IEC 60900 

VDE 2170-2160 PH-077

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΏΝ VDE 
7 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
1616048 VDE 2170-2160 PH-077 VDE 2170 2,5  4  5,5  6,5 mm, VDE 2160 PH 0  1  2 7 0,575

	› Σήμανση σχήματος και μεγέθους δίσκου στο  
άκρο της λαβής 
	› Προστατευτική μόνωση έως 1000V AC σύμφωνα με το  
DIN EN/IEC 60900, πλήρως μονωμένη λεπίδα 
	› Εργονομικό σχήμα λαβής για ακριβή εργασία χωρίς 
κόπωση 
	› Θετική σύνδεση λαβής και λεπίδας για βέλτιστη  
μετάδοση ισχύος 
	› Λεπίδα από χάλυβα μολυβδαινίου-βανάδιου, σκληρυμένη 

€ 343,70
+ ΦΠΑ  

 ​   

από

€ 49,74
+ ΦΠΑ  

 ​   

Κωδικός Αρ. Τύπος Καρέ 
μετάδοσης 
κίνησης σε 
ίντσες

Καρέ 
μετάδοσης 
κίνησης 
μετρικό mm

Nm Nonius Ύψος 
mm

Απόσταση 
περίβλημα - 
κέντρο καρέ 
mm

Μήκος 
mm

Πλάτος 
κεφαλής 
mm

Ύψος 
κεφαλής 
mm

βάρος 
kιλό

Χωρίς 
Φ.Π.Α.

3125335 VDE 
4508-02

Αναστρέψιμη 
καστάνια

3/8“ 10 5-25 1 75 24 319 50,0 62 0,714 343,70

3079066 VDE 
4508-05

Αναστρέψιμη 
καστάνια

1/2“ 12,5 10-50 2,5 80 24 369 48,0 62 0,825 360,50
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VDE 2162-2172 PM-06

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΏΝ VDE 
SLIM DRIVE 
6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
2928701 VDE 2162-2172 PM-06 VDE 2172 3,5 4 5,5, VDE 2162 PH1 2, VDE 2164 SL/PH2 6 0,59

	› Για βίδες με σχισμές, διασταυρούμενες υποδοχές PH και 
συν-πλην 
	› Εξαιρετικά μικρή διάμετρος λεπίδας αλλά με πλήρη 
μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια 
	› Προστατευτική μόνωση έως 1000 V, σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 60900/IEC 60900, πλήρως μονωμένη λεπίδα 
	› Εργονομική λαβή Power-Grip³ 3 συστατικών για μέγιστη 
μετάδοση ισχύος με ελάχιστη καταπόνηση του χεριού 
	› Με τρύπα για κρέμασμα στη λαβή για αποθήκευση με 
εξοικονόμηση χώρου 

Όταν μια βίδα κάθεται βαθιά και είναι αδύνατη 
η προσέγγιση με κλασσικά κατσαβίδια, έρχεται 
η σειρά του SLIM DRIVE, το οποίο εντυπωσιάζει 
με την εξαιρετικά λεπτή διάμετρο της λάμας 
του.

Το Σετ κατσαβίδια VDE SLIM DRIVE VDE 2162-2172 
PM-06 της GEDORE αποτελείται από κατσαβίδια VDE 
για βίδες με ίσια εγκοπή σε μεγέθη 3,5 4 5,5 και 
κατσαβίδια VDE για βίδες με σταυρωτή εγκοπή σε 
μεγέθη PH 1 και 2 και SL PH 2. Χάρη στην εξαιρετικά 
μικρή διάμετρο της λάμας τους, τα κατσαβίδια της 
σειράς SLIM DRIVE προσεγγίζουν εύκολα τις βίδες που 

βρίσκονται σε βαθιά σημεία. Έχουν μόνωση έως 1.000 Volt κατά 
VDE και πληρούν όλες τις προδιαγραφές του DIN EN 60900:2013-
04 για ασφαλή εργασία υπό ηλεκτρική τάση. Η εργονομική λαβή 3 
στοιχείων Power Grip³ προφυλάσσει από κόπωση του καρπού και 
έχει άριστη εφαρμογή με τη λάμα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
βέλτιστη μεταφορά της δύναμης.

ΈΞΙ ΚΑΤΣΑΒΊΔΙΑ VDE 
ΜΕ EXTRA ΛΕΠΤΉ ΛΆΜΑ

3

1

2

Σετ κατσαβίδια VDE SLIM DRIVE 6 τεμαχίων VDE 2162-2172 PM-06

€ 45,20
+ ΦΠΑ  

 ​   
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VDE 2162-2172 PZ-06

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΏΝ VDE 
SLIM DRIVE 
6 τεμάχια

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
2928728 VDE 2162-2172 PZ-06 VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5, VDE 2162 PZ 1 2 6 0,59

	› Για βίδες με σχισμή και εγκάρσια κεφαλή PZ 
	› Εξαιρετικά μικρή διάμετρος λεπίδας αλλά με 
πλήρη μηχανική και ηλεκτρική ασφάλεια 
	› Προστατευτική μόνωση έως 1000 V, 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 
60900, πλήρως μονωμένη λεπίδα 
	› Εργονομική λαβή Power-Grip³ 3 συστατικών 
για μέγιστη μετάδοση ισχύος με ελάχιστη 
καταπόνηση του χεριού 

«Ακριβής εφαρμογή, που 
εφαρμόζει ακόμη κι όταν το 
κεφάλι της βίδας δεν είναι 
ιδανικό, πολύ καλές λαβές 
με μεγάλη μεταφορά της 
δύναμης.»

ΑΚΡΙΒΉΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΈΣ ΈΩΣ 
1000 VOLT

3

2

1 ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ
••	 Χάρη στην εξαιρετικά μικρή διάμετρο της 

λάμας παρέχεται απλή και προστατευμένη 
πρόσβαση σε βίδες που είναι 
τοποθετημένες βαθιά

ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΔΎΝΑΜΗΣ
••	 Η άριστη εφαρμογή της σύνδεσης μεταξύ της λαβής 

3 στοιχείων «Power Grip³» και της λάμας προσφέρει 
υψηλή μεταφορά της δύναμης και των ροπών

ΑΠΟΔΟΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ
••	 Η προστασία εκτύλιξης και ο χαρακτηρισμός της 

μηχανικής μετάδοσης και του μεγέθους στην 
άκρη της λαβής επιτρέπουν γρήγορη και 
αποδοτική εργασία

€ 43,35
+ ΦΠΑ  

 ​   

107



VDE 8131 AB-200 H

ΠΟΛΛΑΠΛΈΣ ΠΈΝΣΕΣ VDE 
με μονωτικό περίβλημα VDE, κυρτό

Κωδικός Αρ. Συνολικό μήκος mm βάρος kιλό
2910845 VDE 8131 AB-200 H 200 0,217

	› Πένσες ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
των ηλεκτρολόγων στην έκδοση VDE
	› Κόφτης καλωδίων, καλώδια έως 5x2,5 mm²  
ή Ø 12 mm ή Ø 12 mm
	› Λεπίδες απογύμνωσης για καλώδια 1,5 mm² 
και και 2,5 mm²
	› Προφίλ πρεσαρίσματος: πρεσαρίσματος 
ακροδεκτών καλωδίων
	› Οδοντωτή επιφάνεια πρόσφυσης
	› Καμπύλη μύτη πένσας
	› Πόδι με προστατευτική μόνωση έως 1000 V, 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 60900
	› Μόνωση μανδύα

VDE 8092-160 H

ΨΑΛΊΔΙΑ 
ΚΑΛΩΔΊΟΥ VDE ​

Κωδικός Αρ. Διατομή καλωδίου 
mm²

Διάμετρος καλωδίου 
mm

Συνολικό μήκος 
mm

Συνολικό μήκος ίντσα βάρος kιλό

3412407 VDE 8092-160 H 50 10 169 6 2/3“ 0,21

	› Για την κοπή πολύκλωνων καλωδίων χαλκού 
και αλουμινίου έως 50 mm² ή έως Ø 10 mm 
	› VDE με μόνωση έως 1000 V, σύμφωνα με  
EN 60900/IEC 60900, μόνωση μανδύα 
	› Λείανση ακριβείας για βέλτιστη μετάφραση 
και πρωτοποριακή γεωμετρία αιχμής 
	› Ακατάλληλο για χαλύβδινα σύρματα και 
αγωγούς χαλκού με σκληρό τράβηγμα 
	› Σκληρότητα αιχμής 55 HRC 
	› Ειδικός σκληρυμένος και μετριασμένος 
χάλυβας, σφυρηλατημένος, λειασμένος, με 
προστασία λαβής με εμβάπτιση 

VDE 8314-180 H

ΠΛΕΥΡΙΚΌΣ ΚΌΦΤΗΣ ΙΣΧΎΟΣ VDE 
με μονωμένες λαβές

Κωδικός Αρ. Μήκος 
mm

Μήκος ακμής κοπής 
mm

Πλάτος σιαγόνας 
mm

Πάχος κεφαλής 
mm

Ø βάρος kιλό

2910950 VDE 8314-180 H 180 25 26,0 11,0 mm 1,6 0,297

	› Με λεπτή κεφαλή, ιδανική για στενούς 
χώρους για κοπή μέσης σκληρότητας 
σύρματος 1,6 mm και χαλκού/πλαστικού 
4 mm 
	› Χωρητικότητα max. 13 mm/5x2,5 mm² 
	› Κλώνος έως 16 mm²/AWG 5 
	› Επαγωγικά σκληρυμένες ακμές κοπής 
ακριβείας, σκληρότητα ακμών κοπής  
63-65 HRC 
	› Ειδικός σκληρυμένος και μετριασμένος 
χάλυβας GEDORE, επιχρωμιωμένος 
	› Προστατευτική μόνωση έως 1000V AC 
σύμφωνα με το DIN EN/IEC 60901 

€ 36,13
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 27,65
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 27,13
+ ΦΠΑ  

 ​   
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VDE 8250-180 H

ΠΕΝΣΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΎ ΙΣΧΎΟΣ VDE 
με μονωμένες λαβές

Κωδικός Αρ. Μήκος mm Μήκος σιαγόνας mm Πλάτος κεφαλής mm Πλάτος άκρης mm Πάχος κεφαλής mm βάρος kιλό
1550950 VDE 8250-180 H 180 38,5 25,6 6,5 11,0 0,288

	› Μεγάλος μοχλός για άνετη κοπή 
	› Επαγωγικά σκληρυµένη ακμή ακριβείας, 
σκληρότητα ακμής 62 - 64 HRC 
	› Για όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου 
του σύρματος πιάνου, 1,6 mm 
	› Οδοντωτές επιφάνειες πιασίματος 
	› Υψηλή απόδοση κοπής με εγγυημένη 35% 
λιγότερη προσπάθεια 
	› Πόδια VDE μονωμένα έως 1000 V, σύμφωνα 
με EN 60900 / IEC 60900, προστατευτικά 
καλύμματα 2 συστατικών 

VDE 8132-200 H 200

ΠΈΝΣΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΊΑΣ ΜΕ 
ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΑΜΦΟΣ VDE 
με μόνωση μανικιού, ευθεία

Κωδικός Αρ. Μήκος mm Μήκος σιαγόνας mm Πλάτος κεφαλής 
mm

Πλάτος άκρης mm Πάχος κεφαλής 
mm

Κορυφαία 
δύναμη

βάρος kιλό

1552120 VDE 8132-200 H 200 75,7 18,5 3,7 9,5 2,8 0,235

	› Μακριές ημιστρόγγυλες σιαγόνες, ίσιες 
επιφάνειες συγκράτησης, με οδόντωση 
	› Για συγκράτηση, πιάσιμο, λύγισμα και κοπή 
	› Πόδια με προστατευτική μόνωση έως  
1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/
IEC 60900 
	› Μόνωση περιβλήματος 

VDE 8132 AB-200 H

ΠΈΝΣΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΊΑΣ ΜΕ 
ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΑΜΦΟΣ VDE 
με μονωτικό περίβλημα VDE, κυρτό

Κωδικός Αρ. Μήκος mm Μήκος σιαγόνας mm Πλάτος κεφαλής 
mm

Πλάτος άκρης 
mm

Πάχος κεφαλής 
mm

Κορυφαία 
δύναμη

βάρος kιλό

1552147 VDE 8132 AB-200 H 200 70,5 18,5 3,7 9,5 2,8 0,235

	› Μακριές, ημιστρόγγυλες σιαγόνες, 
επιφάνειες συγκράτησης με οδόντωση 
	› Οι μύτες με γωνία 45° καθιστούν δυνατό το 
γράπωμα σε δυσπρόσιτα σημεία 
	› Πόδια με προστατευτική μόνωση έως  
1000 V, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/
IEC 60900 
	› Μόνωση περιβλήματος 

€ 25,20
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 27,13
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 27,13
+ ΦΠΑ  

 ​   
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VDE 183 10

ΚΛΕΙΔΊ ΠΈΝΣΑ VDE ​

Κωδικός Αρ. Μέγεθος Πλάτος ανοίγματος σε mm Μήκος mm βάρος kιλό
3066088 VDE 183 10 10“ 50 250 0,665

	› Ρυθμιζόμενο πολυχρηστικό εργαλείο για 
το βίδωμα, το λύγισμα, τη συγκράτηση, το 
πρεσάρισμα και το πιάσιμο 
	› Ομαλές σιαγόνες για απαλό κράτημα 
τεμαχίων εργασίας με ευαίσθητες 
επιφάνειες (π.χ. επιχρωμιωμένες βιδωτές 
συνδέσεις, εξαρτήματα μπάνιου) 
	› Λειτουργία καστάνιας κλειδιού 
	› Μοναδική λειτουργική βάση σιαγόνων, 
π.χ. για προστατευτικές σιαγόνες 
	› 21 θέσεις θέσης και γρήγορη ρύθμιση με 
αυτόματη λειτουργία κλειδώματος 
	› Προστατευτική μόνωση έως 1000 V, 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900/IEC 
60900, μόνωση εργαλείου ελέγχου 2 
φορές 
	› DIN ISO 5743 / IEC 60900 

Οι εργασίες σε εξευγενισμένες και πολύ 
ευαίσθητες επιφάνειες μπορούν να εκτελούνται 
με προστασία του υλικού.

Η Γκαζοτανάλια VDE 183 10 της GEDORE είναι εξαιρετικά 
κατάλληλη για χρήση στον κλάδο των ηλεκτρονικών. Η 
συγκράτηση, η συμπίεση, η αρπαγή και η κύρτωση 
διάφορων εξαρτημάτων με πλάτος κλειδιού από 50 mm ή 
2“ αποτελούν παιχνιδάκι. Έτσι η γκαζοτανάλια VDE της 
GEDORE αντικαθιστά δύο πλήρη σετ κλειδιών για βίδες, 
μετρικά και σε ίντσες. Όποιος δουλεύει με τη γκαζοτανάλια 

μπορεί να είναι σίγουρος για μεγάλη δύναμη συμπίεσης και 
συγκράτησης: οι σιαγόνες δρουν με πάνω από δεκαπλάσια 
ενίσχυση της δύναμης χειρός στο εξάρτημα. Οι λείες και 
παράλληλες σιαγόνες δεν αφήνουν κανένα ίχνος στα υλικά.  
Οι άριστης ποιότητας επιφάνειες, τα υλικά και οι βιδωτές 
συνδέσεις δεν παθαίνουν ζημιές. 

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΗ 
ΓΚΑΖΟΤΑΝΆΛΙΑ VDE ΈΩΣ 50 MM

3
1

2

Γκαζοτανάλια VDE VDE 183 10

€ 54,19
+ ΦΠΑ  

 ​   
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VDE S 8003 H

ΣΕΤ ΠΕΝΣΏΝ VDE 
με μόνωση μανικιού,  
3 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο τεμάχια βάρος kιλό
1550594 VDE S 8003 H VDE 8132-160 H, VDE 8250-180 H, VDE 8314-160 H 3 0,747

	› Πρακτική σύνθεση σετ σε φιλική 
προς το περιβάλλον συσκευασία από 
χαρτόνι 
	› Μόνωση περιβλήματος 

«Δεν μπορώ πλέον να  
το στερηθώ στον κλάδο  
των ηλεκτρονικών.  
Η γκαζοτανάλια διευκολύνει 
τις διαδικασίες της εργασίας.»

ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΓΕΝΙΚΉΣ 
ΧΡΉΣΗΣ VDE

3

2

1

ΓΡΉΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΠΛΉ
ΡΎΘΜΙΣΗ
••	 Η γρήγορη και απλή ρύθμιση του 

πλάτους του κλειδιού γίνεται μέσω του 
συρόμενου μηχανισμού (0-50 mm ή 
0-1.7/8“ αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΙ ΤΙΣ
ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ
••	 Χάρη στις λείες και παράλληλες σιαγόνες 

δεν προκαλείται καμία ζημιά σε βιδωτές 
συνδέσεις με ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. 
επιχρωμιωμένα υδραυλικά εξαρτήματα

ΠΟΛΛΑΠΛΈΣ ΧΡΉΣΕΙΣ
••	 Χάρη στον ιδιοφυή συνδυασμό κλειδιού για 

βίδες και πένσας, η γκαζοτανάλια αντικαθιστά 
3 προϊόντα

••	 Μέσω της λειτουργίας καστάνιας, η 
γκαζοτανάλια μπορεί ανάλογα με το μέγεθος 
να εκτελέσει πλήθος εφαρμογών

€ 63,27
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1102-005 VDE

ΣΕΤ ΠΕΝΣΏΝ VDE 
3 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2951762 1102-005 VDE VDE 8314-180 H, VDE 8131 AB-200 H, VDE 2162 PZ 1 157 260 63 3 0,955

	› Το VDE μονώνει έως και 1000 V, 
σύμφωνα με το EN 60900 /  
IEC 60900 
	› Μόνωση περιβλήματος 
	› Με πλαγιοκόφτη ισχύος VDE και 
τσιμπίδα πολλαπλών χρήσεων VDE 
	› Παράδοση σε κασετίνα GEDORE 
L-BOXX® Mini, μαζί με συλλογή 
διαχωριστικών 
	›  Σε GEDORE L-BOXX® Mini, 
συμπεριλαμβανομένης θήκης 
διαχωρισμού 

Σετ πένσες VDE 1102-005 VDE: Τα τρία 
σημαντικότερα εργαλεία VDE σε ένα σετ για όλες τις 
εργασίες που γίνονται σε εξαρτήματα που φέρουν 
ρεύμα.

Κατσαβίδι PZ 1, Μυτοτσίμπιδο και Πλαγιοκόφτης VDE – τρία 
Allrounder που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε εργαλειοθήκη, 
αποθηκευμένα ως σετ πένσες 1102-005 VDE στο 
πρακτικό L-BOXX. Το κατσαβίδι VDE είναι εξοπλισμένο 
με εργονομική λαβή 3 στοιχείων Power Grip³ για 
εργασία ακριβείας χωρίς αίσθημα κόπωσης. Η 
λαβή και η λεπίδα έχουν άριστη εφαρμογή 
μεταξύ τους για να εξασφαλίζεται 
βέλτιστη μεταφορά της δύναμης.  
Το μυτοτσίμπιδο VDE και ο 
πλαγιοκόφτης VDE 
ολοκληρώνουν το σετ. 

Αμφότερα διαθέτουν εργονομική λαβή 2K και λεπίδες ακριβείας 
επαγωγικής σκλήρυνσης. Και τα 3 εργαλεία έχουν μόνωση έως 
1.000 Volt κατά VDE και πληρούν όλες τις προδιαγραφές του 
DIN EN 60900:2013-04 για ασφαλή εργασία υπό ηλεκτρική 
τάση.  

ΙΔΑΝΙΚΌ TRIO – ΣΕΤ ΠΈΝΣΕΣ VDE ΓΙΑ ΌΛΕΣ 
ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ

3

1

4

2

Σετ πένσες VDE 3 τεμαχίων σε L-BOXX Mini 1102-005 VDE

€ 72,26
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1102-006 VDE

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ VDE 
4 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2951770 1102-006 VDE VDE 8131 AB-200 H, VDE 2172 3,5, VDE 2164 SL/PH 2, 45 E 260 63 155 4 0,86

	› Το VDE μονώνει έως και  
1000 V, σύμφωνα με το  
EN 60900 / IEC 60900 
	› Για εργασίες σε 
ερμάρια ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένου του 
κλειδιού του πίνακα ελέγχου 
	› Παράδοση σε κασετίνα GEDORE 
L-BOXX® Mini, μαζί με συλλογή 
διαχωριστικών 

«Με αυτό το σετ ως αρχικό εξοπλισμό 
είσαι σε βέλτιστη ετοιμότητα. Η 
ποιότητα των εργαλείων VDE είναι 
κορυφή. Τα εργαλεία δεν εφαρμόζουν 
μόνο άριστα στο χέρι, αλλά διαθέτουν 
επίσης άριστα επεξεργασμένες 
λεπίδες ακριβείας. Δεν μπορεί παρά 
να αναγνωρίσει κανείς κορυφαία 
ποιότητα!»

ΕΡΓΑΛΕΊΑ VDE 
MUST-HAVES

3

4

2

1
ΠΈΝΣΕΣ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΈΣ ΛΑΒΈΣ
••	 Οι εργονομικές λαβές 2K στους πλαγιοκόφτες και στα 

μυτοτσίμπιδα έχουν φτιαχτεί για σταθερά άνετο χειρισμό

ΛΕΠΊΔΕΣ ΑΚΡΙΒΕΊΑΣ ΚΟΡΥΦΑΊΑΣ
ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
••	 Οι λεπίδες του πλαγιοκόφτη και του μυτοτσίμπιδου 

διαθέτουν επαγωγική σκλήρυνση και συνεπώς έχουν 
ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής

ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΔΎΝΑΜΗΣ ΣΤΟ
ΒΊΔΩΜΑ
••	 Η άριστη εφαρμογή της σύνδεσης μεταξύ της λαβής 3 στοιχείων 

«Power Grip³» και της λάμας προσφέρει υψηλή μεταφορά της 
δύναμης και των ροπών στο VDE kατσαβίδι SLIM 

ΠΛΉΡΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ
••	 Και τα τρία εργαλεία είναι μονωμένα έως 1.000 Volt και 

πληρούν τις απαιτήσεις του DIN EN 60900:2013-04

€ 90,67
+ ΦΠΑ  

 ​   
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KL-1000-20 A

ΠΕΊΡΟΣ ΕΜΠΡΌΣΘΙΟΥ 
ΆΞΟΝΑ ΠΡΈΣΑ 65 T ​

Κωδικός Αρ. Καταλληλότητα Συνολική γωνία 
περιστροφής °

Δύναμη 
πίεσης t

Εγκεφαλικό 
επεισόδιο
mm

Σύνδεση 
αέρα
max. bar

Ονομαστική 
πίεση
μπαρ

Πλαίσιο τύπου - 
Πλάτος εσωτερικά
mm

Πλαίσιο Τύπου- Μήκος 
στο εσωτερικό
mm

βάρος 
kιλό

3091600 KL-1000-20 A καθολική 180 65 120 13 420 290 480 130

	› Για γρήγορη και σωστή αφαίρεση και πρεσάρισμα 
πείρων εμπρόσθιων αξόνων NFZ (επαγγελματικών 
οχημάτων). 
	› Η πρέσα πείρων εμπρόσθιου άξονα με ρυθμιζόμενο 
πλαίσιο συμπίεσης, που αναπτύχθηκε με βάση τις 
πλέον σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας, επιτρέπει 
χάρη στην κόμπακτ και ειδικά σχεδιασμένη 
κατασκευή της απλό και χρονικά αποδοτικό και 
κυρίως ασφαλή χειρισμό. 
	› Η ισχυρή υδραυλική μπουκάλα 65 t με 
ενσωματωμένη αντλία χειρός και πνευματική 
βαλβίδα ταχείας ανύψωσης εξασφαλίζει αφαίρεση 
χωρίς προβλήματα ακόμη και εξαιρετικά δυνατά 
σφιγμένων πείρων εμπρόσθιου άξονα. 

Πλεονεκτήματα: 
	› Χειρισμός από ένα άτομο 
	› Αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες 
απαιτήσεις ασφαλείας. 
	› Γενική χρήση, τόσο επί του οχήματος όσο και 
ελεύθερα. 
	› Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου. 
	› Πλαίσιο συμπίεσης γενικής ρύθμισης με δυνατότητα 
περιστροφής 180°. 
	› Απλή και γρήγορη τοποθέτηση επί του οχήματος 
μέσω της ταχείας ρύθμισης τριών αξόνων. 

€ 5295,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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KL-4007-411

ΑΡΘΡΩΤΉ ΛΑΒΉ 3/4“ ​

Κωδικός Αρ. Τετράγωνο κίνησης Συνολική γωνία περιστροφής Φορτίο (μέγιστο) Nm Μήκος mm βάρος kιλό
2941554 KL-4007-411 3/4“ 180° 1.050 980 3,5

	› Extra μακρυά έκδοση (980 mm) με άρθρωση 180°
	› Κατάλληλο για εξαιρετικά σφιχτά βιδωμένες βίδες. 

KL-1072-100

ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΑΝΎΨΩΣΗΣ  
ΔΑΓΚΆΝΩΝ ΦΡΈΝΩΝ ​

Κωδικός Αρ. Φορτίο (μέγιστο) 
kg

Αριθμός θέσεων ρύθμισης βάρος kιλό

3415589 KL-1072-100 75 8 2,1

	› Ο μηχανισμός ανύψωσης δαγκάνων φρένων επιτρέπει 
με τη βοήθεια γερανού εργαστηρίου την εύκολη και 
μη επιβαρυντική για τη μέση ανύψωση καθώς και 
τοποθέτηση ακριβείας δαγκάνων μεγάλου βάρους 
σε επαγγελματικά οχήματα, άξονες σε τρέιλερ και 
ρυμουλκούμενα, χωρίς να απαιτείται η βοήθεια από 
δεύτερο άτομο. 
	› Προσφέρει πλεονέκτημα, π.χ. κατά την συναρμολόγηση 
και αποσυναρμολόγηση των δαγκάνων φρένων. 

ΜΕΓΆΛΟΣ  
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙ-

ΚΌΣ ΧΏΡΟΣ

€ 110,80
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 382,26
+ ΦΠΑ  

 ​   
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KL-4999-420

ΚΙΝΗΤΌΣ ΠΆΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 
με σετ Jumbo NFZ (για επαγγελματικά οχήματα), 302 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Στατικό Χωρητικότητα 
φορτίου kg

Δυναμική χωρητικότητα 
φορτίου kg

Αριθμός  συρταριών τεμάχια βάρος kιλό

3418367 KL-4999-420 985 1.200 635 1000 750 6 302 220

Περιεχόμενο
Σετ 1/4“ (SW 4-13, IN 4-8 και T8-T25);
Σετ 1/2“ (SW 10-32, T20-T60 μακρύ, IN 6-19 και IN μακρύ 6-14, κρουστικά καρυδάκια SW 17-32 και τηλεσκοπική καστάνια);
Σετ 3/4“ (SW 21-60, E24 και IN μακρύ SW 14 και κρουστικά καρυδάκια SW 24-41);
Σετ μύτες και κατσαβίδια καστάνιας και σετ κατσαβίδια (Ίσια εγκοπή 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 και IN 2-10);
Σετ γερμανικά κλειδιά (SW 6-41 + Κλειδί για σωλήνες φρένων και εκκινητές);
Σετ σφυρόκλειδα (E18/E20/E24, 6γωνα SW 24/26/27 και 12γωνα SW 19/21/24);
Πλούσια συλλογή σε πένσες;
Πλούσιο συλλογή σε εργαλεία μοχλού;
Πλούσιο συλλογή σε εργαλεία μετρήσεων, κοπής και αποκοπής

	› Πλούσιο σετ για επαγγελματικά οχήματα και 
αγροτικά μηχανήματα για τον επαγγελματία 
	› Εργαλεία σε μετρική έκδοση 
	› Φαρδιά συρτάρια με δυνατότητα πλήρους 
εξαγωγής 
	› Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα 
	› Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά 
Χάλκινο σύρμα: 1,02 mm/AWG 18 
	› Κλείδωμα ασφαλείας για κάθε συρτάρι, λειτουργία 
με ένα χέρι 
	› Συνολική χωρητικότητα φορτίου 1000 kg, σε 
κινητή λειτουργία 750 kg 
	› Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 70 kg 

€ 5000,00
+ ΦΠΑ  

 ​   
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KL-1020-41 A

ΚΛΕΙΔΊ TENON 
3/4“

Κωδικός Αρ. Στήριξη δίσκου,
Τετράγωνο

Αριθμός μανταλών Πλάτος ψαλιδιού Εξωτερικό Ø,
Σωλήνας οδηγού mm

Εξωτερικό-Ø mm Εσωτερικό Ø βάρος kιλό

2691809 KL-1020-41 A 3/4“ 6 11,6 66.5 147 117 7,5

	› Για το λύσιμο και σφίξιμο του παξιμαδιού 
στερέωσης π.χ. στον εμπρόσθιο ή τον 
οπίσθιο άξονα. 
	› Δυνατότητα συνδυασμού βασικού σώματος 
και σωλήνα οδήγησης (προσοχή στο 
σπείρωμα σύνδεσης). 

Πλεονεκτήματα: 
	› Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και 
κόστους. 
	› Γενικής χρήσης. 

KL-1005-100 A Z

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΈΑ ΠΛΉΜΝΗΣ ΤΡΟΧΟΎ, NFZ 
(ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΟΧΉΜΑΤΑ) 
μηχανικό

Κωδικός Αρ. Πλάτος πλαισίου τύπου στο εσωτερικό
mm

Μήκος, εσωτερικό (πλαίσιο πρέσας) 
mm

Διάμετρος κύκλου βιδών
mm

Τύπος κίνησης βάρος kιλό

3418588 KL-1005-100 A Z 178 bis 320 152 8x275 mm | 10x335 mm μηχανικό 26

	› Ο εξολκέας πλήμνης τροχού επιτρέπει 
σωστή αφαίρεση της πλήμνης απευθείας 
στο όχημα 
	› Για τον σκοπό αυτό η πλήμνη του τροχού 
αφαιρείται από τα μπουλόνια του τροχού. 
	› Μέσω των διαφορετικών πλακών πίεσης 
εξασφαλίζεται κεντραρισμένη στήριξη 
στον σωληνωτό οδηγό. 

KL-1005-111 Z

ΕΞΟΛΚΈΑΣ ΠΛΉΜΝΗΣ 
ΤΡΟΧΟΎ NFZ (ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ 
ΟΧΉΜΑΤΑ) ​

	› Ο εξολκέας πλήμνης τροχού επιτρέπει 
τη σωστή αφαίρεση μονάδων πλημνών/
εδράνων τροχών με αποσπώμενο καπάκι 
πλήμνης. 
	› Μετά την αφαίρεση του καπακιού της 
πλήμνης η εξόλκηση πραγματοποιείται 
μέσω των σπειροτομημένων οπών 
στην πλήμνη ή σε περίπτωση επίπεδης 
ρυμούλκας μέσω των μπουλονιών στην 
πλήμνη τροχού. 
	› Η στήριξη είναι κεντραρισμένη ως προς 
τον σωληνωτό οδηγό με τη βοήθεια 
διάφορων ροδέλων πίεσης. 
	› Η ειδική πλάκα προσαρμογής προσφέρει 
γενική προσαρμογή για πλήθος κύκλων 
οπών που διατίθενται στην αγορά. 

Κωδικός Αρ. Διάμετρος κύκλου κοχλία mm Τύπος κίνησης βάρος kιλό
3418596 KL-1005-111 Z 10x120mm | 10x122mm | 10x143mm | 10x165mm | 10x168mm | 12x144mm | 

12x145mm | 12x164mm | 12x168mm | 14x138mm | 14x144mm | 10x225 mm
μηχανικό 21,5

€ 432,12
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 1265,49
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 1080,30
+ ΦΠΑ  

 ​   
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KL-1000-0115

ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΥΓΚΡΆΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΠΛΉΜΝΕΣ ΤΡΟΧΏΝ ​

Κωδικός Αρ. Καταλληλότητα Μήκος, περιστρεφόμενος βραχίονας mm Διάτρηση Ø mm Μήκος mm βάρος kιλό
3413195 KL-1000-0115 καθολική 315 23 990 4,4

	› Ο μηχανισμός συγκράτησης επιτρέπει τη σωστή 
αντιστήριξη της κεφαλής του τροχού (πλήμνη 
τροχού) μέσω των μπουλονιών. 
	› Απαραίτητο π.χ. κατά το λύσιμο και την 
ελεγχόμενη σύσφιξη με δυναμόκλειδο των 
βιδωτών συνδέσεων των εδράνων τροχών, 
αξόνων Cardan, δίσκων φρένων καθώς και του 
καπακιού πλήμνης τροχού. 
	› Ιδιαίτερα κατάλληλο και κατά τη χρήση της 
σειράς εξολκέων πλημνών τροχού.. KL-1005-1.., 
σε συνδυασμό με το σετ μηχανικής μετάδοσης 
κίνησης. 

KL-1029-300

ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΠΛΉΜΝΗΣ ΤΡΟΧΟΎ ​

Κωδικός Αρ. Φορτίο (μέγιστο) kg Διάτρηση Ø mm Εύρος ρύθμισης βάρος kιλό
3413071 KL-1029-300 300 23 110 1,1

	› Ο μηχανισμός ανύψωσης πλήμνης τροχού 
επιτρέπει με τη βοήθεια γερανού εργαστηρίου 
την εύκολη και μη επιβαρυντική για τη μέση 
ανύψωση πλημνών τροχού μεγάλου βάρους σε 
επαγγελματικά οχήματα, άξονες σε τρέιλερ και 
ρυμουλκούμενα, χωρίς να απαιτείται η βοήθεια 
από δεύτερο άτομο. 
	› Δίνεται η δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης 
του μηχανισμού ανύψωσης για να διατηρείται με 
ακρίβεια η ισορροπία της πλήμνης τροχού. 
	› Προσφέρει πλεονέκτημα, π.χ. κατά την 
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των 
πλημνών τροχού και κατά την αλλαγή των δίσκων 
των φρένων. 

KL-1005-800

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΊΝΗΣΗΣ ​

Κωδικός Αρ. Τύπος κίνησης Εξάγωνο κίνησης mm Συνολικό μήκος ατράκτου Μήκος σπειρώματος 
άξονα (ωφέλιμο) mm

βάρος kιλό

3412881 KL-1005-800 μηχανικό 36,0 400 310 3,5

	› Το σετ κίνησης επιτρέπει την απλή μηχανική 
κίνηση των σετ αφαίρεσης πλήμνης τροχού NFZ 
KL-1005-100 A και KL-1005-111
	› Σε συνδυασμό με τον άξονα πίεσης 1.3306500 
που διατίθεται ως αξεσουάρ, αυτός μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο πρέσας NFZ 
KL-1039-111

€ 310,24
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 99,72
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 254,84
+ ΦΠΑ  

 ​   
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KL-1039-111 Z

ΠΛΑΊΣΙΟ ΣΥΜΠΊΕΣΗΣ 28 T 
(μηχανικό)

Κωδικός Αρ. Τύπος κίνησης Φορτίο
(max.) t

Πλάτος, εσωτερικό
(πλαίσιο τύπου) 
mm

Πλάτος, εσωτερικό
(πατήστε το πλαίσιο) 
2 mm

Πλάτος, εσωτερικό
(πατήστε το πλαίσιο) 
3 mm

Μήκος, εσωτερικό
(πλαίσιο τύπου) 
mm

Μήκος, εσωτερικό
(πλαίσιο πρέσας) 
2 mm

βάρος kιλό

3418618 KL-1039-111 Z μηχανικό 28 180 250 320 500 700 51

	› Το μεγάλο και σταθερό πλαίσιο συμπίεσης NFZ (επαγγελματικών 
οχημάτων) επιτρέπει το πρεσάρισμα και την αφαίρεση διάφορων 
χιτωνίων, εδράνων και μπουλονιών απευθείας στο όχημα. 
	› Για παράδειγμα σε μπούμες, ανατρεπόμενα, αποσπώμενα κάδοι 
ανατροπής, βραχίονες ανύψωσης, συστήματα συρόμενου με 
γάντζο, εξαρτήματα πλαισίου και πολλά ακόμη. 
	› Μέσω πρόσθετων χιτωνίων πίεσης/στήριξης της σειράς KL-0039 
μπορεί να συμπληρωθεί με επιπλέον διαμέτρους. 
	› Το πέδιλο υποδοχής που ανήκει στα παραδοτέα επιτρέπει επιπλέον 
την απόθεση του κινητού πλαισίου συμπίεσης NFZ π.χ. πάνω σε 
πάγκο εργασίας καθώς και επί τόπου χρήση ως ελαφριά πρέσα 
καθ΄οδόν, π.χ. στο σέρβις επαγγελματικών οχημάτων ή οχημάτων 
προς επισκευή. 
	› Μέσω τον ράβδων επέκτασης και των οπών στις βασικές πλάκες 
μπορεί ακόμη να ρυθμιστεί γρήγορα το μήκος και το πλάτος του 
πλαισίου συμπίεσης NFZ. 

KL-1039-1111

ΠΛΑΊΣΙΟ ΣΥΜΠΊΕΣΗΣ 28 T 
(χωρίς γέφυρα της KL-1005-100 A)

Κωδικός Αρ. Τύπος 
κίνησης

Φορτίο
(max.) t

Πλάτος, εσωτερικό
(πλαίσιο τύπου) 
mm

Πλάτος, εσωτερικό
(πατήστε το πλαίσιο) 
2 mm

Πλάτος, εσωτερικό
(πατήστε το πλαίσιο) 
3 mm

Μήκος, εσωτερικό
(πλαίσιο τύπου) 
mm

Μήκος, εσωτερικό
(πλαίσιο πρέσας) 
2 mm

βάρος kιλό

3275280 KL-1039-1111 μηχανικό
υδραυλικό

28 180 320 250 500 700 34

	› Το μεγάλο και σταθερό πλαίσιο συμπίεσης NFZ (επαγγελματικών 
οχημάτων) επιτρέπει το πρεσάρισμα και την αφαίρεση διάφορων 
χιτωνίων, εδράνων και μπουλονιών απευθείας στο όχημα. 
	› Για παράδειγμα σε μπούμες, ανατρεπόμενα, αποσπώμενα κάδοι 
ανατροπής, βραχίονες ανύψωσης, συστήματα συρόμενου με γάντζο, 
εξαρτήματα πλαισίου και πολλά ακόμη. 
	› Μέσω πρόσθετων χιτωνίων πίεσης/στήριξης της σειράς KL-0039 
μπορεί να συμπληρωθεί με επιπλέον διαμέτρους. 
	› Το πέδιλο υποδοχής που ανήκει στα παραδοτέα επιτρέπει επιπλέον 
την απόθεση του κινητού πλαισίου συμπίεσης NFZ π.χ. πάνω σε 
πάγκο εργασίας καθώς και επί τόπου χρήση ως ελαφριά πρέσα 
καθ΄οδόν, π.χ. στο σέρβις επαγγελματικών οχημάτων ή οχημάτων 
προς επισκευή. 
	› Μέσω τον ράβδων επέκτασης και των οπών στις βασικές πλάκες 
μπορεί ακόμη να ρυθμιστεί γρήγορα το μήκος καθώς και το πλάτος 
του πλαισίου συμπίεσης NFZ. 

€ 2326,80
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 1408,74
+ ΦΠΑ  

 ​   
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KL-1023-2085

ΚΛΕΙΔΊ ΓΙΑ ΚΑΠΆΚΙΑ ΠΛΗΜΝΏΝ ΤΡΟΧΟΎ 
ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΏΝ ΑΞΌΝΩΝ 
6γωνο, SW 85

Κωδικός Αρ. Εξάγωνο κίνησης mm Πλάτος σε όλα τα επίπεδα mm βάρος kιλό
3036367 KL-1023-2085 36,0 85 1,8

	› Απαραίτητα για το σωστό λύσιμο και 
σφίξιμο των καπακιών πλημνών τροχού 
και παξιμαδιών αξόνων. 

KL-1023-2095

ΚΛΕΙΔΊ ΓΙΑ ΚΑΠΆΚΙΑ ΠΛΗΜΝΏΝ ΤΡΟΧΟΎ 
ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΏΝ ΑΞΌΝΩΝ 3/4“ 
8 πλευρά

Κωδικός Αρ. Βάση κίνησης, τετράγωνη Προφίλ Πλάτος σε όλα τα επίπεδα mm βάρος kιλό
2451913 KL-1023-2095 3/4“ 8 πλευρά 95 2,3

	› Απαραίτητα για το καθαρό κι εύκολο 
λύσιμο και σφίξιμο των καπακιών πλημνών 
τροχού και παξιμαδιών αξόνων. 

KL-1001-251 A

ΣΙΝΕΜΠΛΌΚ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ​

Κωδικός Αρ. Τύπος κίνησης για εξωτερικό Ø, τοποθετημένο mm βάρος kιλό
2546507 KL-1001-251 A υδραυλικό 57 1,4

	› Τα σινεμπλόκ στο πιρούνι ρυμούλκησης 
του φορτηγού μπορούν να αφαιρεθούν και 
να τοποθετηθούν γρήγορα κι απλά με τη 
βοήθεια του σετ χιτωνίων KL-1001-251 A. 

€ 188,36
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 188,36
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 83,10
+ ΦΠΑ  

 ​   
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WWW.GEDORE.COM

KL-1023-4X

ΈΝΘΕΤΟ ΚΛΕΙΔΙΟΎ ΥΠΟΔΟΧΉΣ 1“ 
12γωνο για παξιμάδια αξόνων

	› Απαραίτητα για το σωστό λύσιμο και σφίξιμο των 
καπακιών πλημνών τροχού και παξιμαδιών αξόνων 

KL-0041-800

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΓΙΑ ΈΔΡΑΝΑ ΤΡΟΧΏΝ 
Iveco Daily

Κωδικός Αρ. Φορτίο (μέγιστο) kg Καταλληλότητα βάρος kιλό
3087263 KL-0041-800 17000 Iveco 10,3

	› Το σετ εργαλείων για έδρανα τροχών KL-0041-800 
επιτρέπει σε συνδυασμό με κατάλληλη πρέσα την 
γρήγορη και σωστή αφαίρεση και τοποθέτηση της 
πλήμνης του τροχού καθώς και της μονάδας του 
εδράνου του τροχού στον εμπρόσθιο άξονα του 
Iveco Daily. 

€ 282,54
+ ΦΠΑ  

 ​   

από

€ 426,58
+ ΦΠΑ  

 ​   

Κωδικός Αρ. Στήριξη δίσκου,
Τετράγωνο

Προφίλ Πλάτος στα 
επίπεδα mm

Μήκος mm βάρος kιλό χωρίς Φ.Π.Α.

3135853 KL-1023-4085 1“ Διπλό εξάγωνο 85 75 2,3 288,08

3221199 KL-1023-4095 1“ Διπλό εξάγωνο 95 75 2,7 282,54
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ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΕ 
ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ  
ΤΗ ΓΕΩΡΓΊΑ

Οι επισκευές και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται όσο 
το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και απλά, ιδίως κατά τη συγκομιδή 
και ταυτόχρονα να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας.
 
Το σωστό εργαλείο - για τυποποιημένες ή ειδικές εφαρμογές - είναι η βάση για ομαλές 
διαδικασίες. Το νέο γεωργικό χαρτοφυλάκιο της GEDORE, ειδικά προσαρμοσμένο σε 
αυτές τις απαιτήσεις, προσφέρει τη σωστή λύση για κάθε πρόκληση. Είτε πρέπει να 
επιδιορθώσετε μπλοκαρισμένες βιδωτές συνδέσεις, να εργαστείτε σε δυσπρόσιτα 
σημεία είτε να αντικαταστήσετε και να επισκευάσετε ευαίσθητα εξαρτήματα - με το 
νέο χαρτοφυλάκιο γεωργικών προϊόντων της GEDORE, μπορείτε να επιλύσετε τις 
προκλήσεις συντήρησης και επισκευής απλά, γρήγορα, αποτελεσματικά και με 
ασφάλεια.

AGRAR
S E L E C T I O N

P r o f e s s i o n a l  To o l s  f o r  m a x i m u m  P o w e r

EXCLUSIVE
HIGHLIGHTS25 

DE | 2022/23

Τώρα μπορείτε να βρείτε την αποκλειστική επιλογή των γεωργικών 
προϊόντων μας στο νέο „AGRAR-Selection“ ή στο διαδίκτυο στη 
διεύθυνση www.gedore.com/agriculture-tools

NEO
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Οι βιδωτές συνδέσεις σε γεωργικά μηχανήματα απαιτούν 
μερικές φορές τεράστιες δυνάμεις κατά τη χαλάρωση και το 
σφίξιμο. Ειδικά τα ευαίσθητα εξαρτήματα απαιτούν εργαλεία 
υψηλής ποιότητας. Με τα προϊόντα της GEDORE, η δύναμη 
μεταφέρεται με ακρίβεια και ήπια στην κοχλιωτή σύνδεση. 

Εργαλεία ροπής, όπως το ανεξάρτητο από το μήκος και 
εξαιρετικά ελαφρύ Dremometer από αλουμίνιο, 
προστατεύουν τις δυνάμεις και εξασφαλίζουν τα καλύτερα 
αποτελέσματα εργασίας.

ΑΣΦΑΛΗΣ, 
ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΥΝΑΜΗ

Τόσο τα τυποποιημένα όσο και τα ειδικά 
εργαλεία αναπτύσσονται σύμφωνα με τα 
υψηλότερα τεχνολογικά πρότυπα και 
εξασφαλίζουν ασφαλή και αποδοτικά 
αποτελέσματα εργασίας για τους χρήστες 
σε όλο τον κόσμο. Όπως σε όλους τους 
τομείς εφαρμογής, η επαγγελματική 
ασφάλεια στη γεωργία αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα για την GEDORE. Γι‘ αυτό τα 
εργαλεία μας είναι σχεδιασμένα με τέτοιο 
τρόπο ώστε, για παράδειγμα, σε περίπτωση 
ακούσιας λανθασμένης φόρτισης των 
κλειδιών, οι χρήστες να προκαλούν μόνο 
κάμψη αλλά όχι θραύση του εργαλείου. 
 
Είτε πρόκειται για εργασίες επισκευής ή 
συντήρησης σε τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές 
μηχανές, δεματοποιητές, θεριζοαλωνιστικές 
μηχανές πατάτας ή χλοοκοπτικές μηχανές - 
τα εργαλεία της GEDORE εγγυώνται 
γρήγορες και ασφαλείς διαδικασίες 
εργασίας.

ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ 
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ GEDORE

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
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«Η συλλογή εργαλείων ταιριάζει γάντι στον αγροτικό τομέα. Μπορώ να γεμίσω τα 
3 άδεια συρτάρια τέλεια με τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία μου.»

Συλλογή εργαλείων 198 τεμαχίων, ειδικά 
για αγροτικά μηχανήματα, τακτοποιημένα 
σε πάγκο εργασίας XL. Όλα τα εργαλεία  
για το σέρβις και τις εργασίες συντήρησης 
στο τρακτέρ, τη θεριζοαλωνιστική μηχανή 
και τα άλλα μηχανήματα είναι άριστα 
τακτοποιημένα, αποθηκευμένα κι έτοιμα 
προς άμεση χρήση στη θέση εργασίας.  

Ο τροχήλατος πάγκος εργασίας 1504 XL-S-198 της GEDORE είναι μια φορητή θέση 
εργασίας εξαιρετικής κατηγορίας, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με συλλογή εργαλείων 
198 τεμαχίων, η οποία είναι ειδικά κομμένη και ραμμένη για τις πιο συνηθισμένες 
εργασίες του τεχνικού αγροτικών οχημάτων και μηχανημάτων. Εκτός από τα πλήρη 
σετ με καρυδάκια 1/4“ και 1/2“, η συλλογή εργαλείων περιλαμβάνει επίσης πένσες, 
κατσαβίδια, κρουστικά εργαλεία και πολλά ακόμη. Τα πάντα τακτοποιημένα σε 
πρακτικές αφρώδεις μονάδες για μέγιστη οργάνωση. Τέσσερα από τα επτά συρτάρια 
με φέρουσα ικανότητα 40 kg έκαστο, το κάτω extra ψηλό συρτάρι βαρέων φορτίων 
μάλιστα 60 kg, είναι προ-εξοπλισμένα με εργαλεία σε αφρώδεις επενδύσεις. Τρία 
επιπλέον συρτάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις προσωπικές 
προτιμήσεις του καθενός. Για καλύτερη εποπτεία και εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία, 

όλα τα συρτάρια διαθέτουν δυνατότητα πλήρους εξαγωγής.

Όμως κι όσον αφορά τη δυνατότητα 
φορτίου, το 1504 XL προσφέρει μεγάλες 
εφεδρείες χάρη στην ανθεκτική στη 
στρέβλωση κατασκευή από χαλύβδινη 
λαμαρίνα. Ένας τόνος (1000 kg) είναι η 
συνολική φέρουσα ικανότητα. Ο 
φορητός πάγκος εργασίας παραμένει 
ευκίνητος με εύκολη κύλιση και 
πιστότητα πορείας ακόμη και με φορτίο 
750 kg. Η GEDORE προσφέρει τον 
πάγκο εργασίας 1504 XL-S-306 AGRAR 
και με πλούσιο επαγγελματικό 
εξοπλισμό 306 τεμαχίων.

ΤΑ ΠΆΝΤΑ XL ΣΤΟΝ ΠΆΓΚΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ 
ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ

3 ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ
••	 Γκάμα εργαλείων ειδικά για εργασίες σέρβις και συντήρησης 

σε αγροτικά μηχανήματα 4 ΠΛΟΎΣΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ 
••	 Σετ καρυδάκια σε 1/4“ και 1/2“, πένσες, κατσαβίδια,  

κρουστικά εργαλεία κ.α. σε με κορυφαία ποιότητα

1 ΠΆΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ ΜΕΓΆΛΗ ΦΈΡΟΥΣΑ
ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ 
••	 Φαρδιά συρτάρια, μεγάλος χώρος αποθήκευσης και μεγάλη 

φέρουσα ικανότητα και βαριά και μεγάλα εργαλεία

3

1

2

4

Αγροτικός πάγκος εργασίας με βασική συλλογή εργαλείων 1504 XL-S-198 AGRAR

2 ΜΕ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΕΞΑΤΟΜΊΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΥΈΛΙΚΤΑ
••	 Επεκτάσιμο με πλάτη, άλλα εργαλεία και σετ σε αφρώδη επένδυση
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1504 XL-S-198 AGRAR

ΠΆΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΉ ΣΥΛΛΟΓΉ 
198 τεμαχίων

	› Ιδανικό για εργασίες σέρβις και συντήρησης σε 
αγροτικά μηχανήματα 
	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Με σύστημα εργαλείων ελέγχου GEDORE: έλεγχος 
πληρότητας μέσω αφρώδους ένθετου 2 χρωμάτων 
	› Ανθεκτικό στα έλαια και τα λίπη 
	› Στον πάγκο εργασίας No. 1504 XL 1411 
	› Λαμαρίνα χάλυβα, ανθεκτική στη διάβρωση και 
ανθεκτική στις γρατζουνιές, βαμμένη με πούδρα, μπλε 
GEDORE 
	› Πλάκα από ξύλο οξιάς πάχους 30 mm με πολλαπλές 
στρώσεις, η επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με 
βερνίκι από λινέλαιο. 
	› Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα 
	› Προστατευτικό φτέρνας για την ασφάλειά σας 
	› Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά 
	› 1 συρτάρι XL (Π 1055 x Β 400 mm), 6 φαρδιά 
συρτάρια (Π 640 x Β 400 mm) με δυνατότητα πλήρους 
εξαγωγής, αποσπώμενα 
	› Κλείδωμα ασφαλείας για κάθε συρτάρι, λειτουργία με 
ένα χέρι 
	› Σιδηροδρομικές ράγες με ρουλεμάν 
	› Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 40 kg, κάτω συρτάρι 
βαρέως τύπου 60 kg 
	› Συνολική χωρητικότητα φορτίου 1000 kg, σε κινητή 
λειτουργία 750 kg 
	› 2 τροχοί υψηλής απόδοσης με ρουλεμάν (σταθερά 
ροδάκια Ø 200 mm) 
	› 2 τροχοί ομαλής κίνησης με ρουλεμάν 
(περιστρεφόμενα ροδάκια Ø 125 mm), αμφότερα με 
φρένο 
	› Ο τραπεζοειδής σχεδιασμός του άξονα της GEDORE 
εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία, ευελιξία και 
σταθερότητα κατεύθυνσης, ακόμη και υπό μέγιστο 
φορτίο. 
	› Επεκτείνεται με το πίσω πλαίσιο αριθ. R 1504 XL-L 
	› Ειδικά χρώματα κατόπιν αιτήματος 

Λεπτομερής κατάλογος του περιεχομένου της 
συλλογής στη σελίδα 134 

Κωδικός Αρ. RAL Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Συρτάρια Μέγ. ικανότητα 
φόρτωσης kg

Αριθμός 
συρταριών

τεμάχια βάρος 
kιλό

3434826 1504 XL-S-198 
AGRAR

GEDORE μπλε,
RAL 5017

985 1.250 630 1xτύπος XL, Y=75mm, πολύ φαρδύ
4xτύπος 1b, Y=67mm
1xτύπος 2b, Y=137mm
1xτύπος 3b, Y=207mm

1000 7 198 157,5

Περιεχόμενο
Τροχήλατος πάγκος 1504 XL 1411 πλάτος 1,25 m, Σετ μύτες κατσαβιδιού 1/4“ No. 620-024
Τετράγωνη λαβή 1/4“ 2098, Καρυδάκια 20 4  4,5  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 mm, Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ IN 20 4  5  6  8 mm
Μύτη κατσαβιδιού ITX 20 T8  T9  T10  T15  T20  T25, 1/4“ Αναστρεφόμενη καστάνια 2093 U-10, Λαβή τύπου Τ 1/4“ 2087
Προέκταση 2090-2, Προέκταση 2090-4, Προέκταση 2090-6, Αρθρωτός σύνδεσμος 2095
Καρυδάκια 1/2“ 19 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  32  33  34  36 mm
Μύτη κατσαβιδιού 1/2“ IN 19 4  5  6  7  8  9  10  12  14  17  19
Μύτη κατσαβιδιού 1/2“ ITX 19 L T20-100  T25-100  T27-100  T30-100  T40-100  T45-100  T50-100  T55-100  T60-100
Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2“ 1993 U-10 T, Λαβή τύπου Τ 1/2“ 1987, Προέκταση 1/2“ 1990-3 , Προέκταση 1/2“ 1990-5, Προέκταση 1/2“ 1990-10
Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2“ 1995, Γερμανοπολύγωνα κλειδιά 1 B 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  30  32  34 mm
Σετ γωνιακά κλειδιά H 42 EL-88, Γωνιακά κλειδιά 42 EL 12  14
Κατσαβίδια 3K κοντή έκδοση 2153 5,5, Κατσαβίδια με κάλυμμα κρούσης 3K 2154SK 3,5  5,5  6,5  8
Κατσαβίδια 3K κοντή έκδοση 2161 PH 2, Κατσαβίδια με κάλυμμα κρούσης 3K 2160SK PH 1  PH 2  PH 3  PH 4
Κατσαβίδια 3K 2163 TX T10  T15  T20  T25  T30  T40, Αμβλεία επίπεδη ράσπα 10“ 8701 2-10 | 250x25mm
Στρογγυλή ράσπα 10“ 8722 2-10 | 250x10 mm, Ημιστρόγγυλη ράσπα 10“ 8725 2-10 | 250x25 mm, Σωληνοκάβουρας 10“ 142 10 TL
Πένσα συγκράτησης Gedore 137 10, Συνδυαστική πένσα 8210-160 JC, Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου 8316-200 JC
Μυτοτσίμπιδο πολλαπλών χρήσεων 8133-180 JC, Μυτοτσίμπιδο 8132 AB-200 JC, Σετ μυτοτσίμπιδα συναρμολόγησης S 8008, 8 τεμαχίων
Γκαζοτανάλια 10“ 183 10 JC, Σφυρί μηχανουργού ROTBAND-PLUS 600 H-600 S, Σφυρί μηχανουργού ROTBAND-PLUS 600 H-1500
Ματσόλα 248 H-50, Ζουμπάς 119-2 2  3  4  5  6  7  8  9  10 mm, Πόντα 100-12
Πλατυκάλεμο 104, Τριγωνικό καλέμι πλακέ οβάλ 96-175 | 175x17x11 mm, Φίλερ 702 13 M
Ξύστρα υλικών στεγανοποίησης 133 K, Χαλύβδινη μετροταινία 4534-8 | 8 m, Παχύμετρο τσέπης 710, Δοκιμαστικό τάσης για φανάρι αυτοκινήτου 4610
Συρματόβουρτσα 644, Λοστός 39, Μαξιλάρι προστασίας γονάτων από συμπαγή αφρό 906, Εργαλείο μαγνητικής συλλογής 640-1800

€ 3436,13
+ ΦΠΑ  

 ​   
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1504 XL-S-306 AGRAR

ΠΆΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΣΥΛΛΟΓΉ 
306 τεμαχίων

	› Ιδανικό για εργασίες σέρβις και συντήρησης σε αγροτικά 
μηχανήματα 
	› Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις 
	› Με σύστημα εργαλείων ελέγχου GEDORE: έλεγχος 
πληρότητας μέσω αφρώδους ένθετου 2 χρωμάτων 
	› Ανθεκτικό στα έλαια και τα λίπη 
	› Στον πάγκο εργασίας No. 1504 XL 1710 
	› Λαμαρίνα χάλυβα, ανθεκτική στη διάβρωση και ανθεκτική 
στις γρατζουνιές, βαμμένη με πούδρα, μπλε GEDORE 
	› Πλάκα από ξύλο οξιάς πάχους 30 mm με πολλαπλές 
στρώσεις, η επιφάνεια προστατεύεται επιπλέον με βερνίκι 
από λινέλαιο. 
	› Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα 
	› Προστατευτικό φτέρνας για την ασφάλειά σας 
	› Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά 
	› 1 συρτάρι XL (Π 1055 x Β 400 mm), 8 φαρδιά συρτάρια 
(Π 640 x Β 400 mm) με δυνατότητα πλήρους εξαγωγής, 
αποσπώμενα 
	› Κλείδωμα ασφαλείας για κάθε συρτάρι, λειτουργία με ένα 
χέρι 
	› Σιδηροδρομικές ράγες με ρουλεμάν 
	› Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 40 kg, κάτω συρτάρι 
βαρέως τύπου 60 kg 
	› Συνολική χωρητικότητα φορτίου 1000 kg, σε κινητή 
λειτουργία 750 kg 
	› 2 τροχοί υψηλής απόδοσης με ρουλεμάν (σταθερά ροδάκια 
Ø 200 mm) 
	› 2 τροχοί ομαλής κίνησης με ρουλεμάν (περιστρεφόμενα 
ροδάκια Ø 125 mm), αμφότερα με φρένο 
	› Ο τραπεζοειδής σχεδιασμός του άξονα της GEDORE 
εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία, ευελιξία και σταθερότητα 
κατεύθυνσης, ακόμη και υπό μέγιστο φορτίο. 
	› Επεκτείνεται με το πίσω πλαίσιο αριθ. R 1504 XL-L 
	› Ειδικά χρώματα κατόπιν αιτήματος 

Λεπτομερής κατάλογος του περιεχομένου της 
συλλογής στη σελίδα 135 

Κωδικός Αρ. RAL Ύψος 
mm

Πλάτος 
mm

Βάθος 
mm

Συρτάρια Μέγ. ικανότητα 
φόρτωσης kg

τεμάχια βάρος kιλό

3434834 1504 
XL-S-306 
AGRAR

GEDORE 
μπλε,
RAL 5017

985 1.250 630 1xτύπος XL, Y=75mm, πολύ φαρδύ
7xτύπος 1b, Y=67mm
1xτύπος 2b, Y=137mm

1000 306 182,9

Περιεχόμενο
Τροχήλατος πάγκος έξτρα πλατύς 1504 XL 1710 | 1,25m, Σετ μύτες κατσαβιδιού 1/4“ No. 620-024, Τετράγωνη λαβή 1/4“ 2098
Καρυδάκια 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Μύτη κατσαβιδιού 1/4“ IN 20 4 5 6 8 mm, Μύτη κατσαβιδιού ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25
1/4“ Αναστρεφόμενη καστάνια 2093 U-10, Λαβή τύπου Τ 1/4“ 2087, Προέκταση 2090-2 -4 -6, Αρθρωτός σύνδεσμος 2095
Καρυδάκια 1/2“ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm
Καρυδάκια 1/2“ D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm, Μύτη κατσαβιδιού 1/2“ IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Μύτη κατσαβιδιού 1/2“ IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm
Μύτη κατσαβιδιού 1/2“ ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Καρυδάκια 1/2“ TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2“ 1993 U-10 T, Λαβή τύπου Τ 1/2“ 1987, Προέκταση 1/2“ 1990-3 -5 -10, Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2“ 1995
Κρουστικά καρυδάκια 1/2“ K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Προέκταση για κρουστικό καρυδάκι 1/2“ KB 1990-5, Σετ προσαρμογείς S 2032-05, 5 τεμαχίων
Επένδυση Check Tool με εργαλεία 2005 CT4-7 XL, Γερμανοπολύγωνα κλειδιά 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm
Γερμανικό κλειδί καστάνιας 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Κλειδί για εκκινητές 304 13x15 14x17 19x22 mm
Διπλό πολύγωνο κλειδί ανοιχτό 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27, Σετ γωνιακά κλειδιά H 42 EL-88, Γωνιακά κλειδιά 42 EL 12 14
Σετ γωνιακά κλειδιά PH 42-88, 8 τεμαχίων, Γωνιακά κλειδιά 42 7 9 12 14 17 19 22 mm, Κατσαβίδια 3K κοντή έκδοση 2153 5,5
Κατσαβίδια με κάλυμμα κρούσης 3K 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Κατσαβίδια 3K κοντή έκδοση 2161 PH 2, Κατσαβίδια με κάλυμμα κρούσης 3K 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4
Κατσαβίδια 3K 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Σωληνωτό κλειδί 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm, Αμβλεία επίπεδη ράσπα 8701 2-10 | 10“
Στρογγυλή ράσπα 8722 2-10 | 10“, Ημιστρόγγυλη ράσπα 8725 2-10 | 10“, Σωληνοκάβουρας 142 10 TL | 10“
Πένσα συγκράτησης Gedore 137 10, Συνδυαστική πένσα 8210-160 JC, Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου 8316-200 JC, Μυτοτσίμπιδο πολλαπλών χρήσεων 8133-180 JC
Μυτοτσίμπιδο 8132 AB-200 JC, Σετ μυτοτσίμπιδα συναρμολόγησης S 8008, 8 τεμαχίων, Γκαζοτανάλια 183 10 JC | 10“
Σφυρί μηχανουργού ROTBAND-PLUS 600 H-600, Σφυρί μηχανουργού ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Ματσόλα 248 H-50
Ζουμπάς 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Πόντα 100-12, Πλατυκάλεμο 104, Τριγωνικό καλέμι πλακέ οβάλ 96-175 | 175x17x11 mm
Φίλερ 702 13 M, Ξύστρα υλικών στεγανοποίησης 133 K, Χαλύβδινη μετροταινία 4534-8 | 8 m, Παχύμετρο τσέπης 710, Δοκιμαστικό τάσης για φανάρι αυτοκινήτου 4610
Συρματόβουρτσα 644, Λοστός 39, Μαξιλάρι προστασίας γονάτων από συμπαγή αφρό 906, Εργαλείο μαγνητικής συλλογής 640-1800

€ 4957,14
+ ΦΠΑ  

 ​   
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133 K

ΣΦΡΑΓΊΖΟΝΤΑΣ ΞΎΣΤΡΑ ​

Κωδικός Αρ. Πλάτος λεπίδας Συνολικό μήκος  
mm

βάρος kιλό

6535190 133 K 22,5 240 0,154

	› Με μπλε πλαστική λαβή 

905

ΡΟΛΜΠΡΈΤ ​

Κωδικός Αρ. Συνολικό μήκος 
mm

Συνολικό ύψος 
mm

Συνολικό πλάτος 
mm

βάρος kιλό

1823698 905 1.000 120 480 5,5

	› Κατασκευασμένο από φιλικό προς 
το δέρμα PP (πολυπροπυλένιο) - 
ανθεκτικό σε λάδια, γράσα και υγρά 
φρένων 
	› Εργασία χωρίς κόπωση με άνετη θέση 
στο κεφάλι και στο μαξιλάρι του λαιμού 
	› Το βαθύ κοίλο σχήμα δίνει επίσης στο 
σώμα μια ασφαλή λαβή και μέγιστη 
ελευθερία κινήσεων 
	› Χωρητικότητα 130 kg 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕ-
ΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ

€ 17,22
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 72,26
+ ΦΠΑ  

 ​   
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SB 6952-00

ΜΑΧΑΊΡΙ ΔΙΆΣΩΣΗΣ ​

Κωδικός Ap. Μήκος λεπίδας Συνολικό μήκος  
mm

βάρος kιλό

3100464 SB 6952-00 85 200 0,146

	› Για ασφαλή κοπή, διαχωρισμό και 
τεμαχισμό ποικίλων υλικών 
	› Πολυχρηστικός σουγιάς υψηλής 
ποιότητας με κόφτη ιμάντα και 
θραύστης γυαλιού 
	› Σκληρυμένη λάμα με μερική οδόντωση 

36 2-200

ΦΙΛΤΡΌΚΛΕΙΔΟ ​

Κωδικός Αρ. για Ø 
mm

για Ø 
ίντσα

Συνολικό μήκος 
mm

Εύρος ζώνης 
mm

βάρος kιλό

6327400 36 2-200 200 8“ 285 25 0,578

	› Με ανθεκτική, αντιολισθητική 
υφασμάτινη ταινία (Αρ. Ε-36), 
πολύ φαρδύ = 25 mm 

906

ΣΤΡΏΜΑ ΓΟΝΑΤΊΣΜΑΤΟΣ ​

Κωδικός Αρ. Συνολικό μήκος 
mm

Συνολικό ύψος 
mm

Συνολικό πλάτος 
mm

βάρος kιλό

1942948 906 450 30 210 0,11

	› Από συμπαγές αφρώδες υλικό, 
μπλε/μαύρο 
	› Με λαβή με εσοχές 

€ 18,06
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 43,35
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 11,76
+ ΦΠΑ  

 ​   
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8551 S-005

ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΓΉΣ ΒΙΔΏΝ 
5 τεμαχίων

Κωδικός Αρ. Περιεχόμενο Πλάτος 
mm

Ύψος 
mm

Βάθος 
mm

τεμάχια βάρος kιλό

2659336 8551 S-005 8551 S Εξολκέας βιδών 
M3-M6  M6-M8  M8-M11  M11-M14  M14-M18

230 15 52 5 0,125

	› Για την αφαίρεση σπασμένων βιδών, κοχλιωτών 
μπουλονιών και άκρων σωλήνων 
	› Χαμηλότερες ροπές αφαίρεσης χάρη στη νέα 
γεωμετρία διατομής 
	› Λιγότερο βάθος διάτρησης λόγω 
βελτιστοποιημένου μήκους σπειρώματος 
	› Σε πλαστικό κουτί 

640-1800

ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΑΡΠΆΓΗ ​

Κωδικός Αρ. Συνολικό μήκος  
mm

Διάμετρος μαγνήτη Μαγνητική δύναμη ανύψωσης g βάρος kιλό

6531280 640-1800 520 12,0 1800 0,23

	› Με εύκαμπτο άξονα και πλαστική λαβή 
	› Για τη συλλογή και συγκράτηση μικρών 
μαγνητικών εξαρτημάτων 
	› Εύκολος χειρισμός λόγω εύκαμπτου άξονα 

120

ΠΡΟΚΟΒΓΆΛΤΗΣ ​
	› Κατασκευασμένο από ειδικό χάλυβα 

€ 19,91
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 36,13
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 16,29
+ ΦΠΑ  

 ​   από

Κωδικός Αρ. Μήκος 
mm

Εξαγωνικό βάρος kιλό Χωρίς Φ.Π.Α.

8769410 120-500 500 18 mm 1,15 16,29
8769920 120-1000 1.000 18 mm 2,175 20,83
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OX 620 H-1257

ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΣΕΚΟΎΡΙ 
ΔΑΣΟΚΌΜΟΥ GOLD ROTBAND-PLUS 
Μορφή Ρηνανίας

Κωδικός Αρ. Σήμα συμμόρφωσης (OCH) Βάρος κεφαλής g Πλάτος ακμής κοπής mm Μήκος στελέχους βάρος kιλό
1879812 OX 620 

H-1257
KWF STD
GS

1250 g 120,0 700 2,1

	› Απαραίτητο για εργασίες στο δάσος και τον κήπο 
	› Με ασφάλιση λαβής ROTBAND-PLUS: Το προστατευτικό 
περίβλημα λαβής, ο διακτομέας, η πλάκα ασφάλισης και η 
ξυλόβιδα ενώνουν τη λαβή και την κεφαλή σε μια ενιαία μονάδα 
κι προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια κατά την εργασία 
	› Επιπλέον, το μακρύ χαλύβδινο προστατευτικό περίβλημα της 
λαβής προστατεύει τη λαβή σε περίπτωση άστοχου χτυπήματος 
και εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής 
	› Στιλβωμένη κεφαλή τσεκουριού με προστατευτικό ακμών 
	› Με άριστης ποιότητας λαβή από ξύλο Hickory 
	› Η ανταλλακτική λαβή παραδίδεται πλήρης με προστατευτικό 
περίβλημα, διακτομέα, πλάκα ασφάλισης και ξυλόβιδα 

OX 644 H-1255

ΤΣΕΚΟΥΡΟΒΑΡΙΆ 
SPALT-FIX®  
ROTBAND-PLUS ​

Κωδικός Αρ. Σήμα συμμόρφωσης (OCH) Βάρος κεφαλής g Πλάτος ακμής κοπής mm Μήκος στελέχους βάρος kιλό
1852728 OX 644 

H-1255
KWF STD
GS

1250 g 100,0 500 1,95

	› Βέλτιστο αποτέλεσμα σχισίματος με ελάχιστη απαίτηση σε 
δύναμη μέσω της σφηνοειδούς διαμόρφωσης της λεπίδας 
	› Με ασφάλιση λαβής ROTBAND-PLUS 
	› Με άριστης ποιότητας λαβή από ξύλο Hickory 

OX 648 H-1257

ΤΣΕΚΟΎΡΙ SPALT-FIX® ROTBAND-PLUS ​

Κωδικός Αρ. Σήμα συμμόρφωσης (OCH) Βάρος κεφαλής g Πλάτος ακμής κοπής mm Μήκος στελέχους βάρος kιλό
1962396 OX 648 

H-1257
KWF STD
GS

1250 g 100,0 700 2,15

	› Βέλτιστο αποτέλεσμα σχισίματος με ελάχιστη απαίτηση σε 
δύναμη μέσω της σφηνοειδούς διαμόρφωσης της λεπίδας 
	› Με ασφάλιση λαβής ROTBAND-PLUS 
	› Με άριστης ποιότητας λαβή από ξύλο Hickory 

€ 93,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 75,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 89,90
+ ΦΠΑ  

 ​   

130



OX 635 H-3009

ΣΦΎΡΑ ΣΧΙΣΊΜΑΤΟΣ ΞΎΛΩΝ 
PROFI BIG OX® ​

Κωδικός Αρ. Σήμα συμμόρφωσης (OCH) Βάρος κεφαλής g Πλάτος ακμής κοπής mm Μήκος στελέχους βάρος kιλό
1707663 OX 635 

H-3009
KWF PRO
GS

3000 g 70,0 900 4,2

	› Με ασφάλιση λαβής ROTBAND-PLUS 
	› Σφυρήλατη κεφαλή σφύρας με μύτη 
περιστροφής και extra μεγάλη κρουστική 
επιφάνεια, π.χ. για την εισχώρηση σφηνών 
	› Με άριστης ποιότητας λαβή από ξύλο Hickory 
και προστατευτικό ακμών 

OX 31 - OX 34

ΠΛΑΣΤΙΚΉ ΣΦΉΝΑ ΥΛΟΤΟΜΊΑΣ ​
	› Κατάλληλο μόνο για κοπή δέντρων, όχι για 
σχίσιμο 
	› Βέλτιστη απόδοση της σφήνας ακόμη και σε 
παγωμένο ξύλο 
	› Από άριστης ποιότητας ανακυκλωμένο 
πολυαμιδικό πλαστικό 

€ 96,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

€ 12,00
+ ΦΠΑ  

 ​   

από

Κωδικός Αρ. Ονομασία Σήμα συμμόρφωσης (OCH) Ύψος ανύψωσης (μέγ.) Μήκος 
mm

Πλάτος 
mm

βάρος 
kιλό

χωρίς Φ.Π.Α.

1592041 OX 32-0100 Πλαστική σφήνα κοπής
YUKON

KWF PRO 25 180 65 0,16 12,00

1592068 OX 31-0300 Πλαστική σφήνα κοπής
ΑLASKA

KWF PRO 30 230 70 0,26 12,00

1592076 OX 34-0400 Πλαστική σφήνα κοπής
LABRADOR

KWF PRO 40 240 73 0,41 17,00
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Τα επιμέρους στοιχεία με μια ματιά
WSL-M-TS-172

Ποικιλία Ap. Περιεχόμενο τεμάχια
WSL-M-TS-172 Συλλογή κλειδιών σε 

ένθετο CT
Γερμανοπολύγωνο αριθ. 1 B, 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm,
Σφυρί μηχανικού Νο 4 E-500, 500 g

172

Συλλογή καρυδάκια σε 
ένθετο CT

Καρυδάκια αριθ. C19, 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
1/2“ Εξάγωνο κατσαβίδι αρ. IN19, SW 5 6 7 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Καστάνια αναστρέψιμη 1/2“ Αρ. 1993 U-10 T
Προέκταση 1/2“ Νο 1990, 75 125 250 mm
Προέκταση 1/2“ Νο.1990 M με μαγνήτη συγκράτησης
No. 666-U-20 Κουτί με καστάνια 1/4“ 35 τεμ.
Αριθ. 666-042 Σετ μύτες

Συλλογή εργαλείων σε 
ένθετο CT

Αρ. H 42-10 Κλειδιά άλλεν 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Αρ. 2150 3C-Κατσαβίδι 4 5,5 6,5 8 mm
Αρ. 2160 3C-Κατσαβίδι PH 1 2
Αριθ. 142 10 TL Πένσα γενικής χρήσης 10“
Αριθ. 8133-200 JC Γκαζοτανάλια 200 mm
Αρ. 8316-180 JC Πλευρικοί κόφτες ισχύος 180 mm
Αρ. 8250-180 JC Πένσα συνδυασμού ισχύος 180 mm
Αρ. 4615 3 Κατσαβίδι δοκιμαστικό τάσης 220-250 V

8550-024 Σετ τρυπανιών Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm

2675 Κατσαβίδι με καστάνια 1/4“ SilentGEAR No. 2675 με υποδοχή για μύτες

Διαλογή κλειδιών σε ένθετο CT Συλλογή καρυδάκων σε ένθετο CT

Συλλογή εργαλείων σε ένθετο CT

8550-024

2675
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Τα επιμέρους στοιχεία με μια ματιά
TTB-TS-173

Ποικιλία Ap. Περιεχόμενο τεμάχια
TTB-TS-173 Συλλογή κλειδιών σε  

ένθετο CT
Αναστρέψιμη καστάνια 1/2“ αριθ. 1993 U-20
Προέκταση 1/2“ Αρ. 1990-3 -5 -10
Καρυδάκια 1/2“ Νο D 19, 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm
1/2“ Καρυδάκια άλλεν αριθ. IN 19, 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Επέκταση 1/2“ με μαγνήτη συγκράτησης No 1990 M
Γερμανοπολύγωνο κλειδί αριθ. 1 B, 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Κουτί με καρυδάκια και καστάνια 1/4“ No. 666-U-20

173

Συλλογή εργαλείων σε 
ένθετο CT

Σετ κλειδιά άλλεν αριθ. H 42-10, 10 τεμάχια
Σετ μύτες αριθ. 666-042, 42 τεμάχια,
3C-Κατσαβίδι ίσιο αριθ. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm,
3C- Κατασαβίδι PH αριθ. 2160, PH 1 2,
Γκαζοτανάλια αριθ. 142 10 TL
Πένσα πολλαπλών χρήσεων αριθ. 8133-200 JC
Πλευρικοί κόφτες αριθ. 8314-180 JC,
Κατσαβίδι δοκιμαστικό τάσης αριθ. 4615 3
Σφυρί μηχανικού Νο 4 E-500,
Σετ τρυπανιών με σπείρες αριθ. 8550-024, 24 τεμάχια
Σετ ζουμπάδες Νο 316 D, 6 τεμάχια

Συλλογή κλειδιών σε ένθετο CT

Συλλογή εργαλείων σε ένθετο CT
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Ποικιλία Ap. Περιεχόμενο τεμάχια
1504 XL-S-198 
AGRAR

1504 XL CT6-U10-183 Σετ μύτες 1/4“ 620-024, 1/4“ τετράγωνη λαβή 2098, 1/4“ καρυδάκι εξάγωνο 20 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού 1/4“ IN 20 4 5 6 8, Καρυδάκι με μύτη Torx 1/4“ ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, 2093 U-10 αναστρέψιμη καστάνια,
Σταυρωτή λαβή 1/4“ 2087, προέκταση 1/4“ 2090-2-4-6, γενικός σύνδεσμος 1/4“ 2095,
Καρυδάκια 1/2“ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36,
Καρυδάκια άλλεν 1/2“ IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, Καρυδάκια TX 1/2“ ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, 1993 U-10 T αναστρέψιμη καστάνια, 1/2“ ολισθαίνουσα μανέλα 1987, προέκταση 1990-3-5-10,
γενικός σύνδεσμος 1995, Τσιμπίδα υδραυλικού 10“ 142 10 TL, Σκύλα Gedore 137 10, πένσα συνδυασμού 8210-160 JC,
Κόφτες πλευρικοί 8316-200 JC, Μυτοτσίμπιδο 8133-180 JC, Πένσα τηλεφωνίας 8132 AB-200 JC, Σετ ασφαλειοτσίμπιδα 8 τεμ S 8008,
Τανάλια με επίπεδες σιαγώνες 10“ 183 10 JC

198

2005 CT4-2153-63 H 42 EL-88 Σετ κλειδιά άλλεν, Κλειδιά άλλεν 42 EL 12 14, 3C-κατσαβίδι 2153 5.5,
3C-κατσαβίδι με κεφαλί κρούσης 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3C-κατσαβίδι 2161 PH 2,
Κατσαβίδι 3C με κεφαλή κρούσηςι 2160SK PH 1 2 3 4, Κατσαβίδι TX 3C 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40,
χαλύβδινη μετροταινία 8 m 4534-8, Λυχνία ελέγχου φώτων 4610, Μαγνητική αρπάγη 640-1800, Σετ φίλερ 702 13 M

2005 CT4-119-600 Σφυρί μεταλλουργού ROTBAND-PLUS 600 H-600, Ματσόλα 248 H-50, Σετ από κυλινδρικούς ζουμπάδες 119-2-3-4-5-6-7-8-9-10, κεντρικός Πόντα 
100-12, κοπίδι λεπτό 104, τριγωνικό καλέμι 96-175, Σπατουλοειδής ξύστρα 133 K, Παχύμετρο μεταλλικο 710, συρματόβουρτσα 644,
Λίμα χειρός 10“ 8701 2-10, Στρογγυλή λίμα χειρός 10“ 8722 2-10, Ημιστρόγγυλη λίμα 10“ 8725 2-10

2005 CT4-1B Γερμοπολύγωνο κλειδί 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34

600 H-1500 Σφυρί μεταλλουργού ROTBAND-PLUS

39 Μοχλός τοποθέτησης

906 Στερεά σανίδα γονάτων από αφρό

1504 XL-S-198 AGRAR

1504 XL CT6-U10-183

2005 CT4-2153-63

2005 CT4-1B

2005 CT4-119-600

906

600 H-1500

39

Τα επιμέρους στοιχεία με μια ματιά
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Ποικιλία Ap. Περιεχόμενο τεμάχια
1504 XL-S-306 
AGRAR

1504 XL CT6-U10-183 Σετ μύτες 1/4“ 620-024, 1/4“ τετράγωνη λαβή 2098, 1/4“ καρυδάκι εξάγωνο 20 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού 1/4“ IN 20 4 5 6 8, Καρυδάκι με μύτη Torx 1/4“ ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, 2093 U-10 αναστρέψιμη καστάνια,
Σταυρωτή λαβή 1/4“ 2087, προέκταση 1/4“ 2090-2-4-6, γενικός σύνδεσμος 1/4“ 2095,
Καρυδάκια 1/2“ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36,
Καρυδάκια άλλεν 1/2“ IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, Καρυδάκια TX 1/2“ ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, 1993 U-10 T αναστρέψιμη καστάνια, 1/2“ ολισθαίνουσα μανέλα 1987, προέκταση 1990-3-5-10,
γενικός σύνδεσμος 1995, Τσιμπίδα υδραυλικού 10“ 142 10 TL, Σκύλα Gedore 137 10, πένσα συνδυασμού 8210-160 JC,
Κόφτες πλευρικοί 8316-200 JC, Μυτοτσίμπιδο 8133-180 JC, Πένσα τηλεφωνίας 8132 AB-200 JC, Σετ ασφαλειοτσίμπιδα 8 τεμ S 8008,
Τανάλια με επίπεδες σιαγώνες 10“ 183 10 JC
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2005 CT4-2153-63 H 42 EL-88 Σετ κλειδιά άλλεν, Κλειδιά άλλεν 42 EL 12 14, 3C-κατσαβίδι 2153 5.5,
3C-κατσαβίδι με κεφαλί κρούσης 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3C-κατσαβίδι 2161 PH 2,
Κατσαβίδι 3C με κεφαλή κρούσηςι 2160SK PH 1 2 3 4, Κατσαβίδι TX 3C 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40,
χαλύβδινη μετροταινία 8 m 4534-8, Λυχνία ελέγχου φώτων 4610, Μαγνητική αρπάγη 640-1800, Σετ φίλερ 702 13 M

2005 CT4-119-600 Σφυρί μεταλλουργού ROTBAND-PLUS 600 H-600, Ματσόλα 248 H-50, Σετ από κυλινδρικούς ζουμπάδες 119-2-3-4-5-6-7-8-9-10, κεντρικός Πόντα 
100-12, κοπίδι λεπτό 104, τριγωνικό καλέμι 96-175, Σπατουλοειδής ξύστρα 133 K, Παχύμετρο μεταλλικο 710, συρματόβουρτσα 644,
Λίμα χειρός 10“ 8701 2-10, Στρογγυλή λίμα χειρός 10“ 8722 2-10, Ημιστρόγγυλη λίμα 10“ 8725 2-10

2005 CT4-1B Γερμανοπολύγωνο κλειδί 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34

2005 CT4-D19L-2133 Καρυδάκι 1/2“ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36,
Καρυδάκι μακρύ 1/2“ D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2“ Καρυδάκι άλλεν IN 19 4 5 6 7 7 8 9 10 12 14 17 19,
1/2“ Καρυδάκι άλλεν μακρύ IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140, 1/2“ Καρυδάκι με μύτη κατσαβιδιού μακρύ ITX 19 L T20-100 
T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, υποδοχή 1/2“ TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24,
1993 U-10 T αναστρέψιμη καστάνια, 1/2“ Ολισθαίνουσα μανέλα 1987, προέκταση 1990-3-5-10, γενικός σύνδεσμος 1995,
Κρουστικό καρυδάκι 1/2“ K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, προέκταση για κρουστικό καρυδάκι 1/2“ KB 1990-5,
Σετ αντάπτορες 5 τεμαχίων S 2032-05, Κατσαβίδι με καρυδάκι με λαβή 2133 6 7 8 10 11 12 13       

2005 CT4-7R-400 Γερμανοπολύγωνο κλειδί καστάνιας 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24, Πολύγωνο ημισέληνο κλειδί  304 13x15 14x17 19x22,
Ρακορόκλειδο 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27, Συλλογή από εξαγωνικά κλειδιά αλεν PH 42-88 8 τεμάχια,
Εξαγωνικό κλειδί αλεν 42 7 9 12 14 17 19 22

2005 CT4-7 XL Γερμανοπολύγωνο κλειδί μακρύ 7 XL 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41

600 H-1500 Σφυρί μεταλλουργού ROTBAND-PLUS

39 Μοχλός τοποθέτησης

906 Στερεά σανίδα γονάτων από αφρό

1504 XL-S-306 AGRAR

1504 XL CT6-U10-183

2005 CT4-2153-63

2005 CT4-7R-400

2005 CT4-1B

2005 CT4-D19L-2133

2005 CT4-119-600

2005 CT4-7 XL

906

600 H-1500

39

Τα επιμέρους στοιχεία με μια ματιά
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Ο Προμηθευτής σας / Σφραγίδα:

MAGIC 2023 TOOL PROMOTION 
Ισχύει από 01.03.2023 έως 31.12.2023.

efόσον eπaρkeί το aπόθeμa.

3438414_Pro_GED_GWF_EL_MAGIC_23

*Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σετ, συν νόμιμο
ΦΠΑ. Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσόμαστε τεχνικών αλλαγών.

Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών.
Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
Rua Vicentina Maria Fidélis,  
275 Bairro Vicentina 
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC
4055 Faber Pl Dr
North Charleston  SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315 
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0 
Fax +49 771 83223-90

GEDORE France SARL
Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60 
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr 
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl 
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Žwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
1/F., Block 2, 1358 Pingan Road, 
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259 
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cnGEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road, 
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587 
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited
148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67 
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0 
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE IBÉRICA S.L.
c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE AUSTRIA GmbH
Gedore-Str. 1 
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149 
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland 
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Torque Ltd
(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com 
www.gedoreuk.com


